MICROWARE

PROPOSTA COMERCIAL

Prezado Sr(a),

Agradecemos a oportunidade de apresentar-lhes nossa proposta comercial para
fornecimento de produtos e prestacdo de servigos na &rea de Tecnhologia de Informacao. Ela foi
elaborada de forma a oferecer a melhor solucdo para as suas necessidades.

A Microware tem a missdo de oferecer solu¢cdes em tecnologia de informacdo e
comunicacdo para negoécios e organizagfes de forma criativa, objetiva, segura e adequada.
Somos especialistas em apoiar empresas no desenvolvimento e implantagéo de projetos na area
de T.I.C. Atuamos nas areas de Servigos Profissionais, Datacenter, Conectividade, Workplace e
Processos de Negocios.

Estamos comprometidos com a construcdo de uma relagéo de longo prazo, adicionando
valor para sua empresa e para o seu trabalho.

Estamos a sua disposi¢cdo para prestarmos quaisquer esclarecimentos adicionais ou
efetuarmos mudancas necessarias nessa proposta.

Atenciosamente,
% bw\««{/ g l/,’,() _‘)4,Lwib e
Rochaili Cunha Marcio Ferreira
Consultora Comercial Consultor Técnico
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Informagdes sobre a Proposta N°. 8169 2014 C:
Data 10/04/2014

Para: SUSEP

Contato: Setor de Licitacdes

Solicitagéo do Cliente: Pregéo Eletronico PE 034/2013
N°. Oportunidade: --

Autor: Microware Tecnologia de Informagao Ltda.
Contato: Rochaili Cunha - Consultor Comercial
Tel: SP +55 11 4872-2100/ RJ 21 2199-2600

E-mail: rochaili.cunha@microware.com.br

Versao Data Autor Descricao da Alteragéo
A 05/02/2014 Deivid Gomes / Rosely Grezzi Verséo Inicial
B 01/04/2014 Rosely Grezzi Atualizacao
C 10/04/2014 Rosely Grezzi Atualizacdo

1 - QUALIFICACAO DO PROPONENTE:

Razéo Social: Microware Tecnologia de Informacao Ltda
CNPJ/MF: 01.724.795-0001/43

Endere¢co Comercial: Rua James Watt 142, 4° Andar

Endereco para correspondéncia: Rua Noronha Torrezdo, 416 fundos Santa Rosa — Niter6i —
RJ CEP 24240-183

Bairro: Brooklin Novo Cidade: Sao Paulo
Estado: SP CEP: 04576-050
Telefone: 21 2199-2659 Fax: 21 2710-2780

Endereco Eletronico: rochaili.cunha@microware.com.br

Site: www.microware.com.br

Dados Bancérios (para emisséo de nota de empenho):
e BANCO DO BRASIL (001)
e AG:2907-6
e C/C:18281-8

e ICARAI-NITEROI-RJ
Representante Legal Qualificado: Rochaili Gongalves Bastos Cunha

Identidade: 06559960-7 Orgéo Expedidor: Detran/RJ
CPF: 008931747-50 Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Solteira

Qualificacéo profissional na empresa: Consultora Comercial
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2 - DECLARACAO

a) A Microware Tecnologia de Informagédo Ltda declara que (em atendimento a capacitagao
para operacao, referentes aos itens 3.2.4.7, 3.2.4.8 e subitens a 3.2.4.13 e itens 3.2.1.1.114,
3.2.2.1.59 € 3.2.2.2.61):

b) Os servicos de instalacéo e configuracao dos equipamentos e do sistema de geréncia serdo
prestados por técnicos certificados pelo fabricante da solucéo;

c) Os servicos de assisténcia técnica e garantia serdo prestados pelo préprio fabricante;

d) Os servicos de capacitacdo serdo prestados exclusivamente por instrutor(es) certificado(s)
pelo fabricante da solugéo.

e) A capacitagdo de operagdo abrangera temas de formacéo oficiais da Cisco, dentre eles:
instalacdo dos equipamentos e administracdo da solucdo usando o software de geréncia
fornecido; Configuracdo de servicos/funcionalidades, especialmente VLANs, Trunks,
Roteamento entre VLANS, Spanning tree, QoS; Hardware e troubleshooting; Command Line
Interface.

f) A capacitacdo serd ministrada pela Microware, parceiro autorizado da Cisco.
g) A carga horaria minima da capacitacdo sera de 32 (trinta e duas) horas.

h) Ser& ministrada em dias uteis em horario comercial de 08:00 as 18:00 prevendo a realizacédo
de 2 intervalos (coffe break) um para o periodo da manha e outra para o periodo da tarde;

i) A capacitagdo sera realizada na cidade do Rio de Janeiro;

j) A data do inicio da capacitacdo (ou qualquer modulo dela componente) serd pré agendada
junto a equipe da SUSEP com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

k) Item 3.2.1.1.114 “Confirmamos que nossa proposta estd de acordo com os itens 3.2.1.1.114,
3.2.2.1.59, 3.2.2.2.61, oferecendo a SUSEP as versdes de sistemas e firmwares mais
recentes, bem como da direito durante o periodo de garantia a atualizacbes de updates e

bug-fixes.*
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6 SP: Rua James Watt, 142/ 4° and - Brooklin - S&o Paulo - SP — 04.576-050 - 55 (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br
RJ: Rua Noronha Torrezéo, 416 - Santa Rosa - Niter6i - RJ — 24.240-183 - 55 (21) 2199-2600 - rji@microware.com.br
8 A2 DF: SCN Quadra 4 Bloco B, N° 100/12° andar - Brasilia - DF - 70714-900 - (61) 3533-6737 - df@microware.com.br

O 9901, 2004 . N .
www.microware.com.br - microware@microware.com.br


mailto:rj@microware.com.br

ANSA

MICROWARE

1. SOLUCAO RECOMENDADA:

Item | Subitem Descricao Quant. | Modelo / Marca Valor Total
/ Fabricante do Subitem
Switch tipo 1
(chassis com 2+ fontes e 2+ controladoras
redundantes)
> 1x Mddulo de 48 portas RJ45
GbE
> 3x Mddulo de 4 portas 6pticas 10
11 | GbE PR ep 2 WS-Ce509-E 342.540,00
: Cisco / Cisco ’
> 10x Transceiver 10 GbE
(10GBASE-SR) - deve servir para switch
tipo 1 e para as portas uplink dos switches
tipo 3
L Cabo de console - um para cada
chassis
Switch tipo 2 WS-C2360X-
1.2 1 P 23 48TD-L 408.802,00
(switch com 48 portas GbE, sem suporte PoE) Cisco / Cisco
Switch tipo 3
(switch com 48 portas, sendo 2 portas 10 GbE,
com suporte PoE)
> 2x  Transceiver =~ 10  GbE
10GBASE-SR) - deve servir para switch
Sipo 1 e para as p)ortas uplink dZS switches WS-C2960X-
1.3 b 3 10 48FPD-L 205.430,00
- Cisco / Cisco
b Cabos p/empilhamento dos /
1 switches (incluindo closed loop) -
em quantidade compativel com as pilhas
previstas no projeto
> Cabo de console —um para cada pilha
Servigos instalagdao e configuragao da
solucdo
> Incluem toda a instalagdo fisica, geragdo
1.4 e aplicagdo de arquivos de configuragdo | 1 MICROWARE 40.000,00
nos equipamentos, customizagao e
implantagdo do sistema de gerencia dos
equipamentos de rede, objetivando o
pleno funcionamento da solugdo
1.5 Capacitacdo para operacao (para 5 |y MICROWARE 10.000,00
servidores, minimo de 32h/a)
Sistema de gerenciamento dos
1.6 equipamentos de rede (com licencas | 9 R-P12X-K9 34.885,00
suficientes para o gerenciamento da infraestrutura Cisco / Cisco
montada)
Servicos de suporte e garantia ( CON-SNT-WS-
IV P & prazo C6509
minimo de 36 meses)
L Atendimento em hordrio comercial, CON-SNT-
reparo de unidades/médulos com niveis WSC298DL 153.343,00
1.7 de servigo diferenciados para as camadas 1
core e acesso, report de bugs para o CON-SNT-
fabricante. Acesso irrestrito ao site do WSC296XL
fabricante para download de
patches/updates. Cisco / Cisco
Valor Global da Proposta (R$) (Hum milhdo, cento e noventa e cinco mil reais) 1.195.000,00
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1 — Defini¢éo do Objeto

Contratacdo de switches para reestruturacdo da rede da Susep, bem como propiciar o atendimento a
demandas de crescimento (p.ex. recente ampliacdo do nimero de servidores). Inclusos na solugéo estéo
0s servigos de instalacdo e configuracao de todos os equipamentos e do sistema de geréncia, bem como
atualizacdo de software, atualizagéo evolutiva, suporte e assisténcia técnica pelo periodo de 36 (trinta e
seis) meses.

2 — Fundamentacao da Contratacao

2.1 — Relacdo Demanda X Necessidade
Id | Demanda Prevista Qtde
Switch tipo 1

(chassis com 2+ fontes e 2+ controladoras redundantes)

& 1x Modulo de 48 portas RJ45 GbE

1 > 3x Mddulo de 4 portas 6pticas 10 GbE 2
> 10x Transciever 10 GbE (L0GBASE-SR) - deve servir para switch tipo 1 e para as portas uplink dos
switch tipo 3
L Cabo de console — um para cada chassis
2 Switch tipo 2 23
(switch com 48 portas GbE, sem suporte PoE)
Switch tipo 3

(switch com 48 portas, sendo 2 portas 10GbE, com suporte PoE)

b 2x Transciever 10 GbE (10GBASE-SR) — deve servir para switch tipo 1 e para as portas uplink dos switch
3 tipo 3 10
> Cabos p/empilhamento dos switches (incluindo closed loop) — em quantidade compativel com as

pilhas previstas no projeto

& Cabo de console — um para cada pilha
Servicos instalacdo e configuracdo da solucao

4 e Incluem toda a instalagéo fisica, geragao e aplicagdo de arquivos de configuracdo nos equipamentos, customizagéo e 1
implantacéo do sistema de gerencia dos equipamentos de rede, objetivando o pleno funcionamento da solugéo
5 | Capacitacdo para operacgao (para 5 servidores, minimo de 32h/a) 1

Sistema de gerenciamento dos equipamentos de rede (com licengas suficientes para o gerenciamento da

6 infraestrutura montada) 1
Servicos de suporte e garantia (prazo minimo de 36 meses)
7 endimento em horario comercial, reparo de unidades/moédulos com niveis de servico diferenciados para as camadas 1
> Atendiment horéri ial de unidades/maédul iveis d ico dif iad d
core e acesso, report de bugs para o fabricante. Acesso irrestrito ao site do fabricante para download de
patches/updates.
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3.1 — Caracteristicas dos Equipamentos
3.1.1. Situacao atual

3.1.1.1. Arede local da SUSEP em sua maior parte esta hoje definida como um Unico grande segmento, sem
que sejam aplicados conceitos de separacao de trafego para servicos criticos e reducdo de
broadcasts. Esta situacdo gera problemas de desempenho e torna mais vulneraveis os servidores
de rede, além de dificultar a identificacdo de problemas e o isolamento de componentes com mau
funcionamento. Com 0s novos switches, esta situacao sera corrigida;

3.1.1.2. Atualmente, os switches usados no nlcleo da rede sdo equipamentos ndo especializados, ou seja, nao
sdo desenhados para suportar todo o trafego da rede nem dispdem de funcionalidades e
capacidades necessarias para desempenhar adequadamente nesta situacdo. Na solucdo contratada,
havera switches com fungéo core (nicleo de rede) e acesso (disponibilizam portas de rede para 0s
usuarios);

3.1.1.3. Néo ha solucéo de alta disponibilidade para o nicleo da rede, sendo o elemento usado atualmente
com switch central um ponto Unico de falha;

3.1.1.4. A existéncia de equipamentos de porte inadequado (p.ex.: mini-switches) conectados a rede Susep
inviabiliza o gerenciamento da infraestrutura de rede, além de causar problemas de desempenho.
Estes elementos serdo eliminados na solucdo que serd implantada;

3.1.1.5. O ndmero de portas de rede hoje disponivel ndo supre demandas de expansao e/ou reestruturacdo da
Autarquia;

3.1.1.6. Os switches atualmente em uso estéo fora de garantia e ndo ha contrato de manutencdo em vigor.

3.1.2. Objetivos da solugéo a ser contratada

3.1.2.1. Melhoria da disponibilidade de desempenho dos acessos a rede Susep na sede, além da reducéo de
exposicao dos servidores de rede a possiveis ameacas vindas da internet e, mais especificamente,
dos préprios PCs ligados a nossa rede;

3.1.2.2. Mitigagdo do risco de indisponibilidade de pontos de rede da Susep pela eventual falha de algum
switch sem servigo de manutengéo;

3.1.2.3. Adequacdo dos equipamentos de rede as fungdes de core e acesso e melhoria no gerenciamento dos
elementos de rede;

3.1.2.4. Atualizagdo tecnoldgica de Hardware e Software, tornando o funcionamento de nossas redes locais
mais eficientes e menos sujeita a falhas de seguranga;

3.1.2.5. Aumento do nimero de portas de rede disponiveis para 0s usuérios (camada de acesso) e a
especializacdo do(s) switch(es) do core da rede séo ac¢fes que suportam o atendimento a demandas
da Susep;

3.1.2.6. Melhorias na administragdo dos elementos de rede, propiciando melhor gerenciamento de
capacidade, monitoracéo e alerta de falhas; estender o gerenciamento a todos os elementos de rede
(necessaria a revisao completa da estratégia de gerenciamento para esses ativos);

3.1.2.7. Controle efetivo das configuracdes dos elementos de rede, documentacdo da configuracao.

3.1.3. Topologia de referéncia, funcionalidades e caracteristicas gerais da solugéo

3.1.3.1. Atopologia é apresentada na figura a seguir e é capaz de entregar as funcionalidades desejadas para a
solucéo.
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Switches core (cada):

1 x Chassis, fontes, controlad. etc
3 x Médulo 4p épticas 10GbE

1 x Médulo 48p UTP 1GbE

10 x Gbic 10GbE

Conexéo UTP
Conexao fibra éptica trunk (2x 10GbE)
Conex&o UTP trunk (3x 1GbE)

Spare parts/units:
1 x switch tipo 3 (48p UTP c/PoE + 2 upl Gpticos 120GbE)
2 x switch tipo 2 (48p UTP)

2 x Gbic 106GbE

i | =

=
—

132 andar

hoje: 114 portas

fut: 192 portas

(48p UTP c/PoE

2upl Gpticos 18GbE)

2 x Gbic 16GbE

Demais switches:
3 x switch tipo 2

Estagdes de trabalho L

102 andar

Server farm

b

92 andar

82 andar

—

72 andar

Sub-solo

hoje: 192 portas
fut: 288 portas

hoje: 288 portas
fut: 432 portas

Topo das pilhas:
2 x switch tipo 3
(48p UTP c/PoE
2upl Gpticos 10GbE)
4 x Gbic 10GbE

Demais switches:
6 x switch tipo 2

Para o server farm:
2 x switch tipo 3
(48p UTP c/PoE
2upl épticos 16GHE)
4 x Gbic 16GbE

Topo da pilha:
1 x switch tipo 3
(48p UTP c/PoE

2upl Gpticos 16GbE)

2 x Gbic 1@GbE

Demais switches:
5 x switch tipo 2

hoje: 192 portas
fut: 288 portas

Topo da pilha:

1 x switch tipo 3
(48p UTP c/PoE
2upl épticos 10GHE)

2 x Gbic 16GbE

Demais switches:

5 x switch tipo 2

(48p UTP)

hoje: 96 portas
fut: 144 portas

Topo da pilha:

1 x switch tipo 3

(48p UTP c/PoE
2 x Gbic 10GbE

Demais switches:

2 x switch tipo 2

(48p UTP)

2upl épticos 10GHE)

hoje: 48 portas
fut: 48 portas

Topo da pilha:
1 x switch tipo 3
(48p UTP c/FoE
2upl épticos 10GbE)
2 x Gbic 10GbE

(48p UTP) (ag8p UTP) (48p UTP)

3.1.3.2. Todos o0s acessorios, cabos, conectores etc. necessarios a implantacao da solucdo devem estar
contidos no fornecimento em questéo;

3.1.3.3. Na camada core, switches operando em esquema de alta disponibilidade e tolerancia a falhas, além de
dispor de moédulos redundantes (fonte e controladora);

3.1.3.4. Switches da camada de acesso operando em pilha. Todas as portas de acesso devem ser GbE;

3.1.3.5. Os switches usados para o server farm devem ter 2 uplinks 10 Gigabit Ethernet cada um, logo, as
correspondentes portas 10 Gigabit Ethernet deverdo estar presentes nos switches core;

3.1.3.6. Os switches de acesso dos andares (ou as pilhas formadas por eles) deverdo ser ligados aos switches
core por pelo menos duas conexdes, uma principal (composta por 2 fibras épticas, a
10GbE) e outra de contingéncia (com um trunk formado por 3 conexdes GbE em UTP);

3.1.3.7. Na camada de acesso, um switch por andar com portas PoOE, 0s demais com portas normais;

3.1.3.8. Suporte ao cabeamento hoje instalado, que conta com distribui¢do horizontal com cabos UTP Cat5E e
uplinks em fibra Optica (2 por andar) e UTP Cat 6 (3 por andar).

3.1.3.9. Auditoria e rastreabilidade: Os switches deverdo ser configurados para remeter seus logs de operacao
para o sistema de armazenamento de logs hoje existente na Susep. Os acessos administrativos aos
switches devem ser autenticados e registrados em sistema de controle de acesso ou registrados

claramente nos logs;

3.1.3.10. Gerenciamento: Como ja mencionado no item “Objetivos da contratagdo”, os switches deverdo ser
instalados com sistema que permita o gerenciamento total de sua operagéo (configuracéo,
monitoracdo, alertas, atualizagdo etc);

3.1.3.11. Separacao do trafego: Uso de VLANSs (pelo menos uma por andar e VLANS especiais no server farm, para
segregacédo de ambientes de producéo, teste etc) + configuracdo do spanning tree para reducdo dos dominios de
broadcast. Em principio, as VLANSs serdo configuradas nos switches core, entretanto, a critério da CONTRATANTE,

as VLANs poderao ser configuradas nos switches de acesso.
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3.1.4. Servicos (detalhamento das configuracdes, instalacéo, set-up e capacitagéo)

3.1.4.1. Com base nas diretivas estabelecidas neste Termo de Referéncia, devera ser gerado o detalhamento
das configuraces e funcionalidades, que devera acompanhar a descri¢do técnica anexa a proposta
comercial. Nesse documento deverao estar explicitas as tecnologias e funcionalidades agregadas a
solugdo pela licitante, bem como as motivagdes de tais escolhas;

3.1.4.2. Durante a fase de implantacdo da solucdo podem ser realizados ajustes/modificacdes nas
configuracGes de referéncia, mediante comprovagdo da vantagem técnica ou econémica de uso de
outro arranjo para os componentes da solucéo.

3.1.4.3. Em se tratando de uma implantacdo sobre infraestrutura ja em operacéo, todo o planejamento
das instalacdes (quando da efetiva contratacdo) deve ser realizado em conjunto com a equipe da
Susep com vistas a minimizar os eventuais impactos e/ou downtime na rede;

3.1.4.4. Por ocasido da remog&o dos switches antigos e instalacdo dos novos deverdo ser organizados os
patch cords que os ligam aos patch panels de cada rack, objetivando facilidade de manutencéo,
melhoria de visibilidade etc;

3.1.4.5. Como parte integrante dos servicos de instalacdo, devera ser criado acervo com as configuragdes de
todos os elementos da infraestrutura montada e backup atualizado dos arquivos de configuragdo
dos equipamentos. Este acervo devera conter também os desenhos detalhados de topologia
incluindo os diagramas com as conexdes dos equipamentos, inventario de licengas de software
etc;

3.1.4.6. Com o objetivo de habilitar os profissionais da Susep a realizar a operagdo da infraestrutura
montada, bem como garantir sua continuidade e evolugéo no atendimento as demandas da
instituicdo, insere-se como parte dos servicos contratados a capacitacdo da equipe da Susep nas
tecnologias componentes da solucdo, especialmente sobre:

3.1.4.6.1. Instalac@o dos equipamentos e administracdo da solucdo usando o software de geréncia
fornecido;

3.1.4.6.2. Configuracao de servicos/funcionalidades, especialmente VLANS, Trunks, Roteamento
entre VLANS, Spanning tree, QoS;

3.1.4.6.3. Hardware e troubleshooting;
3.1.4.6.4. Command Line Interface;

3.1.4.7. Pela multiplicidade de tdpicos e possibilidade de aprofundamento de seus estudos, é requerida
capacitacdo especifica sobre a solugdo para 5 profissionais da Susep, ministrado por instrutor
certificado pelo fabricante; considera-se esta capacitacdo como parte da entrega da solucéo,
devendo ocorrer durante o periodo previsto de sua implantacao.

3.1.4.8. Devem estar incluidos na capacitagdo os materiais, equipamentos e quaisquer recursos didaticos de
qualidade a serem utilizados. Cada participante devera receber uma copia do material usado nas
aulas.
3.1.5. Suporte, garantia e manutencéo

3.1.5.1. Servigos que a licitante (se/quando contratada) devera prestar durante a garantia dos servicos
executados (prazo minimo de 90 dias apds a conclusdo da instalagdo):

3.1.5.1.1. Ajustes nas configura¢des dos equipamentos e nos sistemas relacionados a infraestrutura
contratada visando a correcdo de problemas verificados apds a instalagéo;

3.1.5.1.2. Disponibilizar profissional de sua equipe para participar de discussdes técnicas e executar avaliagdes
inerentes a entrada em operacéo da infraestrutura contratada;
3.1.5.2. Servigos que a licitante (se/quando contratada) devera prestar durante a garantia dos equipamentos
(prazo minimo de 36 meses apo6s a instalacdo definitiva dos equipamentos):
3.1.5.2.1. Reparo de modulos/equipamentos defeituosos (modalidade 9x5XxNBDx30 para 0s
switches da camada de acesso e modalidade 9x5XxNBDxNBD+1 para os switches da camada core).
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s (Modalidade 9x5xNBDx30 = atendimento em horario comercial, resposta até o
proximo dia 0til, reparo em até 30 dias

o Modalidade 9x5XxNBDxXNBD+1 = atendimento em horario comercial, resposta até
0 proximo dia Gtil, reparo em um dia Gtil apés o atendimento

3.1.5.2.2. Disponibilizacdo de updates de software dos equipamentos (acesso sem restri¢do de
horario ao site do fabricante para download de patches/updates);
3.1.5.2.3. Acesso ao suporte técnico do fabricante para abertura de chamados de
analise sobre funcionalidades e desempenho (modalidade 9x5).

3.1.5.3. O acesso a CONTRATADA para abertura de chamados de suporte ou manutencdo devera se dar por
meio de contato telefénico (por nimero local do Rio de Janeiro ou 0800), via e-mail ou por
registro em sistema especifico para este fim disponibilizado pela CONTRATADA na webh. Em
qualquer das situacdes, deverdo estar disponiveis para a Susep relatdrios (mensais ou sob
demanda) sobre os chamados e respectivos dados de atendimento e solucéo.

3.1.5.3.1. Para cada chamado registrado devera haver, pelo menos, as seguintes informacdes:
Numero do Chamado, Data e Hora da Abertura, Criticidade, Severidade, Status
(aberto, fechado, etc), Descrigdo do Problema, Categoria/Tipo/Item diagnosticado
como causador do problema (tanto na abertura quanto no fechamento), Histérico de
Ac0es (data/hora e descrigdo);

3.1.6. Macro-cronograma de referéncia
3.1.6.1. Oinicio do cronograma é a data de emissdo da 12 ordem de fornecimento de bens e servicos pela Susep;

3.1.6.2. Os prazos refletem a expectativa inicial

da Susep quanto a
Conclusdo da implantacéo da * Planejamento * Instalagdo  * Instalacdo dos
witches nos
infraestrutura  contratada, po-
do projeto dos demais
andares 30 dias 15 dias 45 dias

* Entrega de switches * Instalacdo e configuracdo do
dendo ser revistos a luz de equpamentos do core sistema de geréncia situacdes relevantes;

3.1.6.3. Alinstalacdo dos switches nos andares deve ocorrer por fases
(referéncia: uma pilha por semana).

3.1.7. Especificacdes técnicas detalhadas

3.1.7.1. Devem ser respeitados os requerimentos técnicos minimos estabelecidos no item 3.2.

3.1.8. Visitacao, entrega e prestacao de servicos

3.1.8.1. Caso seja do interesse da licitante, serd franqueada uma visita as instalagdes da Susep para
levantamento das condicfes de operacdo atuais. Tal visita propiciara o levantamento/constatacao
das condi¢des existentes para a instalacdo dos equipamentos e implantacdo da solucdo. Cada
empresa interessada em realizar tal visita deve se manifestar formalmente para que o agendamento
seja feito até 3 dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica. A nao realizagdo da
visita por parte do licitante e o consequente desconhecimento das condi¢des de prestacdo dos
servicos ndo serdo aceitos como motivo para justificar reivindicacBes na execucdo do contrato.

3.1.8.2. O local para visitacdo, entrega de produtos e prestacdo de servicos é Avenida Presidente Vargas, 730,
10° andar — Centro — Rio de Janeiro — RJ — CEP 20.071-900.
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3.2 — Caracteristicas Especificas
3.2.1. CAMADA CORE

3.2.1.1. Switch tipo 1 (Switch Central de Médio Porte)
GERAL

3.2.1.1.1. Estrutura de chassi modular, para instalagdo em gabinete padréo EIA 197, e kit completo
de instalacdo. Os equipamentos ofertados deverdo vir acompanhados de kits de
fixacdo, cabos, acessorios e demais materiais necessarios a sua instalacéo,
configuracédo e operacéo.

3.2.1.1.2. Cada chassis deve possuir, no minimo, 5 (cinco) slots livres para a instalagdo de placas de
interface. Isto é, sem considerar gasto com slots para placas de supervisao e
comutagéo.

3.2.1.1.3. Todos os equipamentos que compdem a solugdo devem possuir fontes de alimentagdo
internas ao chassis, que operem na faixa de 100 VAC a 240 VAC, com chaveamento
automatico e frequéncia de 50-60 Hz (detec¢do automatica de tensdo e freqiiéncia e
chaveamento de acordo), opera¢cdo em modo load-sharing e do tipo hot-swappable, na
modalidade N+1, sendo N o nimero de fontes necessérias & operacéo do chassis na
configuragdo maxima. Na ocorréncia de queda de uma das fontes, as remanescentes
deverdo suportar toda carga do switch. N&o serdo aceitos equipamentos com
transformadores adaptadores de tenséo.

3.2.1.1.4. Possuir arquitetura de comutacdo non-Blocking sem oversubscription, salvo onde
expressamente autorizado na presente especificacéo.

3.2.1.1.5. Possuir redundancia de processador e capacidade de comutagdo, utilizando médulos
distintos.

3.2.1.1.6. Possuir redundancia de sistema de resfriamento/ventilacdo, com suporte a substituicdo do
tipo hot-swap.

3.2.1.1.7. O equipamento devera funcionar normalmente, sem perda de funcionalidade, caso haja
falha em um dos Modulos de Controle instalados.

3.2.1.1.8. Possuir sistema operacional com arquitetura modular, permitindo insercéo e retirada de
mabdulos hot-swappable sem impactar os demais.

3.2.1.1.9. Ser fornecido um conjunto de manuais técnicos para cada equipamento, contendo todas
as informacdes sobre o produto com as instrucdes para instalagdo, configuracéo,
operagdo e gerenciamento. A documentacdo e manuais técnicos devem estar escritos
em portugués do Brasil ou Inglés.

3.2.1.1.10. Caso os equipamentos possuam tomadas elétricas no novo padrao brasileiro (NBR
14.136) deverdo ser acompanhados pelos adaptadores para o padréo antigo.

3.2.1.1.11. LEDs de identificacdo de atividades de status do sistema, de cada porta, e de
alimentacéo.

3.2.1.1.12. Suportar operagdo normal em temperaturas de 5°C a 40°C.

3.2.1.1.13. N&o serdo consideradas as portas 10/100BASE-TX, 10/100/1000BASE-T,
1000BASE-SX e 10GBASE-SR instaladas em modulos de supervisdo ou
gerenciamento para compor a quantidade de portas solicitadas.

3.2.1.1.14. Autonegociagdo e Auto MDI/MDIX em todas as portas Ethernet.

3.2.1.1.15. Caso a arquitetura seja centralizada o switch devera possuir suporte para redundancia do
mddulo supervisor sem prejuizo dos slots reservados para modulos de portas, inclusive
do slot livre.

3.2.1.1.16. Backplane redundante, conectado diretamente a todas as interfaces fornecidas.
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3.2.1.1.17. Objetivando facilidade de implementacdo, manutencgéo e operacao da infraestrutura,
interoperabilidade, intercambialidade, geréncia unificada, suporte e garantia, 0s
switches do tipo 1 devem ser do mesmo fabricante que aqueles dos tipos 2 e 3.

CONECTIVIDADE

3.2.1.1.18. Possuir porta de console para ligacao direta e através de interface serial padrdo RS-232
(com conector DB-9 ou RJ-45) ou USB para acesso a interface de linha de comando.
Devera ser fornecido cabo de console compativel com a porta de console do
equipamento. Se 0 acesso a console for por meio de interface serial o cabo de console
ser entregue com adaptador USB x serial RS-232.

3.2.1.1.19. Compatibilidade com os médulos dos itens 3.2.1.1.2 a 3.2.1.1.9.
CAPACIDADE E DESEMPENHO

3.2.1.1.20. Implementar capacidade de comutacéo agregada de 320 (trezentos e vinte) Gbps por
chassis non-blocking, ou seja, 160 (cento e sessenta) Gbps entrando e saindo
simultaneamente, sendo que cada slot devera possuir no minimo 32 (trinta e dois)
Ghbps entrando e saindo simultaneamente, ou seja, 32 Gbps em cada sentido de trafego.

3.2.1.1.21. Implementar capacidade de meméria RAM no processador central de no minimo 512
(quinhentos e doze) Mbytes e que seja suficiente para comportar duas imagens do
sistema operacional e duas imagens de configuracdo simultaneamente. Ser aceita
também a mesma capacidade de memoria RAM distribuida entre os slots que compdem
0 equipamento.

3.2.1.1.22. Os equipamentos devem ter capacidade de memdria e processamento suficientes para
suportar todas as funcionalidades aqui especificadas, inclusive com operacéo
simultanea de varias delas.

FUNCIONALIDADES
3.2.1.1.23. Implementar as seguintes funcionalidades/padrdes:

3.2.1.1.24. Padrédo IEEE 802.3x (Flow Control);
3.2.1.1.24.1. Padrdo IEEE 802.1d (Spanning Tree);
3.2.1.1.24.2. Padrdo IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);
3.2.1.1.24.3. Padrdo IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);
3.2.1.1.24.4. Padrio IEEE 802.1p (QoS MAC level);
3.2.1.1.24.5. Padrdo IEEE 802.1q (Vlan trunking);

3.2.1.1.24.6. Padrdo IEEE 802.3ad (Link Aggregation) - LACP, suportando até 8 (oito)
portas por grupo e um minimo de 30 (trinta) grupos por chassis,
inclusive entre portas de diferentes modulos do chassis;

3.2.1.1.24.6.1. Suportar QoS nas portas integrantes do grupo de Link
Aggregation.

3.2.1.1.24.6.2. Suportar IPv6 nas portas integrantes do grupo de Link
Aggregation.

3.2.1.1.25. Implementar espelhamento do trafego de entrada e saida de multiplas portas do switch em
uma Unica porta.

3.2.1.1.26. Implementar espelhamento do trafego de entrada e saida de multiplas VLANSs do switch em
uma Unica porta.

3.2.1.1.27. Implementar no minimo 1 (uma) sessdo simultanea de espelhamento de trafego ou possuir
mecanismos que permitam analisar 1 (um) fluxo de trafego.
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3.2.1.1.28. Implementar Dual-mode VLANS, isto é, VLANS cujas portas podem trabalhar
simultaneamente no modo “tagged” e “untagged”.

3.2.1.1.29. Permitir controle do recebimento de BPDU (BPDU Guard).

3.2.1.1.30. Permitir entradas estéticas na tabela ARP.

3.2.1.1.31. Permitir Roteamento inter-VLAN.

3.2.1.1.32. Permitir configurar limites maximos de MAC por porta.

3.2.1.1.33. Implementar Port-Based VLAN, com possibilidade de overlap de portas.

3.2.1.1.34. Devera possuir mecanismos de prote¢do contra ataques de rede que degradam o desempenho
do switch, como exemplo trafegos broadcast (storm) e multicast.

3.2.1.1.35. Permitir configuracéo de taxa maxima de Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido
(storm control).

3.2.1.1.36. Permitir configuragéo de tempo de expiracéo (Aging) da tabela MAC.
3.2.1.1.37. Permitir definir a expiracdo (Aging) de MAC por inatividade.

3.2.1.1.38. Restri¢do de encaminhamento de quadros somente para MACs especificos, aprendidos
dinamicamente e definidos estaticamente (port security).

3.2.1.1.39. Implementar DHCP Relay.
3.2.1.1.40. Implementar BOOTP Relay.

3.2.1.1.41. Implementar DHCP snooping ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de
servidores DHCP néo autorizados na rede.

3.2.1.1.42. Desativagdo ou bloqueio de aprendizado de enderegos MAC por interface.

3.2.1.1.43. Mecanismo de isolamento de comunicagdo entre interfaces da mesma VLAN ou dominio de
broadcast.

3.2.1.1.44. Possuir suporte a LLDP (Link Layer Discovery Protocol) de acordo com o padrdo IEEE
802.1ab ou protocolo equivalente, inclusive de ativos de diferentes fabricantes.

3.2.1.1.45. Permitir encaminhamento de Jumbo Frames (frames de no minimo 9000 bytes) nas portas
Gigabit Ethernet.

3.2.1.1.46. Suportar, no minimo, 64 (sessenta e quatro) grupos de IGMP v1, v2 e v3.
IPv6
3.2.1.1.47. Implementar e suportar a RFC 2460 (IPv6 Specification).

3.2.1.1.48. Implementar e suportar a RFC 2461 ou RFC 4861 (Neighbor Discovery for IP version 6
(Ipve)).

3.2.1.1.49. Implementar e suportar a RFC 2462 ou RFC 4862 (IPv6 Stateless Address Auto configuration).
3.2.1.1.50. Implementar e suportar a RFC 2463 ou RFC 4443 (ICMPV6).

3.2.1.1.51. Implementar e suportar a RFC 6052 (IPv6 Addressing of IPv4/IPv6 Translators) ou RFC
4291(IP Version 6 Addressing Architecture) ou RFC 3513.

3.2.1.1.52. Suportar a RFC 3587 (IPv6 Global Unicast Address Format) ou RFC 2374 (An IPv6
Aggregatable Global Unicast Address Format).

3.2.1.1.53. Implementar e suportar a RFC 2464 (Transmission of IPv6 over Ethernet Networks).

3.2.1.1.54. Implementar e suportar a RFC 2893 ou RFC 4213 (Basic Transition Mechanisms for IPv6
Hosts and Routers - Dual IP Layer).

3.2.1.1.55. Implementar tdneis de pacotes IPv6 em IPv4.
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3.2.1.1.56. Suportar e Implementar:

3.2.1.1.56.1. O protocolo de roteamento RIPng (RFC 2080);
3.2.1.1.56.2. RFC 5340 ou RFC 2740 OSPF for IPv6 (OSPFv3).
3.2.1.1.56.3. OSPFv3;
3.2.1.1.56.3.1. pelo menos 10 areas OSPFv3;
3.2.1.1.56.3.2. pelo menos 15 adjacéncias OSPFv3;
3.2.1.1.56.4. Multicast IPv6;
3.2.1.1.56.3.3. RFC 2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6;

3.2.1.1.56.3.4. RFC 3810, Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2)
for IPV6;

3.2.1.1.56.5. VRRP, RFC 5798 (Virtual Router Redundancy Protocol Version 3 for IPv4
and IPv6) ou funcionalidade similar;

3.2.1.1.57. Permitir resolucdo de endere¢os IPv4 e IPv6 para nomes (hostnames) atribuidos aos ativos
de rede.

ROTEAMENTO
3.2.1.1.58. Permitir a configuracdo de rotas estaticas.

3.2.1.1.59. Implementar redistribuicdo de rotas entre diferentes protocolos.
3.2.1.1.60. Implementar geragdo de logs dos protocolos.
3.2.1.1.61. Suportar e implementar os seguintes protocolos:
3.2.1.1.61.1. RFC 1723 ou RFC 2453 (RIPv2);
3.2.1.1.61.2. RFC 2328 (OSPFv2);
3.2.1.1.61.2.1. RFC 1587 ou RFC 3101 (OSPF NSSA);
3.2.1.1.61.2.2. RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option;
3.2.1.1.61.2.3. RFC 3623 Graceful OSPF Restart;
3.2.1.1.61.2.4. pelo menos 15 areas OSPFv2;
3.2.1.1.61.2.5. pelo menos 100 adjacéncias OSPFv2;
3.2.1.1.61.2.6. Implementar autentica¢do via "simple-password" e/ou "MD5";
3.2.1.1.62. Devera possui funcionalidades de IP Multicast:
3.2.1.1.62.1. Suportar e implementar Multicast IPv4;

3.2.1.1.63. Implementar e suportar RFC 2338 ou RFC 3768 — VRRP para IPv4 (Virtual Router Redundancy Protocol)

ou funcionalidade similar.
QUALIDADE DE SERVICO

3.2.1.1.64. Implementar priorizagdo de trafego (QoS) por tipo de protocolo e por servigos da pilha
TCP/IP.

3.2.1.1.65. Implementar e Suportar RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field
(DSCP Field) in the IPv4 and IPv6 Headers, bem como:

3.2.1.1.65.1. Suportar RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Services;

3.2.1.1.65.2. Implementar RFC 2598 ou RFC 3246 - An Expedited Forwarding PHB
(PerHop Behavior);
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3.2.1.1.65.3. Implementar RFC 2597 - DiffServ Assured Forwarding (AF);
3.2.1.1.65.4. Suportar RFC 2309 - Queue Management and Congestion Avoidance;
3.2.1.1.66. Implementar pelo menos 4 (quatro) filas de QoS (em hardware) por porta GbE e 10GbE.

3.2.1.1.67. Devera implementar limitagdo de trafego de entrada e saida permitindo variar a taxa de
limitacdo por valor absoluto em intervalos de 128Kbps ou valor menor

3.2.1.1.68. Implementar Policy Based Routing .
3.2.1.1.69. Suportar RFC 2697 - A Single Rate Three Color Marker.
3.2.1.1.70. Suportar RFC 2698 - A Two Rate Three Color Marker.

3.2.1.1.71. Implementar os seguintes algoritmos de fila: Strict Priority e Round Robin com
distribuicdo de pesos WRR (Weighted Round Robin) ou WFQ (Weighted Fair

Queuing).
3.2.1.1.72. Implementar funcionalidades de controle e limitagéo de trafego por classe de servico.

3.2.1.1.73. Implementar classificacdo e marcagdo de pacotes baseada em endereco de origem e
endereco de destino.

3.2.1.1.74. Implementar classificacdo e marcagéo de pacotes baseada em porta de origem e porta de
destino.

3.2.1.1.75. Implementar classificacdo e marcagdo de pacotes baseada em marcacdo DSCP.

3.2.1.1.76. Implementar classificagdo e marcagdo de pacotes baseada em CoS (“Class of Service” —
nivel 2).

3.2.1.1.77. Implementar funcionalidades que permitam o mapeamento do trafego via lista de
controle.

3.2.1.1.78. Implementar aplicacdo de politicas de QoS em todas as portas fisicas do equipamento.

3.2.1.1.79. Implementar filas de prioridade para o trafego unicast e multicast na capacidade de
comutagdo exigida .

3.2.1.1.80. A aplicacdo de features de QoS, Rate Shaping e Rate Limiting ndo deve causar impacto
no desempenho do sistema.

SEGURANCA

3.2.1.1.81. Implementar controle de acesso por porta segundo o padrdo IEEE 802.1x, com
configuracdo dindmica da VLAN do usuario autenticado.

3.2.1.1.82. Limitacdo de enderecos MAC por porta. Os enderecos MAC podem ser aprendidos
automaticamente ou configurados manualmente.

3.2.1.1.83. Limitacdo de enderecos MAC por VLAN. Os enderecos MAC podem ser aprendidos automaticamente ou
configurados manualmente.
3.2.1.1.84. Implementar listas de controle de acesso layer 2.

3.2.1.1.85. Listas de controle de acesso (ACLs), ou funcionalidade similar, baseadas em enderecos MAC
de origem e destino, enderecos IP de origem e destino, portas TCP e UDP.

3.2.1.1.86. Implementar listas de acesso para o trafego entrante e sainte.

3.2.1.1.87. Permitir a criacdo de listas de acesso baseadas em enderecos IP para limitar o acesso ao
elemento de rede via Telnet ou SSH, possibilitando a defini¢do dos enderegos IP de origem
das respectivas sessoes.

3.2.1.1.88. Implementar contadores para as listas de acesso.
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3.2.1.1.89. Implementar defini¢do de grupos de usudrios (perfis), no minimo com dois diferentes niveis
de acesso, um apenas de leitura e outro sem restricdo a alteracdes.
3.2.1.1.90. Suportar RFC 1492 TACACS+.
3.2.1.1.91. Suportar RFC 2865 RADIUS Authentication.
3.2.1.1.92. Suportar RFC 2866 RADIUS Accounting.

3.2.1.1.93. Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com garantia
de entrega.

3.2.1.1.94. Suportar autenticagdo mutua (two-way party authentication ) entre o servidor e o cliente
AAA.

3.2.1.1.95. Implementar recursos contra ataques do tipo Denial of Service e suas variagdes.

GERENCIAMENTO E CONFIGURACAO

3.2.1.1.96. Suportar a configuragdo com um Gnico endereco IP para geréncia e administragdo, com
agrupamento logico de switches chassis ou da pilha.

3.2.1.1.97. Implementar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:
3.2.1.1.97.1. Secure Shell (SSHv2);
3.2.1.1.97.2. Implementar SSH v2 server.
3.2.1.1.97.3. SNMPv2c e SNMPv3, com autenticacdo e/ou criptografia;
3.2.1.1.97.4. CLI (Command Line Interface);
3.2.1.1.97.5. Implementar Interface Index (iflndex) persistence;

3.2.1.1.97.6. Implementar Syslog Local e Remoto, com capacidade de armazenamento de
no minimo 1000 mensagens locais;

3.2.1.1.97.7. Implementar multiplos servidores Syslog remotos;Implementar capacidade
que possibilite o gerenciamento por meio de interface grafica (web browser
ou cliente gréafico) pelo protocolo HTTPS e também acesso via Command
Line.;

3.2.1.1.97.8. Suportar copia de arquivos de configuracdo e imagens de firmware usando no
minimo um dos seguintes protocolos: TFTP, FTP, SFTP ou SCP.

3.2.1.1.97.9. Implementar RFC 5905 Network Time Protocol (Version 4) ou SNTP (Simple
Network Time Protocol);

3.2.1.1.98. Permitir, no minimo, 4 grupos de RMON, sem a utiliza¢&o de probes externas.
3.2.1.1.99. Implementar capacidade para monitoragéo de fluxos IPv4 e IPv6.

3.2.1.1.100. Implementar capacidade para a exportacao de fluxos de trafego com uma amostragem minima de 1:1000
para todas as interfaces de servico e proporcional a capacidade do sistema.

3.2.1.1.101. Implementar capacidade de monitoracdo via comando de operacéo:

3.2.1.1.101.1. de trafego de interfaces fisicas e logicas;

3.2.1.1.101.2. de uso de CPU do processador, line card ou do recurso de hardware que trata os pacotes;
3.2.1.1.101.3. de uso de memoria do processador, line card ou do recurso de hardware que trata os pacotes;
3.2.1.1.102. Implementar capacidade de monitoracao via SNMP:

3.2.1.1.102.1. de trafego de interfaces fisicas e logicas;

3.2.1.1.102.2. de uso de CPU do processador, line card ou do recurso de hardware que trata os pacotes;
3.2.1.1.102.3. de uso de memodria do processador, line card ou do recurso de hardware que trata os pacotes;
3.2.1.1.103. Implementar exportacdo de informacgdes e configuracdes.
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3.2.1.1.104. Permitir utilizacdo de scripts para automacao de tarefas.
3.2.1.1.105. Permitir definicao de alarmes de utilizacéo de recursos tais como, CPU, memoria, utilizacdo de taxa de
transmisséo da interface, memoria da interface.
3.2.1.1.106. Permitir aplicacdo de atualizagdes no sistema, em servigo.
3.2.1.1.107. Implementar endereco IP virtual (loopback) para geréncia fora de banda.
3.2.1.1.108. Caso o0 equipamento possua funcionalidade de acesso por Telnet ou via HTTP, o equipamento devera
permitir que estas sejam desabilitadas, através de configuracdo, sem prejuizo as demais funcionalidades do mesmo.
3.2.1.1.109. Implementar comandos de depuracéo.
3.2.1.1.110. Implementar RFC 854 Telnet client and server.
3.2.1.1.111. Suportar e Implementar funcionalidades SNMP, bem como:
3.2.1.1.111.1. Implementar RFC 1213 - Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based
internets: MIB-II;
3.2.1.1.111.2. Suportar RFC 1215 MIB-II - A Convention for Defining Traps for use with the SNMP;
3.2.1.1.111.3. Implementar RFC 2233 The Interfaces Group MIB using SMIv2;
3.2.1.1.111.4. Implementar RFC 2578 - Structure of Management Information Version 2 (SMIv2);
3.2.1.1.111.5. Implementar RFC 2579 - Textual Conventions for SMIv2;
3.2.1.1.111.6. Implementar RFC 2580 - Conformance Statements for SMIv2;
3.2.1.1.111.7. Implementar RFC 1905 ou RFC 3416 - Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network
Management Protocol (SNMP);
3.2.1.1.111.8. Implementar RFC 3418 - Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management
Protocol (SNMP);
3.2.1.1.111.9. Implementar RFC 2576 ou RFC 3584 - Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of
the Internet-standard Network Management Framework;
3.2.1.1.111.10. Implementar RFC 2665 ou RFC 3635 - Definitions of Managed Objects for the Ethernet-like
Interface Types;
3.2.1.1.111.11. Implementar RFC 1493 ou RFC 2674 ou RFC 4363 - Definitions of Managed
Obijects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual LAN Extensions 802.1p /
802.1Q MIBs;

3.2.1.1.111.12. Implementar RFC 1354 ou RFC 2096 ou RFC 4292 - IP Forwarding
Table MIB;

3.2.1.1.111.13. Implementar RFC 2233 ou RFC 2863 — The Interface Group MIB;

3.2.1.1.111.14. Implementar RFC 1724 - RIP Version 2 MIB Extension;

3.2.1.1.111.15. Implementar RFC 1850 ou RFC 4750 - OSPF Version 2 MIB;
3.2.1.1.111.16. Implementar RFC 2787 - VRRP MIB;

3.2.1.1.112. Implementar a exportac¢do de fluxos e suportar ferramentas de coleta de informagdes
de trafego IP como NetFlow ou SFLOW (RFC 3176) ou IPFIX (RFC 3917). A
ativacdo dessa ferramenta ndo podera prejudicar o desempenho do switch.

3.2.1.1.113. Suportar maltiplas imagens de firmware ou permitir a atualizagdo da imagem por
intermédio de download de servidor de rede.

3.2.1.1.113.1. O equipamento deverd suportar no minimo 2 imagens.

3.2.1.1.113.2. Considera-se imagem software, firmware ou arquivo de configuracéo
capaz de inicializar o equipamento.

3.2.1.1.114. Versdo do sistema operacional/firmware mais recente, bem como licenca para
realizacdo de updates e bug-fixes.

3.2.1.1.115. Permitir gerenciamento e configuragdo in-band por meio de navegador HTTP ou
HTTPS, SSHv2 ou superior; de no minimo 2 (duas) conexdes simultaneas, e out-of-
band por meio de linha de comando e porta console com conector RJ-45 ou USB ou
RS-232.

3.2.1.1.116. Suportar contadores de quadros recebidos, transmitidos, descartados e com erros para
todas as interfaces, incluindo as 10 Gigabit Ethernet;
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Moédulo de 48 Portas RJ-45

3.2.1.1.117. Mddulo de 48 portas Gigabit Ethernet 1000Base-T autosense e autonegociavel, com
conectores RJ-45, segundo o padrdo IEEE 802.3ab. As portas deverdo ser compativeis
com Fast Ethernet 100BASE-TX no padrdo IEEE 802.3u.

3.2.1.1.118. O médulo devera ser do mesmo fabricante do switch tipo 1 e ocupar somente um slot
do chassis.

3.2.1.1.119. Implementar capacidade de comutacéo de no minimo 80 (oitenta) Ghps, ou seja, 40
(quarenta) Gbps entrando e saindo simultaneamente. Admitir-se-a oversubscription de
acordo com a capacidade do slot do chassis.

3.2.1.1.120. Possuir capacidade de comutagdo local em camadas 2 e 3 para evitar que trafego entre
portas do mesmo maddulo necessite atravessar o backplane.

Mddulo de 4 Portas 6pticas 10 Gigabit Ethernet

3.2.1.1.121. Mdbdulo de 4 (quatro) portas 10 Gigabit Ethernet autosense e autonegociavel,
compativeis com as seguintes interfaces definidas nos padrées LAN PHY IEEE
802.3ae: 10Gbase-sR, 10GBASE-LR e 10GBase-ER.

3.2.1.1.122. Todas as interfaces dpticas de 10 Gigabit Ethernet devem suportar a insercéo de transceiver de mesmas
caracteristicas fisicas, do mesmo tipo e fabricante que os demais especificados neste documento
3.2.1.1.123. N&o serdo aceitos modulos com interfaces fixas (sem transceivers intercambidveis), de
modo a garantir a flexibilidade do sistema.

3.2.1.1.124. O modulo devera ser do mesmo fabricante do switch tipo 1 e ocupar
somente um slot do chassis.

3.2.1.1.125. Implementar capacidade de comutacéo de no minimo 80 (oitenta) Gbps, ou seja, 40
(quarenta) Gbps entrando e saindo simultaneamente. Admitir-se-4 oversubscription de
acordo com a capacidade do slot do chassis.

3.2.1.1.126. Implementar capacidade de encaminhamento de pacotes IPv4 de no minimo 39 (trinta e
nova) Mpps, considerando pacotes de no maximo 128 (cento e vinte e oito) bytes..
Admitir-se-4 oversubscription de acordo com a capacidade do slot do chassis.

3.2.1.1.127. Implementar capacidade de encaminhamento de pacotes IPv6 de no minimo 34 (trinta e
quatro) Mpps, considerando pacotes de no maximo 148 (cento e quarenta e oito) bytes.
Admitir-se-4 oversubscription de acordo com a capacidade do slot do chassis.

3.2.1.1.128. Possuir capacidade de comutacdo local em camadas 2 e 3 para evitar que trafego entre
portas do mesmo médulo necessite “atravessar” o backplane.

Transceiver 10GBASE-SR

3.2.1.1.129. Suportar o padrdo IEEE 802.3ae.
3.2.1.1.130. Compativel em forma e funcionalidade com os demais transceivers especificados neste
documento

3.2.2. CAMADA DE ACESSO

3.2.2.1. Switch tipo 2 (Switch de Acesso com 48 portas UTP 1 GbE sem suporte PoE)
GERAL

3.2.2.1.1. Permitir instalacdo em gabinete de 19" (dezenove polegadas). Os equipamentos ofertados deverdo vir
acompanhados de kits de fixacdo, cabos, acessorios e demais materiais necessarios a sua instalacao, configuracao e
operagéo.
3.2.2.1.2. LEDs de identificacdo de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentac&o.
3.2.2.1.3. Fonte de alimentacdo AC de 100 a 240 V, 50-60 Hz, com chaveamento automatico
(deteccdo automatica de tensdo e frequiéncia e chaveamento de acordo).
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3.2.2.1.4. Possuir altura de no maximo 1 RU.

3.2.2.1.5.  Suportar operagdo normal em temperaturas de 5°C até 40°C.

3.2.2.1.6. Objetivando facilidade de implementacdo, manutencéo e operacdo da infraestrutura,
interoperabilidade, intercambialidade, geréncia unificada, suporte e garantia, 0s
switches do tipo 2 devem ser do mesmo fabricante que aqueles dos tipos 1 e 3.

CONECTIVIDADE

3.2.2.1.7. Possuir 48 portas Gigabit Ethernet 1000Base-T autosense e autonegdciavel com suporte a
conectores RJ-45 de acordo com o padrdo IEEE 802.3ab. As portas deverdo ser
compativeis com Fast Ethernet 100BASE-TX no padrao IEEE 802.3u.

3.2.2.1.8. Possuir, no minimo, 2 (duas) portas 10 GbE com suporte a inser¢do de transceivers
(compativeis com padrdo IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab). Esses transceivers devem ter
as mesmas caracteristicas fisicas, 0 mesmo tipo e fabricante que os demais
especificados neste documento; Essas portas podem estar incluidas na quantidade
exigida no item

3.2.2.1.7. Se essas portas estiverem incluidas na quantidade especificada no item
3.2.2.1.7, os respectivos transceivers UTP devem ser fornecidos
3.2.2.1.9. Para garantia de interoperabilidade e intercambialidade completa dos componentes dentro do projeto, as
portas dpticas deverdo ser compativeis com os transceivers
10GBASE-SR constantes nesta especificagdo.

3.2.2.1.10. Arquitetura de switch Stackable, permitindo o empilhamento de no minimo 6 (seis)
unidades por caminhos redundantes através de cabo do tipo closed-loop (anel), e com
desempenho minimo de 10 (dez) Gbps full-duplex por porta de empilhamento, ou seja,
10 Gbps entrando e saindo simultaneamente (10 Gbps em cada sentido de trafego).
Esta conexdo redundante deve ser ativada automaticamente em caso de falha na
conexdo primaria. As portas de empilhamento devem ser adicionais as solicitadas no
itens 3.2.2.1.7 e 3.2.2.1.8. Os dispositivos que comp8em a pilha devem ser
gerenciaveis através de um Unico endereco IP.

3.2.2.1.11. Os switches tipo 2 e tipo 3 devem possuir compatibilidade mdtua quanto a
funcionalidade de empilhamento, de modo que switches dos dois tipos possam fazer
parte da mesma pilha.

3.2.2.1.12. Possuir porta de console para ligacdo direta e através de terminal RS-232 para acesso a
interface de linha de comando. Podera ser fornecida porta de console com interface
USB.

3.2.2.1.13. Devera ser fornecido cabo de console compativel com a porta de console do
equipamento a partir de computador equipado com porta USB, bem como os cabos
para permitir o empilhamento, conforme especificado no item 3.2.2.1.10.

CAPACIDADE E DESEMPENHO

3.2.2.1.14. Capacidade de comutagdo de no minimo 80 (oitenta) Gbps non-blocking, ou seja, 40
(quarenta) Gbps entrando e saindo simultaneamente (40 Gbps em cada sentido de
trafego).

3.2.2.1.15. Capacidade de memoéria RAM que seja suficiente para comportar, no minimo, duas
imagens do sistema operacional e duas imagens de configuracdo simultaneamente.

3.2.2.1.16. Os equipamentos devem ter capacidade de meméria e processamento suficientes para
suportar todas as funcionalidades aqui especificadas, inclusive com operacéo
simultanea de varias delas.
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FUNCIONALIDADES

3.2.2.1.17. Implementar as seguintes funcionalidades/padrdes:
3.2.2.1.17.1. Padrdo IEEE 802.3x (Flow Control);
3.2.2.1.17.2. Padrdo IEEE 802.1d (Spanning Tree);
3.2.2.1.17.3. Padrdo IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);
3.2.2.1.17.4. Padrdo IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);
3.2.2.1.17.5. Padréo IEEE 802.3ad (Link Aggregation);
3.2.2.1.17.6. Padrdo IEEE 802.1p (CoS — Class of Service);
3.2.2.1.17.7. Padrdo IEEE 802.1x (Network Access Control);
3.2.2.1.17.8. VLANs segundo o padrdo IEEE 802.1q;
3.2.2.1.17.9. IGMPv1,1IGMPv2 e IGMPv3 snooping;

3.2.2.1.17.10. DHCP snooping ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de
servidores DHCP ndo autorizados na rede;

3.2.2.1.17.11. DHCP relay;
3.2.2.1.17.12. BOOTP relay;

3.2.2.1.17.13. Espelhamento do trafego de entrada e saida de mdltiplas
portas do switch em uma Unica porta, inclusive entre portas de
diferentes unidades de uma pilha;

3.2.2.1.17.14. Espelhamento do trafego de entrada e saida de multiplas VLANSs do
switch em uma Unica porta, inclusive entre portas de diferentes
unidades de uma pilha;

3.2.2.1.17.15. Mecanismo de limitacdo (supressdo) de broadcast;

3.2.2.1.17.16. Mecanismos de protecédo contra Destination Lookup Failure (arp
spoofing);

3.2.2.1.17.17. Permitir encaminhamento de Jumbo Frames com tamanho minimo de
9000 bytes nas portas Gigabit Ethernet;

3.2.2.1.18. Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1ab) e LLDP-MED.
3.2.2.1.19. Implementar reconhecimento de Telefones IP e provisiona-los na VLAN de voz
automaticamente.
3.2.2.1.20. Implementar IPv6.
3.2.2.1.21. Permitir a configuracdo de enderecos IPv6 para gerenciamento.
3.2.2.1.22. Permitir resolucdo de enderegos IPv4 e IPv6 para nomes (hostnames) atribuidos aos
ativos de rede.
3.2.2.1.23. Implementar ICMPv6 com as seguintes funcionalidades: ICMP request, ICMP Reply,
ICMP Neighbor Discovery Protocol (NDP), ICMP MTU Discovery.
3.2.2.1.24. Implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet e SNMP sobre Ipv6.
3.2.2.1.25. Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6), para permitir migracao de IPv4 para IPv6.
3.2.2.1.26. Implementar roteamento estatico para os protocolos IPv4 e IPv6
QUALIDADE DE SERVICO

3.2.2.1.27. Devera implementar limitagdo de trafego de entrada e saida permitindo variar a taxa de
limitag8o por valor absoluto em intervalos de 128 Kbps ou valor menor

3.2.2.1.28. Implementar pelo menos 4 (quatro) filas de prioridade em Hardware por porta GbE e 10
GbE

3.2.2.1.29. Implementar funcionalidades de controle e limitagdo de trafego por classe de servico.

3.2.2.1.30. Implementar classificacdo e marcagéo de pacotes baseada em endereco de origem.

3.2.2.1.31. Implementar classificacdo e marcagdo de pacotes baseada em porta de origem.

3.2.2.1.32. Implementar classificacdo e marcacéo de pacotes baseada em endereco de destino.

3.2.2.1.33. Implementar classificacdo e marcagdo de pacotes baseada em porta de destino.
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3.2.2.1.34. Implementar classificacdo e marcacdo de pacotes baseada em marcacdo DSCP.
3.2.2.1.35. Implementar classificacdo e marcagdo de pacotes baseada em marcacéo IP Precedence.
3.2.2.1.36. Implementar classificacdo e marcagéo de pacotes baseada em CoS (“Class of Service” —
nivel 2).
3.2.2.1.37. Reconhecer telefones IP (de qualquer fabricante) e promover a associacdo automatica de seu trafego a
VLAN especifica de voz para isolamento e priorizacéo do trafego
3.2.2.1.38. Implementar os seguintes algoritmos de fila: Strict Priority e Round Robin com distribuicdo de pesos
WRR (Weighted Round Robin) ou SRR (Shaped Round Robin).
SEGURANCA

3.2.2.1.39. Controle de acesso por porta segundo o padréo IEEE 802.1x, com configuragdo dindmica da VLAN do
usuario autenticado.

3.2.2.1.40. Configuragdo automética de VLAN de quarentena para a porta de dispositivos/usuérios autenticados no
padréo IEEE 802.1x.

3.2.2.1.41. Caso o dispositivo a ser conectado ndo possua cliente IEEE 802.1x, o switch o posicionara em uma VLAN
default.

3.2.2.1.42. Capacidade de autenticar ao menos 2 (dois) dispositivos 802.1X por porta, para suporte a autenticagdo de
sistemas operacionais virtualizados.

3.2.2.1.43. Autenticacéo de dispositivos baseado no endere¢co MAC, via servidor RADIUS ou TACACS.

3.2.2.1.44. Limitac&o de enderecos MAC por porta. Os enderecos MAC podem ser aprendidos automaticamente ou
configurados manualmente.

3.2.2.1.45. Limitac&o de enderecos MAC por VLAN. Os enderecos MAC podem ser aprendidos automaticamente ou
configurados manualmente.

3.2.2.1.46. Listas de controle de acesso (ACLs), ou funcionalidade similar, baseadas em enderegos MAC de origem e
destino, enderecos IP de origem e destino, portas TCP e UDP.

3.2.2.1.47. Implementar definicdo de grupos de usuarios (perfis), no minimo com dois diferentes niveis de acesso, um
apenas de leitura e outro sem restrigdo a alteracées.

3.2.2.1.48. Permitir controle de comandos para usuérios ou grupos de usuarios no equipamento.
3.2.2.1.49. Suportar RFC 1492 TACACS+.
3.2.2.1.50. Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com garantia de entrega.

3.2.2.1.51. Implementar Private VLAN ou funcionalidade similar que permita segmentar uma VLAN em sub-
dominios: uma VLAN primaria e maltiplas VLANs secundérias.

GERENCIAMENTO E CONFIGURACAO
3.2.2.1.52. Gerenciamento da pilha de switches através de um Gnico endereco IP.
3.2.2.1.53. Implementar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:
3.2.2.1.53.1. Secure Shell (SSHv2);
3.2.2.1.53.2.  SNMPv2c e SNMPv3, com autenticacdo e criptografia;
3.2.2.1.53.3. CLI (Command Line Interface);
3.2.2.1.53.4. Syslog;
3.2.2.1.53.5. Gerenciamento por meio de interface grafica (web browser) pelo protocolo HTTPS;

3.2.2.1.53.6. FTP (File Transfer Protocol) ou TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ou SFTP
(Secure File Transfer Protocol) ou SCP (Secure Copy Protocol);

3.2.2.1.53.7. NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol);
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3.2.2.1.54. Implementar capacidade de monitoracao via comando de operacdo, SNMP e interface Web de, no minimo:

3.2.2.1.54.1. de trafego de interfaces fisicas e logicas;
3.2.2.1.54.2. de uso de CPU do processador;

3.2.2.1.54.3. de uso de meméria do processador;
3.2.2.1.55. Permitir, no minimo, 4 (quatro) grupos de RMON, sem a utilizacdo de probes externas.

3.2.2.1.56. Suportar a MIB Il - RFC 1213.

3.2.2.1.57. Implementar a exportacdo de fluxos e suportar ferramentas de coleta de informacdes de trafego IP como
NetFlow ou SFLOW (RFC 3176) ou IPFIX (RFC 3917). A ativacdo dessa ferramenta ndo podera
prejudicar o desempenho do switch.

3.2.2.1.58. Suportar maltiplas imagens de firmware ou permitir a atualizagdo da imagem por intermédio de download
de servidor de rede.

3.2.2.1.59. Versdo do sistema operacional/firmware mais recente, ou seja, 0 equipamento devera
possuir a versdo mais atual do sistema operacional na data da autorizagdo do fornecimento, bem como
licenca para realizacdo de updates e bug-fixes

3.2.2.1.60. Permitir o download e o upload de configuragdes.

3.2.2.2. Switch tipo

GERAL

3.2.2.2.1. 3 (Switch de Acesso com 48 portas UTP com suporte PoE, 2 portas 10 GbE)

Permitir instalacdo em gabinete de 19" (dezenove polegadas). Os equipamentos ofertados deverdo vir acompanhados
de kits de fixacao, cabos, acessorios e demais materiais necessarios a sua instalacdo, configuracdo e operacéo.

3.2.2.2.2. LEDs de identificacdo de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentacao.
3.2.2.2.3. Fonte de alimentacdo AC de 100 a 240 V, 60 Hz, com chaveamento automatico (deteccdo
automatica de tensdo e frequéncia e chaveamento de acordo).

3.2.2.24. Possuir altura de no maximo 1 RU.

3.2.2.2.5. Suportar operacéo normal em temperaturas de 5°C até 40°C.

3.2.2.2.6. Objetivando facilidade de implementacdo, manutencdo e operacdo da infraestrutura,

interoperabilidade, intercambialidade, geréncia unificada, suporte e garantia, os switches do tipo 3 devem ser do
mesmo fabricante que aqueles dos tipos 1 e 2.
CONECTIVIDADE

3.2.2.2.7. Possuir 48 portas Gigabit Ethernet 1000Base-T autosense e autonegociavel com suporte a conectores RJ-
45 de acordo com o padrdo IEEE 802.3ab. As portas deverdo ser compativeis com Fast Ethernet
100BASE-TX no padrdo IEEE 802.3u.

3.2.2.2.8. Suporte ao padrdo IEEE 802.3af (Power over Ethernet — PoE) nas 48 portas exigidas no item 3.2.2.2.7
sem necessidade de fonte adicional para alimentar todas as portas na poténcia de 15,4 W.

3.2.2.2.9. Suporte ao padrdo IEEE 802.3at (Power over Ethernet plus — POE+) nas 48 portas exigidas no item
3.2.2.2.7. Em 10 portas, no minimo, a funcionalidade devera estar habilitada sem a necessidade de fonte
adicional.

3.2.2.2.10. Possuir, no minimo, 2 (duas) portas Opticas 10 Gigabit Ethernet, de mesmas caracteristicas fisicas, do
mesmo tipo e fabricante que os demais especificados neste documento, para insercdo de médulos do tipo
mini-GBIC suportando o padrdo IEEE 802.3ae.

3.2.2.2.11. Para garantia de interoperabilidade e intercambialidade completa dos componentes dentro do projeto, as
portas Opticas deverdo ser compativeis com os transceivers 10GBASE-SR constantes nesta
especificacéo.

3.2.2.2.12. Arquitetura de switch Stackable, permitindo o empilhamento de no minimo
6 (seis) unidades por caminhos redundantes através de cabo do tipo closed-loop (anel),
e com desempenho minimo de 10 (dez) Gbps full-duplex por porta de empilhamento,
ou seja, 10 Gbps entrando e saindo simultaneamente (10 Gbps em cada sentido de
trafego). Esta conexdo redundante deve ser ativada automaticamente em caso de falha
na conexao primaria. As portas de empilhamento devem ser adicionais as solicitadas no
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item 3.2.2.2.7 e 3.2.2.2.10. Os dispositivos que comp8em a pilha devem ser
gerencidveis através de um Unico endereco IP.

3.2.2.2.13. Os switches tipo 2 e tipo 3 devem possuir compatibilidade mitua quanto a
funcionalidade de empilhamento, de modo que switches dos dois tipos possam fazer
parte da mesma pilha.

3.2.2.2.14. Possuir porta de console para ligacdo direta e através de terminal RS-232 para acesso a
interface de linha de comando. Podera ser fornecida porta de console com interface
USB.

3.2.2.2.15. Devera ser fornecido cabo de console compativel com a porta de console do
equipamento a partir de computador equipado com porta USB, bem como os cabos para
permitir o empilhamento, conforme especificado no item 3.2.2.2.12.

CAPACIDADE E DESEMPENHO

3.2.2.2.16. Capacidade de comutagdo de no minimo 112 (cento e doze) Gbps non-blocking, ou seja,
56 (cinquenta e seis) Gbps entrando e saindo simultaneamente (56 Gbps em cada
sentido de trafego)

3.2.2.2.17. Capacidade de memoria RAM que seja suficiente para comportar, no minimo, duas
imagens do sistema operacional e duas imagens de configuracdo simultaneamente.

3.2.2.2.18. Os equipamentos devem ter capacidade de memdria e processamento suficientes para
suportar todas as funcionalidades aqui especificadas, inclusive com operacéo
simultanea de vérias delas.

FUNCIONALIDADES

3.2.2.2.19. Implementar as seguintes funcionalidades/padrdes:

3.2.2.2.19.1. Padrdo IEEE 802.3x (Flow Control);

3.2.2.2.19.2. Padrdo IEEE 802.1d (Spanning Tree);

3.2.2.2.19.3. Padrdo IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

3.2.2.2.19.4. Padréo IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);

3.2.2.2.19.5. Padrdo IEEE 802.3ad (Link Aggregation);

3.2.2.2.19.6. Padrdo IEEE 802.1p (CoS — Class of Service);

3.2.2.2.19.7. Padrdo IEEE 802.1x (Network Access Control);

3.2.2.2.19.8. VLANSs segundo o padrdo IEEE 802.1q;

3.2.2.2.19.9. IGMPv1,IGMPv2 e IGMPv3 snooping;

3.2.2.2.19.10. DHCP snooping ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de
servidores DHCP néo autorizados na rede;

3.2.2.2.19.11. DHCP relay;

3.2.2.2.19.12. BOOTP relay;

3.2.2.2.19.13. Espelhamento do trafego de entrada e saida de maltiplas portas do switch
em uma Unica porta, inclusive entre portas de diferentes unidades de
uma pilha;

3.2.2.2.19.14. Espelhamento do trafego de entrada e saida de multiplas VLANs do
switch em uma Unica porta, inclusive entre portas de diferentes
unidades

de uma pilha;

3.2.2.2.19.15. Mecanismo de limitacdo (supressdo) de broadcast;
3.2.2.2.19.16. Mecanismos de protecdo contra Destination Lookup Failure (arp spoofing);

3.2.2.2.19.17. Permitir encaminhamento de Jumbo Frames com tamanho minimo de 9000
bytes nas portas Gigabit Ethernet e nas portas 10 Gigabit Ethernet;

3.2.2.2.20. Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1ab) e LLDP-MED, com auto negociacgéo de
energia para PoE.

3.2.2.2.21. Implementar reconhecimento de Telefones IP e provisiona-los na VLAN de voz
automaticamente.
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3.2.2.2.22. Implementar IPv6.
3.2.2.2.23. Permitir a configuracdo de enderecos IPv6 para gerenciamento.

3.2.2.2.24. Permitir resolucdo de enderecos IPv4 e IPv6 para nomes (hostnames) atribuidos aos ativos
de rede.

3.2.2.2.25. Implementar ICMPv6 com as seguintes funcionalidades: ICMP request, ICMP Reply, ICMP
Neighbor Discovery Protocol (NDP), ICMP MTU Discovery.

3.2.2.2.26. Implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet e SNMP sobre IPv6.

3.2.2.2.27. Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6), para permitir migracéo de IPv4 para
Ipv6.

3.2.2.2.28. Implementar roteamento estatico para os protocolos IPv4 e Ipv6.

QUALIDADE DE SERVICO

3.2.2.2.29. Devera implementar limitacéo de trafego de entrada e saida permitindo variar a taxa de
limitac&o por valor absoluto em intervalos de 128 Kbps ou valor menor

3.2.2.2.30. Implementar pelo menos 4 (quatro) filas de prioridade em Hardware por porta GbE e 10
GbE.

3.2.2.2.31. Implementar funcionalidades de controle e limitagéo de trafego por classe de servico.
3.2.2.2.32. Implementar classificacdo e marcagéo de pacotes baseada em endereco de origem.
3.2.2.2.33. Implementar classificacdo e marcacgdo de pacotes baseada em porta de origem.
3.2.2.2.34. Implementar classificacdo e marcagdo de pacotes baseada em endereco de destino.
3.2.2.2.35. Implementar classificacdo e marcacédo de pacotes baseada em porta de destino.
3.2.2.2.36. Implementar classificacdo e marcagdo de pacotes baseada em marcacdo DSCP.
3.2.2.2.37. Implementar classificacdo e marcagéo de pacotes baseada em marcacéo IP Precedence.

3.2.2.2.38. Implementar classificacdo e marcagdo de pacotes baseada em CoS (“Class of Service” —
nivel 2).

3.2.2.2.39. Reconhecer telefones IP (de qualquer fabricante) e promover a associa¢do automatica de seu
trafego a VLAN especifica de voz para isolamento e priorizagdo do trafego.

3.2.2.2.40. Implementar os seguintes algoritmos de fila: Strict Priority e Round Robin com distribuicdo de pesos
WRR (Weighted Round Robin) ou SRR (Shaped Round Robin).

SEGURANCA

3.2.2.2.41. Controle de acesso por porta segundo o padrdo IEEE 802.1x, com
configuracdo dindmica da VLAN do usuario autenticado.

3.2.2.2.42. Configuragdo automatica de VLAN de quarentena para a porta de dispositivos/usuarios
autenticados no padrédo IEEE 802.1x.

3.2.2.2.43. Caso o dispositivo a ser conectado ndo possua cliente IEEE 802.1x, o switch o
posicionard em uma VLAN default.

3.2.2.2.44. Capacidade de autenticar ao menos 2 (dois) dispositivos 802.1X por porta, para suporte
a autenticacdo de sistemas operacionais virtualizados.

3.2.2.2.45. Autenticagdo de dispositivos baseado no endereco MAC, via servidor RADIUS ou

TACACS.

3.2.2.2.46. Limitacdo de enderecos MAC por porta. Os enderecos MAC podem ser aprendidos
automaticamente ou configurados manualmente.
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3.2.2.2.47. Limitacdo de enderecos MAC por VLAN. Os enderegos MAC podem ser aprendidos
automaticamente ou configurados manualmente.
3.2.2.2.48. Listas de controle de acesso (ACLs), ou funcionalidade similar, baseadas em enderecos
MAC de origem e destino, enderecos IP de origem e destino, portas TCP e UDP.
3.2.2.2.49. Implementar definicdo de grupos de usuarios (perfis), no minimo com dois diferentes
niveis de acesso, um apenas de leitura e outro sem restricdo a alteragdes.
3.2.2.2.50. Permitir controle de comandos para usuarios ou grupos de usuarios no equipamento.
3.2.2.2.51. Suportar RFC 1492 TACACS+.
3.2.2.2.52. Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com
garantia de entrega.
3.2.2.2.53. Implementar Private VLAN ou funcionalidade similar que permita segmentar uma VLAN em sub-
dominios: uma VLAN primaria e miltiplas VLANs secundérias
GERENCIAMENTO E CONFIGURAGAO

3.2.2.2.54. Gerenciamento da pilha de switches através de um Unico endereco IP.
3.2.2.2.55. Implementar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:
3.2.2.2.55.1.  Secure Shell (SSHv2);
3.2.2.2.55.2. SNMPv2c e SNMPv3, com autenticacdo e criptografia;
3.2.2.255.3. CLI (Command Line Interface);
3.2.2.255.4.  Syslog;
3.2.2.2.55.5. Gerenciamento por meio de interface gréafica (web browser) pelo
protocolo HTTPS;
3.2.2.2.55.6. FTP (File Transfer Protocol) ou TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ou
SFTP
(Secure File Transfer Protocol) ou SCP (Secure Copy Protocol);
3.2.2.2.55.7. NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol);
3.2.2.2.56. Implementar capacidade de monitoracdo via comando de operagdo, SNMP e interface
Web de, no minimo:
3.2.2.256.1.  de trafego de interfaces fisicas e l6gicas;
3.2.2.2.56.2.  de uso de CPU do processador;
3.2.2.2.56.3. de uso de memoéria do processador;
3.2.2.2.57. Permitir, no minimo, 4 (quatro) grupos de RMON, sem a utilizacdo de probes externas.
3.2.2.2.58. Suportar a MIB Il - RFC 1213
3.2.2.2.59. Implementar a exportacéo de fluxos e suportar ferramentas de coleta de informagdes de
trafego IP como NetFlow ou SFLOW (RFC 3176) ou IPFIX (RFC 3917). A ativagdo
dessa ferramenta ndo podera prejudicar o desempenho do switch.

3.2.2.2.60. Suportar multiplas imagens de firmware ou permitir a atualizagdo da imagem por
intermédio de download de servidor de rede.

3.2.2.2.61. Versdo do sistema operacional/firmware mais recente, ou seja, o equipamento devera
possuir a versdo mais atual do sistema operacional na data da autorizagdo do
fornecimento, bem como licenca para realizacdo de updates e bug-fixes.

3.2.2.2.62. Permitir o download e o upload de configuracdes.

Transceiver 10GBASE-SR
3.2.2.2.63. Suportar o padrdo IEEE 802.3ae.
3.2.2.2.64. Compativel em forma e funcionalidade com os demais transceivers especificados neste
documento
3.2.3. SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORACAO

3.2.3.1. O software de geréncia e monitoramento deve ser oriundo do mesmo fabricante dos equipamentos
que compBem a solucdo e atender os requisitos aqui descritos.
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3.2.3.22

FUNCIONALIDADES

3.2.3.2. Permitir a configuracéo de usuarios com perfil de administracéo e outros com perfil apenas para
operacdo/visualizacao.

3.2.3.3. Fornecer visualizacdo da topologia da rede e permitir a descoberta dos equipamentos e suas
interligacdes de forma automatica e fornecendo diferentes visualizagGes da rede para camada 2 e
camada 3.

3.2.3.4. Controlar e gerenciar as funcionalidades presentes nos switches.

3.2.3.5. Permitir a visualizagdo grafica dos equipamentos, estado das portas, médulos, fontes, etc, a
monitoracdo em tempo real e a configuragdo de pardmetros atraves dessa visualizag&o.

3.2.3.6. Possibilitar o acompanhamento online do tradfego de cada porta, apresentando informagdes sobre o
trafego, erros de CRC e broadcasts, bem como permitir a ativagdo/suspensdo da porta na rede.

3.2.3.7. Permitir a criacdo, remogdo e edicdo de VLANS nos dispositivos de rede através de interface gréfica.
3.2.3.8. Listar os usudrios da rede por MAC Address, porta e VLAN associada.

3.2.3.9. Permitir a configuragdo de grupos de equipamentos e a alteracdo das caracteristicas de configuracéo
do grupo sem a necessidade de configuracdo individual de cada equipamento, por meio de interface
grafica.

3.2.3.10. Utilizar protocolos de gerenciamento SNMP v1, v2, e v3 autenticado.
3.2.3.11. Permitir a criacéo e o gerenciamento de politicas de acesso a rede nos dispositivos.

3.2.3.12. Gerar alertas ndo s6 por quedas ou descontinuidade, mas também situac6es anormais de
comportamento ou consumo de recursos dos equipamentos (CPU, memoria, trafego etc) ou
degradacdo de desempenho.

3.2.3.13. Permitir a configuracdo de todos os parametros de spanning tree dos dispositivos, incluindo custo
da porta e prioridade.

3.2.3.14. Permitir o gerenciamento das configuracdes de filas e priorizacéo de trafego dos dispositivos da
rede 3.2.3.15. Possuir uma base de dados onde serdo mantidas todas as configuragdes légicas dos
equipamentos gerenciados, indicando de modo comparativo (antes/depois) quaisquer modificacfes
feitas e as informag0es de data, hora e responsavel pela modificacéo.

3.2.3.16. Permitir a realizagdo de upgrade de software nos equipamentos da rede.

3.2.3.17. Realizar a coleta dos fluxos exportados pelos equipamentos componentes da solugdo, agregando
ainda as fun¢des de armazenamento dos mesmos e visualizacdo gréafica (ferramenta de anélise).

3.2.3.18. Permitir a coleta de informag@es detalhadas sobre os equipamentos (inventério), tais como:
3.2.3.18.1. Tipo do Equipamento
3.2.3.18.2. NUmero Serial
3.2.3.18.3. Versdo de Firmware
3.2.3.18.4. Configuragéo

3.2.3.19. Permitir o armazenamento de configuraces backup dos equipamentos

3.2.3.20. Configurar os elementos de rede de modo que 0s eventos sejam armazenados em SysLog,
permitindo que sejam verificados, consultados, analisados ou fiscalizados posteriormente.

3.2.3.21. As estatisticas de desempenho de todos os elementos monitorados pelo sistema de gerenciamento
deverdo ser atualizadas em intervalos de no méaximo 5 minutos, e deverdo ser mantidas on-line
informacdes histdricas de pelo menos 6 meses anteriores ao dia corrente; informagdes histéricas
anteriores ao periodo ja citado deverdo ser mantidas off-line pelo menos por igual periodo de tempo.

REQUISITOS PARA INSTALACAO

. Ainfraestrutura para instalagdo sera composta de uma méaquina virtual VMWare, sendo possivel o uso de

sistema operacional Linux CentOS em sua versdo mais atual ou Windows Server 2003 e 2008.

[ ——

3.2.3.23. O sistema de gerenciamento deve trazer bundled o seu SGBD ou ser compativel com Microsoft
SQL Server 2000 ou superior.
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3.2.3.24. Suportar e estar licenciado para todos elementos componentes da solugéo.

3.2.4. INSTALAGAO E CAPACITAGAO PARA OPERAGAO

INSTALACAO

3.2.4.1. Todos os servicos de instalacdo, configuracdo e customizacéo dos equipamentos e software
necessarios para o pleno funcionamento da solugdo devem estar contidos nesta contratagao.

3.2.4.2. Tais servicos deverdo ser prestados em datas e horarios determinados pela Susep, possivelmente em
horério noturno e/ou em fins de semana e feriados.

3.2.4.3. Os equipamentos serdo todos instalados nos racks de 19” atualmente existentes na Susep.

3.2.4.4. No momento da instalacdo dos equipamentos nos racks mencionados o cabeamento devera ser
organizado/identificado, para maior facilidade de manutengéo e melhoria de visibilidade.

3.2.4.5. E responsabilidade da CONTRATADA instalar, configurar e customizar o software de
gerenciamento, de forma que sejam garantidas as funcionalidades requeridas para ele neste
documento (pags. 23 a 24).

3.2.4.6. A CONTRATADA devera prestar os servicos descritos neste item por intermédio de técnicos
devidamente especializados e qualificados nos equipamentos e software.

CAPACITACAO PARA OPERACAO
3.2.4.7. A capacitagdo para operacao deverd incluir os temas de formacao oficiais do fabricante da solugéo.

3.2.4.8. O contelido da capacitagdo e sua carga horaria deverdo ser apresentados na oferta da licitante, sendo
certo que conterd, pelo menos:

3.2.4.8.1. Instalacdo dos equipamentos e administracdo da solugdo usando o software de geréncia
fornecido;

3.2.4.8.2. Configuracéo de servigos/funcionalidades, especialmente VLANS, Trunks, Roteamento
entre VLANS, Spanning tree, QoS;

3.2.4.8.3. Hardware e troubleshooting;

3.2.4.8.4. Command Line Interface;
3.2.4.9. Devera ser ministrada por instrutor certificado pelo fabricante da solucéo.
3.2.4.10. Devera ter carga horaria minima de 32 horas.

3.2.4.11. Devera ser ministrada em dias Uteis e em horario comercial (8h as 18h) e prever a realizagao de
dois intervalos (coffe break), um para o periodo da manha e outro para o periodo da tarde.

3.2.4.12. A capacitacdo devera ser realizada na cidade do Rio de Janeiro.

3.2.4.13. A data do inicio da capacitagdo (ou de qualquer modulo dela componente) devera ser pré-agendada
junto a equipe da Susep com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

3.2.4.14. A CONTRATADA devera providenciar o local de realizagdo da capacitacdo, materiais,
equipamentos e quaisquer recursos didaticos de qualidade a serem utilizados.

3.2.4.15. A CONTRATADA deveréa controlar a frequéncia dos participantes e emitir, sem &nus para a Susep, 0s
certificados de participagdo para os alunos que alcangarem o aproveitamento minimo exigido (90% de presenca).
4 — Especificacdo Técnica (Requisitos da Solucao)

4.1 — Consideracoes Gerais

Os requisitos gerais da solucéo encontram-se descritos no item 3.1 e nos seus subitens
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4.2 — Requisitos Internos
4.2.1 — Requisitos Internos Funcionais
Id Requisito

Manutencéo da solugdo — O fabricante deve prover assisténcia técnica e garantia de
atualizacao durante a vigéncia do contrato nos termos da descri¢ao da solucao.

1

2 |Requisitos Funcionais Obrigatérios da Solucéo — Vide item 3 (Descri¢do da Solugéo).

Prazos de atendimento — Assisténcia técnica devera obedecer aos prazos explicitados na

3 descricdo da solucdo (especialmente o item 3.1.5.2.1).

4.2.2 — Requisitos Internos Nao-Funcionais
Id Entrega Prazo
Até 30 dias ap0s a 12 ordem de

1 | Plano de execucgo das fases de instalagio e configuragio | fornecimento de bens e servigos emitida
pela Susep (cf. item 3.1.6)

) . ) Até 30 dias ap6s a 1% ordem de
Entrega dos equipamentos, midias e licencas de software | forpecimento de bens e servicos emitida

2 "
componentes da solugao pela Susep (cf. item 3.1.6)
) ) ) Até 90 dias ap6s a 1% ordem de
3 Instalagdo e configuracao dos equipamentos e do sistema de | formecimento de bens e servicos emitida

geréncia pela Susep (cf. item 3.1.6)

Até 90 dias ap6s a 12 ordem de
4| Capacitago fornecimento de bens e servigos emitida
pela Susep (cf. item 3.1.6)

Id Requisito

Qualidade — Todas as funcionalidades objeto desta contratacdo deverdo estar plenamente disponiveis ao
1 | final do processo de instalacdo, sem quaisquer entraves ao seu funcionamento.

2 | Qualidade — A documentacédo produzida deve estar aderente aos servigos realizados.

3 | Suporte — A CONTRATADA deveréa prestar suporte e assisténcia técnica nos termos da descri¢do da
solucdo.

Compatibilidade — A solugdo devera ser compativel com o parque computacional da Susep, nos termos da
4 descri¢do da solucéo.

4.3 - REQUISITOS EXTERNOS

id Requisito

A solucdo deve estar de acordo com as normas, padrdes e politicas estabelecidas pelos respectivos
1 fabricantes dos produtos a serem instalados, bem como estar aderente as normas técnicas brasileiras

aplicaveis.
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5.2 — Metodologia de Trabalho
Id Bem / Servico Forma de Execucéo / Justificativa
Fornecimento
Prestacéo presencial na sede da implantacdo |da [Solucéo
Planejamento do Susep (pel_o menos em parte) Parte da
i para definicdo de atividades,
projeto I - contratada.
prioridades e condigGes de
execucéo do projeto
Instalacéo e Parte da |implantacdo (da [Solucdo
configuracéo dos Prestacdo presencial na sede da | contratada.
equipamentos e do Susep.
sistema
de geréncia

Parte da implantacdo da Solucdo
contratada.

Licenciamento dos

Insercdo de licencas de forma
softwares de ¢ ¢

A resencial.
Geréncia. P
Criacéo da x i Parte da implantacdo da Solucdo
x Prestagdo presencial ou remota
documentacgéio contratada.
Prestacéo por telefone ou Em virtude da especificidade da
Assisténcia técnica | presencial na sede, conforme a | solucdo, pode ser necessario suporte
necessidade. on-site da CONTRATADA.

6 — Elementos para Gestao Contratual

6.1 — Papéis e Responsabilidades

Id Papel Entidade Id Responsabilidade

1 | Elaboragéo do Plano de Inser¢cdo da CONTRATADA.

Convocacéo e realizacdo de reunido inicial.

3 | Encaminhamento formal de Ordem de Servico.

Encaminhamento das demandas de corregdo a
CONTRATADA, quando houver.

5 | Encaminhamento de indicacdo de san¢des a CGADM,

Gestor do
1 Susep/COSIS uando houver.
Contrato P a - i -
Analisar desvios de qualidade.
Elaborar termo de recebimento definitivo.
8 | Autorizar a emisséo de Notas Fiscais a
CONTRATADA.
9 | Atestar no verso da nota fiscal a entrega dos
equipamentos.
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10 Encaminhamento de pedidos de alteracdo contratual ao
setor competente, quando os houver.
11| Manutencéo do Historico de Gerenciamento do
Contrato.
Id Responsabilidade
1 | Participar da elaboracéo do Plano de Insercéo da
CONTRATADA.
Fiscal 2 | Participar da reunido inicial.
2 Administrati Susep/COMAP P
ministrativo 3 | Verificar regularidades fiscal, trabalhista e
previdenciaria.
4 Verificacdo da manutencdo das condi¢cdes
classificatorias referentes a habilitacdo administrativa.
3 | Fiscal Técnico | Susep/COSIS | Id Responsabilidade
1 | Participar da elaboracéo do Plano de Insercéo da
CONTRATADA.
2 | Participar da reunido inicial.
3 Receber o objeto do contrato e emitir termos de
recebimento provisorio e posteriormente, o definitivo.
Avaliacdo da qualidade dos bens e das justificativas,
4 | quando houver, de acordo com os Critérios de
Aceitacdo definidos em contrato.
5 | Identificagdo de ndo conformidades com o0s termos
contratuais.
5 Verificacdo da manutencdo das condi¢cdes
classificatorias referentes a habilitacdo técnica.
; Verificacdo da manutencdo das condi¢des elencadas
no Plano de Sustentacao.
3 Verificagdo da aderéncia da solucéo entregue aos
termos da contratacéo.
Id Responsabilidade
Participar da reunido inicial, entregando o termo
de compromisso e o termo de ciéncia assinados,
Representante da 1 cf. Art. 15, Inciso VI da IN04/2010 e prestando e
4 CONTRATADA CONTRATADA recebepdo (_esclare(_:lmentqs relativos a que_,\stoes
operacionais, administrativas e de gerenciamento
do contrato.
) Garantir a aderéncia dos bens entregues e servicos
prestados aos termos da contratagéo.
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6.2 — Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE
Id Dever / Responsabilidade

6.2.1. Indicar, formalmente os responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucao contratual;

6.2.2. Facilitar, por todos os meios, o exercicio das fun¢fes da Contratada, dando-lhe acesso as suas
instalacBes quando necessario;

6.2.3. Prestar a Contratada informagdes e esclarecimentos necessarios que eventualmente venham a ser
solicitados, que tenham pertinéncia ao objeto da contratacéo, a critério da Contratante;

6.2.4. Comunicar a Contratada qualquer anormalidade havida durante a execugdo dos servicos, para adogédo
das providéncias de saneamento.

6.3 — Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA
Id Dever / Responsabilidade

6.3.1. Ndo transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente, bem como
subcontratar qualquer das prestacfes a que esta obrigada, sem prévio consentimento por escrito da
SUSEP.

6.3.2. Fornecer toda a mao-de-obra necessaria e 0s bens necessarios a prestacdo dos servigcos no prazo
méaximo estipulado na especificacdo, contados da assinatura do contrato, bem como prestar os
servigos de instalacdo, configuragdo, treinamento, suporte e assisténcia técnica nos prazos e horarios
estabelecidos na descrigéo da solugéo;

6.3.3. Providenciar para que os produtos da contratacdo sejam entregues em perfeito estado, com a seguranca
necesséria, garantindo o transporte seguro, a entrega e a implantacéo no local indicado pelo
CONTRATANTE, sem quaisquer danos, avarias ou énus adicionais para ele;

6.3.4. Nomear um supervisor, responsavel pela coordenacdo dos servigos, habilitado a tomar as providéncias
necessarias para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, ao qual a CONTRATANTE podera
solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos que julgar necessarios;

6.3.5. Manter os técnicos responsaveis pelas manuten¢des contempladas no contrato devidamente
identificados por crachas quando em trabalho nas instalacdes da SUSEP.

6.3.6. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos,
materiais e/ou pessoais, causados por seus empregados, a Susep ou a terceiros.

6.3.7. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislacao especifica em acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas 0s
seus empregados em servico, ou em conexdo com eles, ainda que acontecido nas dependéncias da
SUSEP.

6.3.8. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo seja qual for, desde que praticada por seus
técnicos durante a execugao dos servicos, ainda que no recinto da Susep.

6.3.9. Participar das reunides convocadas pelos responsaveis pela fiscalizacdo do contrato, sendo que, na
primeira delas, deverd indicar seus prepostos e entregar, assinados, 0 Termo de Compromisso e 0
Termo de Ciéncia referidos no item 6 acima.

6.3.10. Refazer os trabalhos impugnados pelo Fiscal Técnico, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias;

6.3.11. Conservar todas as instalacGes referentes ao objeto do contrato limpas, entregando-as,
igualmente, em perfeito funcionamento;

6.3.12. Garantir que a execuc¢do dos servigos prestados ac CONTRATANTE néo seja interrompida e ndo
tenha reducéo de qualidade ou disponibilidade por falta de recursos materiais ou humanos;
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6.3.13. Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, todas as ocorréncias que possam vir a impossibilitar ou
postergar a execucao dos servicos;

6.3.14. Informar o Gestor do Contrato sobre mudancas ocorridas na forma, contetdo ou funcionalidade da
solucdo, quando houver;

6.3.15. Submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, com o devido planejamento, a execucdo de atividades
gue necessitem de interrupcédo de sistemas, indisponibilidade de recursos e equipamentos ou
alteragdo da rotina dos trabalhos de qualquer setor funcional em decorréncia da instalagéo a ser
efetuada;

6.3.16. Cumprir rigorosamente todas as programacoes e atividades constantes do objeto do contrato e que
venham a ser estabelecidas ou aprovadas pelo CONTRATANTE, respeitando 0s prazos de execucao
estabelecidos e os periodos de realizagdo, mesmo quando definidos em horarios noturnos e/ou fins
de semana e feriados;

6.3.17. Manter o CONTRATANTE atualizado sobre o0 andamento das ordens de servico;
6.3.18. Acatar todas as demandas do CONTRATANTE que respeitarem o escopo da contratacdo;

6.3.19. Prestar suporte e assisténcia técnica para a solu¢éo fornecida, nos termos constantes da especificagdo
técnica pelo periodo contratado;

6.3.20. Substituir os componentes da solucdo por outros similares em caso de descontinuidade dos produtos
pelo fabricante. Devera ser mantida a aderéncia as especificacdes técnicas exigidas na contratacao;

6.3.21. Manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigac6es por ela
assumidas, todas as condic¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas;

6.3.22. Guardar sigilo absoluto sobre as informacdes que vier a ter conhecimento por forca da contratacéo,
assinando o Termo de Compromisso correspondente quando da celebragéo do contrato e cobrando
sua ciéncia e observancia a todos os seus colaboradores envolvidos nos servicos prestados, mediante
assinatura de Termo de Ciéncia. Ambos os documentos deverdo estar em conformidade com o
disposto na Instrugdo Normativa N°04, de 12 de novembro de 2010, da SLTI.

6.3.23. Informar antecipadamente a qualificacdo de empregados da CONTRATADA que necessitem
ingressar nas dependéncias da CONTRATANTE;

6.3.24. Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de Seguranga da Informagdo em vigor
relacionados a CONTRATANTE, inclusive sua Politica de Seguranga da Informag&o e
Comunicagdes
(Posic);

6.3.25. Receber diligéncias da CONTRATANTE, a qualquer tempo, desde que em horario comercial;

6.3.26. Responsabilizar-se por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeicdes técnicas, emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, cientificando-se que a existéncia de gestores de
contrato e fiscais ndo diminuira sua responsabilidade e ndo implicara na co-responsabilidade do
CONTRATANTE ou dos responsaveis pela fiscalizacdo e gestdo contratual.

6.3.27. Prestar garantia dos equipamentos e software fornecidos, com suporte em horario comercial, pelo
periodo minimo de 3 (trés) anos a contar da data do recebimento definitivo pela CONTRATANTE,
conforme os niveis minimos de servico estabelecidos co contrato.

6.3.28. Emitir relatérios mensais relativos aos atendimentos prestados informando, no minimo,

descri¢do do problema, descricdo da solucdo, data/hora de primeiro contato com a central de

atendimento, de abertura do chamado, de primeira resposta e de solu¢do do chamado.
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2. CONDICOES COMERCIAIS:

As seguintes condi¢cdes comerciais se aplicam a nossa proposta:

e No preco cotado estdo inclusas todas as despesas com mao-de-obra e quaisquer despesas
operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
despesas e obrigacdes financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, ou
seja, todos os componentes de custo dos servigos, inclusive o lucro, necessarios a perfeita execugéo
do objeto da licitacdo, conforme determina a Lei 10.520/2002 e o Decreto 5.450/2005.

e Prazo de entrega dos produtos ofertados, 30 DIAS CORRIDOS APOS O ENVIO DO PEDIDO DE
COMPRA.

e O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.
e Garantia dos itens conforme especifica¢des técnicas.

e O pagamento sera realizado no prazo de 10 (Dez) dias, a contar do aceite da nota fiscal/fatura.

BANCO DO BRASIL (001)
AG: 2907-6

C/C: 18281-8
ICARAI-NITEROI-RJ

Esta proposta estd de acordo e atende a todas as solicitacdes, especificacdes e prazos solicitados

nesse edital.
e Microware Tecnologia de Informacéo Ltda - Projetos em T.I.C., da Concepcao a Execugéo
an 'o SP: Rua James Watt, 142/ 4° and - Brooklin - S&o Paulo - SP — 04.576-050 - 55 (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br
- RJ: Rua Noronha Torrezéo, 416 - Santa Rosa - Niter6i - RJ — 24.240-183 - 55 (21) 2199-2600 - rji@microware.com.br
".:'hg-_;.l- DF: SCN Quadra 4 Bloco B, N° 100/12° andar - Brasilia - DF - 70714-900 - (61) 3533-6737 - df@microware.com.br

www.microware.com.br - microware@microware.com.br
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