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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA- CGETI Nº 05-2015/PROJETO BÁSICO
	1 – Definição do Objeto

	
Aquisição de acessórios (cordões óticos, cabos de empilhamento, fitas de backup, tokens criptográficos e patch panels) para utilização da infraestrutura de rede local da Sede da Susep.


	2 – Fundamentação da Contratação

	2.1 – Relação Demanda X Necessidade

	Id
	Demanda Prevista
	Quantitativo a ser Adquirido (EM UNIDADES)

	1
	Cordão óptico duplex com conectores LC nas duas pontas.
	8 (oito)

	2
	Cordão óptico duplex, conectores ST-SPC numa ponta e LC-SPC na outra.
	3 (três)

	3
	Cabo de empilhamento Cisco (P/N CAB-STK-E-3M)
	4 (quatro)

	4
	Fita de Backup
	30 (trinta)

	5
	Tokens criptográficos
	80 (oitenta)

	6
	Patch Panel 48 Portas 
	8 (oito)

	2.2 – Motivação

	
Para os itens 1 e 2

    Regularização de instalações, com o uso de cabos que permitirão a passagem/acomodação em local adequado, reduzindo os riscos de rompimento acidental;
    Considerando que são usados na interligação de pilhas de switches que servem a todos os usuários da Susep, é recomendável se mantenha uma quantidade de cabos para reposição em caso de desgaste e/ou rompimento eventual por manuseio. Quatorze cordões similares ao item 1 estão em operação hoje, que interligam 7 pilhas de switches com mais de 1.200 portas de rede ao todo. Dez cordões similares ao item 2 estão em operação hoje e são usados em 5 pilhas de switches, envolvendo mais de 950 portas de rede ao todo;

Para o item 3

   Adequação das instalações de rede da Susep às demandas surgidas após a instalação dos novos switches de rede realizada no ano de 2014, especificamente no 7º andar, para extensão da rede ao novo rack instalado após a obra daquele andar, e no CPD, interligando os switches que se ligam aos servidores da Susep.
      Vale ressaltar que o cabo relativo ao item 3 (e apenas este), necessita por padronização que seja da marca Cisco, tendo em vista que todos os equipamentos recém-adquiridos no pregão 34/2013 são da aludida marca. Cabo diverso, de outro fabricante, seria não suportado ou com resultados imprevisíveis e com elevado potencial de frustrar o objeto desta aquisição, haja vista, que não seria possível a conexão pretendida entre os switches. 

Para o item 4

 A aquisição se justifica pela necessidade de melhorar o desempenho e aumentar a capacidade para cópia de dados (backup), restauração, arquivamento e recuperação de arquivos gravados diariamente nos diversos sistemas utilizados nesta Autarquia.

Para o Item 5 

Um certificado digital destina-se a associar uma entidade a uma chave pública, em um esquema de par de chaves, onde a secreta deve ser mantida em sigilo, conforme indica o nome e, consequentemente, a chave pública divulgada abertamente conforme sugere a nomenclatura.  O certificado digital é assinado pela própria entidade e também por terceiro que confie nesta mesma entidade, para conferir autenticidade, tal qual um cartório virtual, denominado Autoridade Certificadora (Serpro/Correios/Certisign entre tantas outras). As assinaturas contidas em um certificado são atestos conferidos por uma entidade que confia nos dados contidos naquele certificado. Ou seja, terceiros vão garantir que aquele certificado é de fato da Susep, para garantir confidencialidade, integridade e autenticidade dos endereços eletrônicos específicos da Autarquia. Neste tipo de certificado digital, a Autoridade Certificadora verifica o nome da empresa e se é uma entidade legalmente constituída e ainda se a empresa é proprietária do domínio configurado no certificado. Sem a certificação digital, estaríamos carentes destas características fundamentais para segurança de transações na Internet (confidencialidade, integridade e autenticidade). Por outro lado, Token Criptográfico é um hardware capaz de armazenar com total segurança as chaves que compõe os Certificados Digitais.  Uma vez armazenadas no Token estão totalmente protegidas e não podem ser exportadas para uma outra mídia ou retiradas do hardware. Mesmo que o computador seja atacado por um vírus ou um hacker as chaves estarão seguras e protegidas. Isto significa que não estão expostas a risco de roubo ou violação. Esta aquisição visa a atender às necessidades de hardware conforme explicado acima e de acordo com o contrato 2139/2014 (de emissão de certificados digitais do tipo A3 com o Serpro, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal).

Para o Item 6 

O patch panel é um equipamento muito usado no armário de telecomunicações, também chamado de painel de conexões. Esse equipamento fica entre as tomadas de parede e os switches (comutadores). Os cabos vindos dos pontos individuas de rede são numerados e instalados em portas correspondentes nestes painéis de comunicação e então as portas utilizadas são então ligadas aos switches. As principais vantagens da utilização do patch panel podem ser assim resumidas: melhorar a organização dos cabos e permitir que se utilize um número muito maior de pontos de rede do que portas nos switches, com extrema mobilidade para as estações de trabalho. Vale ressaltar que como são apenas suportes, sem componentes eletrônicos sofisticados, os patch panels não apresentam altos custos. No caso específico desta aquisição, os switches do sétimo andar serão ligados às portas do patch panel usando cabos de rede curtos, chamados “patch cords” (cabos de conexão). Podemos acrescentar ainda que o objetivo maior da aquisição em tela será concentrar todo o cabeamento estruturado em um único rack (atualmente são dois), melhorando-se a ocupação do espaço nas salas de telecomunicações daquele andar citado (sétimo).


	2.3 – Resultados a Serem Alcançados

	
Com os itens 1 e 2
Rapidez de correção de falhas causas pelo eventual rompimento de cordões ópticos, com manutenção da disponibilidade e desempenho da rede.

	Com o item 3
Melhoria de funcionamento dos switches do CPD e do 7º andar e, especificamente neste, eliminação da solução de contorno adotada e consequente retirada do switch antigo (e sem manutenção) usado neste andar citado.

	Com o item 4
Proteger dados da autarquia de forma segura e estável e ainda propiciar possibilidade de recuperação de dados em caso de falhas graves dos storages da Autarquia.

	Com o item 5
Armazenar com total segurança as chaves que compõe Certificados Digitais do tipo A3 (Icp-Brasil).


	Com o item 6
 Melhorar a organização dos cabos e permitir a redução do espaço utilizado para armários de telecomunicação.


	2.4 – Adjudicação

	
Adjudicação por item separadamente.


	3 – Características Técnicas Mínimas

	Item 1- Cordão óptico duplex com conectores LC nas duas pontas.
•	10 (dez) m de comprimento
•	Padrão OM3.
•	Garantia de 03 meses
Item 2 - Cordão óptico duplex, conectores ST-SPC numa ponta e LC-SPC na outra.
•	2,5 m de comprimento;
•	Padrão OM3;
•	Garantia de 03 meses;
Item 3 - Cabo de empilhamento 
•	3 m de comprimento; 
•    Permitir a interligação (empilhamento) de switches da família Cisco 2960, especificamente     modelos WS-C2960X-48TD-L e WS-C2960X-48FPD-L atualmente em uso na Susep;
•	Garantia de 03 meses;
Item 4 – Fita de Backup 
•	O cartucho entregue deverá ser do tipo LTO-5;
•	Capacidade do cartucho (nativa): 1,5 Terabytes;
•	Compatível com Tape Library Dell Powervault TL2000 e com tape drive ULT-3580-TD4;
· Garantia de 03 meses;
Item 5 – Token Criptográfico      
     Equipamento para armazenamento de Certificados Digitais Tipo A3, com as seguintes características:
· Token (hardware criptográfico) com interface USB para armazenamento do certificado;
· Permitir geração de chaves, protegidas por PINs;
· Permitir inicialização e reinicialização do token mediante a utilização de PUK (Pin Unlock Key);
· APIs de Criptografia:
- PKCS#11 v 2.01;
- Microsoft CryptoAPI (CAPI) 2.0;
· Armazenamento e gerenciamento de chaves protegidos por hardware;
· Ser compatível com Criptografia Assimétrica de Chaves:
- RSA de 1024 bits, RSA de 2048 bits Algoritmos Simétricos de Chaves;
- 3DES (k1,k2,k3), RC2, AES Assinatura Digital;
- SHA-1, MD5;
· Possuir software para gerenciamento do token;
· Ser aderente às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil;
· Compatível com USB 2.0 ou superior;
· Garantia de 01 (um) ano;	
Item 6 – Patch panel
· Fornecido com abraçadeiras e kit parafuso porca gaiola;
· Instalação direta em racks de 19”;
· Cor preta;
· Fornecido com etiquetas numéricas;
· Código de cores T568 A/B para fiação;
· 1 U de altura (48 portas);
· Compatível com as especificações da norma ISO/TEC 11801:2002;
· Modelo de referência: Nexans – modelo NB1861120T;
· Garantia de 03 meses;

	3.1 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

	· O prazo máximo para o fornecimento dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos após a emissão da Nota de Empenho
· Entrega: Av. Presidente Vargas, 730 – Centro Rio de Janeiro - CEP: 20071-900


	
3.2 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

	            
           O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos estabelecidos sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, garantida prévia defesa.
            Parágrafo primeiro. Em caso de inexecução do contrato, erro na execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativas:
1. Multas Contratuais:
0. Diária de 1% (um por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses deste Contrato, por dia de atraso no início da prestação dos serviços, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor, por ocorrência;
0. Diária de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal fixo do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição deste Contrato, não especificadas nas outras alíneas deste inciso, e aplicada em dobro na sua reincidência, limitada a 10% do valor total do contrato;
0. Diária de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal fixo deste Contrato, pela recusa em corrigir ou substituir qualquer serviço ou material rejeitado ou com defeito, limitada a 10% do valor total do contrato;
0. Diária de 10% (dez por cento) do valor mensal fixo deste Contrato, pelo descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, limitada a 10% do valor total do contrato;
0. De 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses deste Contrato no caso de sua rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, motivado por culpa da CONTRATADA, inclusive pelo descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.

1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e, descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, para licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa. 

Parágrafo segundo. A contagem dos dias para aplicação das multas diárias previstas nos itens a.2, a.3, a.4 e a.5 terá início no dia seguinte ao término do prazo estipulado pela CONTRATANTE, por meio de comunicação formal, para regularização da execução contratual;
Parágrafo terceiro. As penalidades poderão ser combinadas e não há necessidade de primeiro serem aplicadas penas mais brandas, podendo a CONTRATANTE, dependendo do ocorrido, aplicar diretamente as penalidades mais graves.
Parágrafo quarto. No processo de aplicação de sanções, será sempre assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
Parágrafo quinto. A penalidade aplicada será registrada no SICAF.
Parágrafo sexto. A data de vencimento de multa aplicada em última instância ou de cuja aplicação não venha a ser apresentado recurso será o último dia útil anterior ao dia 15 do mês subseqüente à data de assinatura da correspondência de notificação da sua aplicação ou da decisão em última instância.

	4 – Estimativa de Preço

	
Material de Consumo
	
Valores UNITÁRIOS Estimados
	
Valores TOTAIS Estimados

	1 - Cordão óptico duplex com conectores LC nas duas pontas (10 metros).
	R$ 215,35
	R$ 1.722,88

	2- Cordão óptico duplex, conectores ST-SPC numa ponta e LC-SPC na outra (3 metros).
	R$ 154,62
	R$ 463,86

	3 - Cabo de empilhamento para switches 
	R$ 1.676,00
	R$ 6.704,00

	4 - Fita de Backup
	R$ 203,80
	R$ 6.114,00

	5 – Tokens Criptográficos 
	R$ 94,60
	R$ 7.568,00

	6 – Patch Panels
	R$ 583,13
	R$ 4.665,04

	
Total  R$ 27.237,78
      

	5 – Adequação Orçamentária

	5.1 – Fonte de Recursos

	Id
	Valor
	Fonte (Programa / Ação)

	1
	R$ 27.237,78
	Programa de trabalho: 04122211020000001
Plano interno: SUSEPSI2000
Fonte de Recursos: 0280173039
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.17 (Material de Consumo)


	
Total R$ 27.237,78
 


[bookmark: _GoBack]















	CIÊNCIA DA ÁREA DEMANDANTE

	Como Coordenador da Área Demandante, declaro ter pleno conhecimento das informações contidas no presente Termo de Referência.

Rio de Janeiro, ___ de __________________ de ______.



PAULO ROBERTO SCHENKEL DE CARVALHO
Coordenador da Cosis
Matrícula SIAPE: 1818500
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