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TERMO DE REFERENCIA SUSEP/RS N2 05/2016
1. OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestar, sob demanda, servico de manutencao
preventiva e corretiva das instalagdes prediais com fornecimento de material, equipamentos,
ferramentas, EPl e m3o de obra, nas instala¢gdes da SUSEP no Rio Grande do Sul, com uma area total
de 452,83m? e 4rea privativa medindo 379,41m?, localizada na Rua Coronel Genuino, 421 — 11 andar
— Centro Histdrico — Porto Alegre / RS — CEP 90010-350, conforme este Termo de Referéncia.

1.1.2. Manutengdo Preventiva: conjunto de atividades técnicas e administrativas destinadas a
prevenir a ocorréncia de falhas ou defeitos de componentes ou sistemas das instalagGes prediais
definidas neste Termo, preservando a funcionalidade e as caracteristicas de desempenho técnico dos
sistemas além da seguranca dos que trabalham ou circulam nas edifica¢Ges, conforme normas técnicas
especificas e demais especificagdes constantes deste Termo.

1.1.3. Manutencdo Corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras, defeitos e imperfeicdes
apresentados nas instalacbes prediais definidas neste Termo, mantendo-as em perfeito
funcionamento e em plena capacidade.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratacdo justifica-se em virtude da necessidade de manutencdo do imdvel de
propriedade da SUSEP, por ser essencial a para a conservacdao do patrimoOnio publico, além da
seguranca dos servidores, funciondrios terceirizados e pessoas que se dirigem ao Escritorio.

2.2. Além do desgaste natural do imdvel, a falta de prestacdo destes servigos pode acarretar
graves danos ao imével, podendo, inclusive, colocar a vida das pessoas em risco. Soma-se a isso o fato
de que a falta de condi¢Ges de trabalho pode acarretar em prejuizos para atribuicées meio e fim da
Autarquia.

2.3. Ademais, a SUSEP ndo dispGe nem de recursos materiais necessarios no almoxarifado da
Autarquia (equipamentos, ferramentais, materiais e insumos diversos) nem de recursos humanos
(engenheiros, bombeiros hidraulicos, eletricistas e outros profissionais) no Quadro de Pessoal da
Autarquia para realizagdo das atividades especificas de manutengado predial.

3. CARACTERISTICAS GERAIS DO TERMO DE REFERENCIA

3.1. Este Termo de Referéncia estabelece as normas gerais e especificas para os servigos a serem
executados de manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos, dos sistemas e das instalagdes
prediais civis, elétricas, hidraulicas, hidrossanitdrias, de légica e dos sistemas de prevenc¢do contra e
combate a incéndio e servicos de manutengdo em obras civis.

3.2, Todos os servicos relativos ao presente contrato se referem a manutencdo preventiva e
corretiva, entendendo-se isso por todas as a¢des e intervenc¢des permanentes, periddicas ou pontuais
e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes prediais de propriedade da
CONTRATANTE que resultem, respectivamente, na manutencgao e na recuperacgao do estado de uso ou
de operacdo, para que a seguranca e o patriménio da CONTRATANTE sejam garantidos.
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3.3. Conforme disposto no artigo 69, inciso Il, da Lei n? 8.666/93, considera-se servico: toda

atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administracao, tais como:
demolicdo, conserto, instalacdo, montagem, operacdao, conservacdo, reparacao, adaptacao,
manutencao, transporte, locacdo de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

3.4. Assim, é vedado a CONTRATADA alegar a caracterizacdao de obra nos casos de servico de
maiores proporc¢ées e de recomposicao acessdria decorrente dos servicos executados desde que esteja
caracterizado o estado de manutencao.

3.5. Sendo assim, a prestacdo de servigos continuados de manutengdo predial preventiva e
corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das instalacdes da SUSEP, sera efetuada por meio da
imediata disponibilizacdo dos profissionais adequados em cada caso, compreendendo o fornecimento
de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos de medi¢cdo, maquinas,
equipamentos e veiculos necessarios e adequados a plena e perfeita execugao dos servigcos, conforme
especificagdes e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

3.6. Os servicos serdo desenvolvidos por contratacdo de mao-de-obra terceirizada para acdes
corretivas pela SUSEP. O presente Termo de Referéncia visa a contratacdo de empresa do ramo de
engenharia especializada em servicos de manutencdo predial e com experiéncia de mercado, sem
definir o quantitativo de pessoas, mas sim o escopo do trabalho e os equipamentos e instalacbes a
sofrerem manutencdo. O quantitativo de pessoal dependera da técnica e produtividade da empresa
CONTRATADA, considerando as especificacdes dos servicos.

3.7. A contratacdo sera de empresa especializada, sem quantitativo de pessoal definido, uma vez
gue s6 estardo presentes na SUSEP os profissionais efetivamente necessarios a execucdo dos servicos.

3.8. Entende-se que as empresas especializadas sdo capazes de dimensionar corretamente o
guantitativo de mao de obra e horas de servico necessarias a execucao de cada atividade, tendo em
conta a qualidade e quantidade da infraestrutura das edifica¢Ges e as singularidades de cada empresa.

4, ESPECIFICACOES GERAIS DO OBJETO A SER CONTRATADO
4.1. Os servicos contratados serdo divididos em Manuteng¢ao Preventiva e Manutengao Corretiva.

4.1.1. Fica estipulado como forma de execucdo contratual, no periodo de 12 meses do contrato, um
limite maximo de 250 (duzentas e cinquenta) horas, dentre as quais 50 (cinquenta) horas serdo
utilizadas para a manutengdo preventiva, que deverd ocorrer, no minimo, com periodicidade mensal
e as demais 200 (duzentas) horas serdo utilizadas sob demanda, em caso de necessidade, por meio de
chamado da CONTRATADA, com estipula¢do de prazo para atendimento e resolugao dos casos.

4.1.2. A manutengdo preventiva consistird em, pelo menos, uma visita mensal da CONTRATADA as
dependéncias da SUSEP/RS. Para 12 (doze) meses de contrato, o limite de didrias de manutencdo
preventiva sera de 50 (cinquenta).

4.1.2.1. A manuten¢do preventiva deverd testar e assegurar o funcionamento de todos os
equipamentos e sistemas (elétrico, hidraulico, telefonia, Iégica, mobilidrio e estrutura). A manutencdo
preventiva deverd ser efetuada visando gerar, quando necessario, demanda para a manutencdo
corretiva, com a finalidade de garantir que os servigos corretivos sejam programados evitando
transtornos no bom funcionamento das atividades da SUSEP/RS.
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4.1.3. A manutencdo corretiva ocorrerd com o objetivo de efetuar reparos, consertos, trocas de

equipamentos, sempre que a sua necessidade for apontada pelos levantamentos realizados durante a
manutencgao preventiva.

4.1.3.1. A manutencao corretiva se dard com a prestacao de servicos especializados, sob demanda, nos
sistemas integrados as instalacdes prediais e civis, dispositivos hidrossanitdrios, pluviais, instalacdes e
dispositivos elétricos, etc.

4.1.3.2. A referida manutencdo compreende: conserto, instalagdo, montagem, desmontagem,
remanejamento, conservacdo, reparacdo, adaptagdo, manutengdo, transporte (inclusive de
mobilidrio), nos seguintes sistemas:

4.1.3.2.1. Sistema de redes e instalacGes hidraulicas, elétricas, l6gicas e telefbnicas, existentes ou que
venham a ser instalados;

4.1.3.2.2. Sistemas manuteniveis, tais como: instalacdo e remanejamento de circuitos elétricos, légicos
e telefonicos, instalacdo de lumindrias, substituicdo de lampadas, de fechaduras e de equipamentos
hidrossanitarios, bem como reconstituicdo de instalagdes hidraulicas e de partes civis afetadas de
alvenaria, madeira, pvc, gesso ou outros materiais sintéticos (paredes, batentes, portas, pisos,
azulejos, forros, etc.), instalacdo, remanejamento e retirada de biombos e divisérias, atenuagdo de
niveis de ruido e demais servicos afins.

4.1.3.3. Serdo caracterizados e computados como manutencdes corretivas 0s servicos
emergenciais/urgentes, que também serdo realizados apds a verificacdo do estado de
emergéncia/urgéncia, pelo preposto do contrato, em acordo com a fiscaliza¢do do contrato.

4.1.3.4. A manutencdo corretiva serd executada sempre que houver a necessidade de consertos e
reparos para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos sistemas/instala¢des, ou quando
requerida pela FISCALIZACAO, compreendendo inclusive a substituicio de material, pecas, ajustes,
reparos e restauragGes de acordo com as normas técnicas especificas para cada instalagdo/sistemas,
recomendac&es dos fabricantes dos equipamentos/instalacdes e a boa pratica de mercado.

4.1.3.5. Em cada processo de manutencgdo corretiva, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagcdo
do contrato, a Ordem de Servico adequadamente preenchida, inclusive com a indicacdo criteriosa das
pecas e materiais substituidos/utilizados, servicos efetivamente executados, eventuais ocorréncias e
com a assinatura da fiscalizagao.

4.2, Os servigos a serem prestados pela empresa contratada estdo abaixo descriminados:

| - Prestacdao de servicos de especificos de engenharia para a o acompanhamento, supervisao,
operagdo, manutengdo preventiva e corretiva dos de todas as instalagbes e sistemas: prediais, civis,
elétricos, hidraulicos (agua e esgoto), hidrossanitdrios, mecanicas, incluindo efetuar desentupimentos
de esgotos, e sistema fixo de combate a a incéndio, com fornecimento de material, todo ferramental
a ser utilizado, bem como materiais e insumos necessarios.

Il - Prestacdo de servicos de supervisdo e execucdo de logistica interna a ser gerenciado pelo
supervisor, tais como: montagem e desmontagem de mobilidrios e de divisérias, movimentacdo de
bens permanentes, bens de consumo, mobilidrios, divisérias e processos.

Il - Prestacdo de servicos de supervisdo e execucdo de estruturas de telefonia e ldgica, tais como:
criacdo de novos pontos de telefonia/ldgica, testes em pontos com defeito, mudancga de pontos.
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IV - Prestacdo de servicos de manutencdo e de pequenos reparos em pisos, forros, paredes, portas,
janelas, mobilidrios, divisérias; manutencao e troca de pecas de filtros, bebedouros e purificadores de
agua; e outros pequenos servicos de manutengao.

V — Prestacao de servicos, de instalacdes e manutencdes basicas de equipamentos eletroeletronicos e
mecanicos da SUSEP, bem como manutencgdes elétricas nas areas internas da SUSEP e toda estrutura
de iluminagao.

4.3, Prestacdo dos servigos descritos nos itens de | a V, no conjunto de propriedade da SUSEP,
quando cabivel e necessdrio e dentro da infraestrutura da Autarquia, pois a manutengdo predial de
areas comuns, é realizada pelo Condominio Edificio Esplanada dos Agores.

4.4. Os instrumentos, equipamentos e ferramentas necessdrios a execucdo do contrato deverdo ser
de posse da CONTRATADA, que deverd, de imediato e as suas expensas, disponibilizar todas as
ferramentas e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia,
inclusive, se necessario, fornecer veiculos e maquinas especificas para realizacdo de desentupimentos
de redes hidraulicas e fluviais, bem como para a limpeza de fossas sépticas;

4.4.1. A CONTRATANTE ndo poderd ser responsabilizado por avarias, roubos, furtos ou danos
porventura causados a estes equipamentos enquanto estiverem nas suas dependéncias.

4.5. A CONTRATADA devera executar os servicos nos prazos a seguir especificados:

4.5.1. Manutencdo Preventiva: Serd acordado, no inicio do contrato, com a fiscalizacao, dia e horarios
para a realizacdo da manutencdo preventiva. Durante o decorrer do periodo, poderdao haver
modificacdes de acordo com a disponibilidade da fiscalizacdo do contrato ou da CONTRATADA.
Quaisquer modificagdes serdo avisadas com antecedéncia minima de um dia util.

4.5.2. Execuc¢do dos servicos ndo emergenciais:

4.5.2.1 A CONTRATADA tera até 24 (vinte e quatro) horas a contar da abertura de chamado, para
comparecimento no local a fim de atender a solicitacdo da CONTRATANTE.

4.5.2.2. A CONTRATADA terd até dois dias Uteis, a contar do termino da realizacdo da manutencdo
preventiva, para apresentacdo de laudo/relatdrio de vistoria, incluindo previsdo de utilizagdo de
materiais e seu custo.

4.5.2.3. A CONTRATADA devera iniciar os reparos em até dois dias Uteis, apds o aceite pela
CONTRATANTE do relatério dos servigos a serem prestados.

4.5.3. Execugdo dos servigos emergenciais:

4.5.3.1 A CONTRATADA tera até 02 (duas) horas corridas, a contar da abertura do chamado, para
comparecimento no local, a fim de atender a solicitagdo da CONTRATANTE, em casos em que haja
necessidade de vistoria prévia aos servicos emergenciais.

4.5.3.2. A CONTRATADA tera até 01 (uma) hora corrida, a contar da data de realizacdo da vistoria dos
servicos emergenciais, para apresentacao de laudo de vistoria, incluindo previsao de utilizacdo de
materiais e seu custo.
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4.5.3.3. A CONTRATADA tera até 02 (duas) horas corridas, a contar da aprovacao do laudo de vistoria,

para inicio das atividades dos servicos emergenciais.

4.5.3.4. Casos nos quais ndo seja necessaria a realizacdo de vistoria dos servicos emergenciais, o prazo
para inicio das atividades iniciar-se-a até 02 (duas) horas a contar do recebimento da Ordem de
Servigo.

4.5.4 Aformalizacdo dos chamados se dara via e-mail.
5. ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

5.1. Todos os materiais deverdo ser fornecidos pela Contratada, os quais serdo medidos e pagos pelos
guantitativos efetivamente utilizados ao final de cada empreitada.

5.2. Os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente de primeiro uso,
devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT e possuir garantia de
prazo estabelecido pelo fabricante e em concordancia com o preco constante nas tabelas do SINAPI
ou, na falta deste, com o praticado no mercado desde que devidamente comprovado.

5.3. A critério da Contratante os materiais necessdrios aos servicos ndo constantes na planilha de
materiais deste Termo de Referéncia poderdo ser solicitados a Contratada mediante prévia analise e
aprovacao da fiscalizacao.

5.4. Os precos orcados dos materiais deverdo ser, prioritariamente, aqueles constantes das tabelas de
precos de insumos do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
divulgadas pela Caixa Econ6mica Federal, acrescidos do percentual de BDI previamente acordado, o
qual ndo poderad ser superior a 15% em conformidade com as orientagdes e os percentuais médios
definidos no Acérd3do 2.622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da Unido — TCU para obras de
construcdo de edificios.

5.5. Materiais que ndo constem das referidas tabelas do SINAPI poderdo ser cotados pela
CONTRATADA, tendo a CONTRATANTE a prerrogativa de poder recusar da CONTRATADA o orcamento
de materiais cujo valor estiver acima dos valores de mercado e de obter or¢camento especifico por sua
propria iniciativa para efeito de comparativo.

5.6. Caso a média aritmética dos orcamentos realizados pela SUSEP/RS seja superior ao proposto pela
Contratada, valera o de menor preco.

5.7. A quantidade de materiais € meramente estimativa, podendo haver variagdes no quantitativo a
ser consumido, porém, em qualquer hipdtese, o gasto total anual ndo poderd ser superior ao
contratado.

5.8. Se julgar necessario, a fiscalizagdo podera solicitar a Contratada a apresenta¢ao de informagao,
por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos,
comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalacdo dos equipamentos ou na realiza¢do
dos servicos.

5.9. A Contratada deverd providenciar a aquisicdo dos materiais em tempo habil para a execuc¢do dos
servigos de acordo com o cronograma dos servicos emergenciais e das demandas da Contratante, sob
pena de incorrer em multa caso o material ndo seja disponibilizado a tempo, sendo que a fiscalizacdo
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ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento tempestivo dos materiais

pelos fornecedores.

5.10. Poderdo ser utilizados materiais similares aos existentes nas instalagcdes da SUSEP/RS, desde que
tal similaridade seja em relacdao ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho
especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de matérias-
primas de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia.

5.11. Os materiais para limpeza da manuteng¢dao, bem como produtos de consumo necessdrios aos
servicos, tais como, alcool, agua destilada, dleos lubrificantes, detergentes, sabdes, estopas, panos,
palhas de aco, graxas e desengraxantes, produtos antiferrugem, desengripantes, limpadores e/ou
anticorrosivos em circuitos elétricos, solventes, fitas isolantes, fitas teflon, veda-roscas, colas e
adesivos para tubos de PVC, colas superadesivas parafusos, pilhas para lanternas, buchas de nylon,
etc., ndo serdo pagos por medigdo de quantitativos gastos devendo seus respectivos custos estarem
considerados no valor da hora/servico.

5.12. No ANEXO VI, consta planilha com os materiais e precos, para referéncia, contendo os materiais
estimados para possiveis manutencdes preventivas e corretivas, sem prejuizo de outros materiais
necessarios desde que seja devidamente justificada sua necessidade e a soma de seus valores nao
extrapole o maximo orcado e estabelecido em contrato. Em decorréncia disso, qualquer material ndo
constante da relacdo abaixo s6 podera ser or¢ado e incluso no objeto contratado desde que haja sobra
de material ndo utilizado desta mesma relacao, de tal forma que os valores orcados para os materiais
extras possam ser compensados com os valores ndo utilizados dos materiais previstos.

5.13. DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

5.14. A Contratada deverd, sempre que necessario, disponibilizar todas as ferramentas e
equipamentos necessarios a realizacdo dos servigos objeto do contrato em perfeitas condi¢des de uso,
providenciando sua substituicdo sempre que ndo estiverem em condi¢Ges adequadas para execuc¢ado
dos servicos.

5.15. Todos os custos relativos as ferramentas e equipamentos serdo por conta da Contratada.
6. CARACTERIZACAO E ESPECIFICACOES TECNICAS MiNIMAS DO CONJUNTO 1101

6.1.  As especificagcdes neste Termo informadas sao bdsicas e minimas necessarias, devendo todas
as demais especificagdes técnicas estruturais do conjunto, no qual serdo realizados os servigcos de
manutencdo ser verificadas por meio de vistoria/visita técnica “in loco” a ser realizada pela empresa
licitante antes da elaboragdo de sua proposta de pregos para execugao do servigo.

6.2. Serdo disponibilizadas a CONTRATADA todas as plantas do conjunto, quando necessario.

6.3. As dependéncias da SUSEP no prédio onde serdo realizados os servigos possuem, dentre
outras, as caracteristicas abaixo:

a) Area total de 452,83m? e area privativa medindo 379,41m?

b) Trés banheiros, sendo cinco sanitarios (um especial), dois mictérios e cinco pias. Bancadas de
granito.

c) Uma copa, com uma pia e bancada de granito.

d) Um filtro de agua Europa;

e) Uma porta de saida de vidro e um portdo automatico.
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6.4. No ANEXO Il deste Termo de Referéncia constam as especificacdes conforme Memorial
Descritivo do Projeto da Reforma executada, no ano de 2015.

7. DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1. Servigos gerais e especificos de manutencgdo corretiva e preventiva nas instalagdes prediais do
tipo civil, elétrica, hidraulica, mecanica, hidrossanitaria, légica e sistema fixo de combate a incéndio.

7.2. No inicio, durante o primeiro més de contrato, do contrato devera ser realizada, pela
CONTRATADA, uma vistoria completa em todas as dependéncias contidas neste termo, com a
consequente emissao de laudos técnicos e relatérios de todas as instalagdes (civis, elétricas, incéndio,
hidrdulicas, mecanica, de incéndio e péanico e outras), assinado pelo engenheiro responsavel,
informando todos os problemas encontrados e as necessidades de corre¢des. A empresa contratada
devera apresentar cronograma de execug¢do das corre¢des necessdrias e informar, neste laudo e
sempre que detectado, outros servicos de manuteng¢do que devam ser realizados nos iméveis visando
salvaguardar ativos, bem e pessoas, quando esses ndo estiverem contemplados neste contrato.

7.3. As manutencdes preventivas e corretivas serdo executadas em todas as instalacdes abrangidas
pelos servigos contratados, conforme especificado no ANEXO | deste Termo, seguindo,
prioritariamente, os procedimentos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

7.4. A manutengao preventiva sera executada conforme o Plano de Manutenc¢do Predial a ser
elaborado pela CONTRATADA.

7.5. As manutengdes corretivas das instalagdes da SUSEP serdo executadas conforme necessario,
quando verificada a necessidade pela CONTRATADA e quando solicitado pela CONTRATANTE.

7.6. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva que ndo possam ser realizados durante o
horario de expediente deverdo ser executados em dias/horarios ndo coincidentes com o expediente
da CONTRATANTE, com as despesas decorrentes por conta da CONTRATADA.

7.7. O Plano de Manutencdo Predial serd elaborado pela CONTRATADA no primeiro més de
contrato e devera estabelecer um plano de rotinas de manutencgao para os sistemas prediais, elétrico,
hidraulico, civil, légico, sistema fixo de combate a a incéndio, prevendo, no minimo, as rotinas de
manuten¢do constantes do ANEXO I.

7.8. Caso necessario, deverdo ser realizados os servigos de termografia e medi¢do do nivel de
iluminagdo, com emissdo de relatério conclusivo. O relatério de termografia deverd ser feito através
de equipamento adequado, capaz de: armazenar as diversas informagdes e grandezas térmicas, e
executar filmagem a cores.

7.9. Os servigos programados de Manutencdo Preventiva e/ou Corretiva que, por sua natureza
técnica, acarretem paralisacdo dos sistemas prediais, deverdo ser executados em dias/horarios ndo
coincidentes com o expediente da CONTRATANTE, com as despesas decorrentes por conta da
CONTRATADA.

7.10. A CONTRATADA obriga-se a emitir relatérios e laudos técnicos mensais e esporadicos (sempre
que solicitado) comprobatdrios da execucdo das rotinas de Manutencdo Preventiva e Corretiva, onde
devera constar a assinatura do técnico executante do servico, engenheiro responsavel/preposto da
contratada.
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7.11. O relatério devera atestar a execucdo de todos os servicos/ rotinas previstas nesse Termo de
Referéncia, bem como informar os problemas encontrados e as solucdes a serem aplicadas em cada
caso.

7.12. Nao obstante a existéncia de relatério mensal, qualquer problema nas estruturas prediais
(elétricas, civis, hidraulicas, de incéndio e panico e demais pertinentes as legislacGes vigentes de
estrutura, seguranca e edificagdes) do imdvel objeto deste contrato deve ser comunicado
imediatamente a SUSEP, devendo a CONTRATADA interferir imediatamente para proteger a seguranca
fisica do imdvel, do patrimbnio e das pessoas que neles trabalham, sendo de responsabilidade da
empresa informar quaisquer necessidades de interdicdo das dependéncias, por causa de problemas
nas instalagoes.

7.13. Os relatérios mensais deverdo ser entregues mensalmente junto a fatura da prestagdo dos
Servigos.

7.14. A CONTRATADA devera informar e sinalizar adequadamente, com equipamento visivel e
especifico para tal fim, os locais que oferecam algum risco de acidente ou inapropriados para
circulacdo dos servidores e publico externo.

7.15. DA PROGRAMAGAO E EXECUGAO DOS SERVIGOS

7.15.1. A Contratada, apds a assinatura do contrato, serd responsavel por executar um plano de
manutengdo preventiva contendo um cronograma dos servigos a serem realizados, de acordo com o
constante no ANEXO I.

7.15.2. Como as horas previstas para as manutenc¢ées preventivas constituem-se em meras
estimativas, eventuais horas ndo utilizadas ndo poderdo ser faturadas e o valor correspondente as
horas a menos constituirdo sobras orcamentarias.

7.15.3. Para a comprovacdo da efetividade dos servicos de manutengcdo preventiva,
independentemente do acompanhamento dos trabalhos por um fiscal designado para o contrato
pertencente aos quadros da SUSEP/SP, a Contratada devera elaborar e entregar um relatério contendo
os itens apresentados, dispondo sobre as condigdes dos ambientes, sistemas, estruturas e
componentes verificados, e sintetizando de forma clara as ac6es tomadas para evitar ou minimizar a
causa de problemas futuros em potencial, ou sugerindo as a¢des corretivas que forem necessarias no
caso de constatacdo de problemas ja instalados.

7.15.4. O relatdrio de que trata o item 7.13. é parte inseparavel dos servicos de manutengdo
preventiva, e devera ser feito e entregue sem nenhum 6nus adicional, isto é, o valor do item 1 da
licitagdo ja estara contemplando os custos para sua elaboragao, incluindo o trabalho intelectual e o
tempo despendido que nao podera ser somado para efeito do cémputo das 50 horas reservadas para
€SSes Servigos.

7.15.5. Para a apuracdo da hora/servico das intervencdes preventivas programadas, sera considerado
apenas o custo das horas trabalhadas somadas dos profissionais de técnico em eletronica e de
engenheiro civil pleno, considerando nesse custo o percentual de encargos sociais de horista definido
na tabela do SINAPI, acrescido de um percentual de BDI de, no maximo, 23% (vinte e trés por cento).

7.15.6. A Contratada deverd proceder a manutencdo preventiva de acordo com as atividades
programadas no Anexo |, no minimo, e devidamente acompanhadas pelo fiscal do contrato.
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7.15.7. As manutencdes corretivas serdo realizadas sempre que necessario, ou quando solicitadas pela
Contratante, sem limite determinado de intervenc¢des, porém, utilizando no maximo 192 (cento e
noventa e duas) horas ao ano.

7.15.8. Para o cOmputo das horas relativas as manutengdes corretivas serdo consideradas as horas
utilizadas por cada profissional encarregado de uma atividade especifica, somando-se as horas gastas
de cada um deles separadamente.

7.15.9. Para a apuracdo da hora/servico das interven¢des corretivas demandadas, serd considerada a
média dos valores de cada hora, considerando o percentual de encargos sociais definido na tabela do
SINAPI, dos seguintes profissionais, acrescidas de um percentual de BDI de, no maximo, 23% (vinte e
trés por cento): pedreiro, gesseiro, encanador, marceneiro, pintor e serralheiro.

7.15.10. Antes de iniciar cada manutenc¢do a Contratada devera emitir um documento denominado
Ordem de Servico no qual constardo: a discriminagdo dos servicos a serem executados, a quantidade
de horas para execucao de cada empreitada, a relacdo dos materiais a serem utilizados incluindo suas
guantidades, marca e outros detalhes qualitativos, a quantidade de profissionais designados para
execucdo da atividade com seus respectivos nomes, e as datas e horarios de inicio e término de
execugao.

7.15.11. A Contratada s6 podera iniciar os trabalhos apds a devida aprovacdo da Ordem de Servicos
pela Contratante.

7.15.12. A Contratada deverd disponibilizar a Contratante, de acordo com as necessidades desta,
profissionais (eletricista, pedreiro, servente, encanador, gesseiro, pintor, marceneiro, chaveiro,
técnico em eletrénica, engenheiro civil ou arquiteto, etc) com capacitacao técnica em instalagGes
hidrossanitarias, pluviais, construcdo civil, impermeabilizacdo, pintura de superficies externas e
internas, instalacGes elétricas prediais e equipamentos elétricos, montagem e desmontagem de
biombos, méveis e divisdrias, colocacdo de gesso, troca de vidros, troca de chaves, checagem de
equipamentos eletrénicos de redes de voz e dados e outros para execucdo de servicos sob a
responsabilidade técnica de profissionais designados pela SUSEP/RS.

7.16. Os servicos a serem realizados referentes ao sistema elétrico compreendem, entre outros ndo
excluidos que a Contratada julgue necessarios:

7.16.1 Corrigir falhas nos quadros de distribuicdo, incluindo a substituicio de disjuntores,
balanceamento de fases, substituicao de dispositivos elétricos, reaperto de conectores, medicao de
correntes, tensao, etc.;

7.16.2. Corrigir falhas nos sistemas de iluminagdo e nas tomadas em geral, incluindo o conserto ou a
substituicdo de condutores, interruptores, lampadas, reatores, starts e tomadas, de sobrepor ou de
embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento;

7.16.3. Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tensdo, incluindo quadros de
distribuicdo, disjuntores, condutores, canaletas, calhas, receptaculos, interruptores, equipamentos,
instalages, etc., substituindo os itens necessarios;

7.16.4. Corrigir falhas em tomadas especiais, destinadas ao uso de equipamentos diversos, como
microcomputadores, maquinas reprograficas, etc., substituindo os itens necessarios;
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7.16.5. Corrigir falhas nos sistemas de iluminacdo de emergéncia, substituindo os itens necessarios;

7.16.6. Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletronicos, tais como: reatores, fotocélula,
contactores, relés, minuterias, fusiveis, cigarras, etc.;

7.16.7. Realizar a manutencao ou substituicdo de lumindrias, quando a sua operacgao for insuficiente
ou provocar frequentes queimas de ldampadas;

7.16.7. Realizar reaperto dos parafusos de sustentacdo das lumindrias, lampadas, contatos dos
reatores, base dos soquetes, disjuntores, etc.;

7.16.8. Realizar a medicao dos circuitos para verificar o estado da fiagao, corrigindo-os ou substituindo-
os quando apresentarem rupturas ou defeitos que afetem o nivel de tensao de tomadas, lampadas,
equipamentos, etc.;

7.16.9. Ativar e mudar pontos elétricos;

7.16.10. Executar todas as demais rotinas de manutencao, de acordo com as especificacdes técnicas
dos sistemas elétricos e das normas vigentes.

7.17. Os servigos a serem realizados referentes ao sistema hidrossanitario compreendem, entre
outros ndo excluidos que a Contratada julgue necessarios:

7.17.1. Corrigir vazamentos e outras anormalidades, encanamentos da rede de 3agua e esgoto,
conexdes, registros, torneiras, pias, vasos sanitdrios, descargas sifonadas e de caixa, efetuando
substituicOes, caso necessario;

7.17.2. Corrigir a regulagem das valvulas de descarga, registros, engates, sifdes, caixas sifonadas e
outros dispositivos, trocando-os ou reparando-os, quando necessario;

7.17.3. Realizar reparos na vedacdo dos metais, substituindo-os quando apresentarem quaisquer
irregularidades, caso necessario;

7.17.4. Reparar ferragens e lougas dos sanitarios, corrigindo ou substituindo as que estiverem
danificadas;

7.17.5. Reparar os condutores de agua e suas conexdes procedendo a limpeza destes e eliminando
quaisquer irregularidades, caso encontradas;

7.17.6. Corrigir anormalidades nas redes de drenagem de sistemas de refrigeragao, reparando
quaisquer vazamentos encontrados, com ou sem substituicdo de encanamentos, calhas, bacias,
conexoes, suportes, etc.;

7.17.7. Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexdes de ramal de abastecimento de agua,
consertando ou substituindo registros, valvulas retentoras, torneiras e outros dispositivos hidraulicos
danificados;

7.17.8. Realizar desentupimentos de redes de esgoto, provenientes de pias, vasos sanitarios, caixas
sifonadas, ralos e caixas de inspecdo, etc.;

7.17.9. Executar todas as demais rotinas de manutencdo, de acordo com as especificagdes técnicas dos
equipamentos hidrossanitarios e normas vigentes.
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7.18. Os servicos de instalagao civil, sempre que solicitados pelo Contratante, compreendem:

7.18.1. Realizar eventuais correcbes em paredes, tetos e pisos (pintura, colocacdo de azulejos,
ceramicas, granito, gesso, rejuntamentos, rodapés, fixacGes, protecOes, calafetacdo de juntas),
eliminando a existéncia de trincas, descolamentos, manchas e infiltracdes;

7.18.2. Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressdo, lubrificagdes de portas e janelas,
consertos ou, se necessario, substituicoes de fechaduras e vidros, travas, dobradicas, molas

hidrdulicas, cordoalhas, prendedores, puxadores, trincos, incluindo servigos de plaina;

7.18.3. Realizar pintura de caixas de incéndio, quadros de distribuicdes elétricas, quadros telefénicos
e molduras de equipamentos de ar condicionado, corrigindo ou substituindo o que for necessario;

7.18.4. Realizar corregGes e limpeza em pisos vinilicos;

7.18.5. Executar revisdo geral de janelas, portas, suportes de ar condicionado, corrigindo as falhas
encontradas e/ou substituindo partes, quando necessario;

7.18.6. Executar inspeg¢do geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedagdes,
regulagens nas fixacGes e remocao de partes enferrujadas;

7.18.7. Executar servicos de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilizacdo, pintura, reaperto de
parafusos, instalacdo e/ou substituicdo de pecas como puxadores e fechaduras, com vistas a corrigir
e/ou reparar portas, janelas e montagens de mdveis em geral;

7.18.8. Realizar reparos, montagem e desmontagem de divisérias (com ou sem vidro);

7.18.9. Realizar instalagdo de extintores de incéndio, telas de protecdo, quadros, murais, acessorios
sanitarios e de copa, suportes, etc.;

7.18.10. Efetuar a instalacdo de suportes e quadros parafusdveis em paredes conforme necessidade;
7.18.11. Executar servicos de alvenaria, marcenaria e/ou serralheria com a utilizagdo de quaisquer
materiais que forem adequados visando mitigar efeitos nocivos provocados por excesso de ruido nas

areas internas;

7.18.12. Realizar outras agdes preventivas de manutencdo das instalagdes, sempre que for
conveniente.

7.19. Os servigos nas redes de telefonia e de cabeamento estruturado compreendem:

7.19.1. Realizar a identificagdo dos circuitos légicos e das linhas telefonicas, comutagdo de pontos
Iégicos de dados para voz e vice-versa;

7.19.2. Organizar a fiacdo das redes de dados e de voz nos racks, limpar os distribuidores gerais e
realizar confeccdo e ligagdo de extensdes telefonicas;

7.19.3. Realizar reparos para solucionar falhas como linha muda, ruidos, interferéncias, mau contato,
intermiténcias e outras falhas que comprometam a boa comunicacgao;
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7.19.4. Instalar e/ou remanejar pontos telefonicos e de rede lgica de dados;

7.19.5. Substituir cabeamento, tomadas telefénicas e conectores defeituosos;

7.19.6. Verificar e corrigir falhas detectadas em switches e patch panels, promovendo a substituicao
dos respectivos equipamentos quando necessario.

8. REQUISITOS MINIMOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1. A CONTRATADA devera possui escritério de representagdo no estado do Rio Grande do Sul e
profissionais aptos a prestacdo dos servicos em Porto Alegre ou na Regido Metropolitana.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar:

8.2.1 01 (uma) certidao de registro junto ao CREA, com validade para o ano em exercicio, onde
conste o registro da empresa na atividade de Engenharia Civil;

8.2.2. 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado de execucdo de servico de caracteristicas semelhantes ao descrito no objeto, com a respectiva
Certidao de Acervo Técnico junto ao CREA;

8.2.3. Comprovante de vinculo empregaticio ou vinculo de sociedade entre a empresa e o
engenheiro civil que serd o responsavel pela execucdo dos servicos acompanhado da respectiva
Anotacgao de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA.

8.2.4. Comprovante que, em seu quadro funcional, ou por outra forma vinculo contratual, ha
profissionais habilitados/especializados nos ramos da engenheira elétrica, mecanica e de prevengdo
de incéndio para atender, junto com o engenheiro civil, as demandas do objeto deste termo de
referéncia.

8.3. ENGENHEIRO RESPONSAVEL

8.3.1. Para a perfeita execucdo dos servicos de manutencdo preventiva/corretiva propostos, a
CONTRATADA deverad dispor o profissional abaixo indicado de, no minimo, 01 (um) Engenheiro Civil,
tendo com a atribui¢do, dentre outras, de Gerente / Preposto do Contrato.

8.3.2. Devera haver, no quadro da contratada, ou por alguma outra forma de vinculo, outros
profissionais com especialidades de engenharia elétrica, de instalagbes de prevengao de incéndio e
mecanicas habilitados para intervir e solucionar problemas, quando necessario.

8.3.3. Caso haja mais de um engenheiro civil para atender a contratada, um deverd ser designado
formalmente como engenheiro responsavel e ser indicado como preposto da empresa contratada;
8.4. As atribuices, em linhas gerais, do engenheiro/preposto responsavel serdo:

8.4.1. Engenheiro Elétrico ou Civil: Responder e supervisionar todos os servicos das equipes que
prestam servicos a locada na CONTRATANTE, manter contato permanente com o fiscal do contrato,
ser responsavel por manter o padrdo de qualidade na prestacdo dos servigos e atestar a boa realizacdo
destes.

8.4.2. 0O engenheiro/preposto deverd ter experiéncia em supervisdo coordenacdo de equipe de
manutencdo de sistemas predial, com visita mensal ao conjunto objeto nesse Termo de Referéncia,
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devendo ser apresentado ao fiscal do contrato relatdrio com todas as indicacGes que se fizerem

necessarias, podendo ser sendo acionado a qualquer momento e sempre que necessario.

8.4.3. O engenheiro/preposto responsavel deverd realizar, pelo menos, uma vistoria mensal e
sempre que solicitado pela SUSEP, para verificacdao e acompanhamento dos servicos e apresentar, no
relatdrio mensal, um resumo dos servicos realizados, do estado de conservacdo das instalacdes e das
medidas corretivas e preventivas que foram e serdo tomadas.

8.4.4. Quando solicitado, a CONTRTADA deverd apresentar um relatério técnico com fotografias,
sobre as condi¢Ges e o estado atual das instalagGes, bem como a possibilidade de surgimento de danos
fisicos ao imével e desatendimento as normas de seguranga.

8.4.5. No referido relatdrio, deve ser analisada e informada a gravidade de cada um dos pontos
vulneraveis do prédio, caso existam, todas as a¢des preventivas que ja foram tomadas; as que estdo
sendo tomadas (com apresentacdo de cronograma de execugdo) e todas as a¢des corretivas que serao
futuramente tomadas pela empresa, para sanar todos os problemas existentes, devendo o sistema
estar funcionando de acordo com as normas vigentes de seguranga e instalagdes.

8.4.6. Independentemente da entrega do relatdrio e dos laudos, todas as acbes corretivas urgentes
e necessarias a seguranca do imével e das pessoas que |4 trabalham deverdo ser iniciadas de imediato,
sendo da responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo e hierarquizacdo das prioridades e a
imediata intervencao.

8.4.7. O engenheiro/preposto devera, sempre que solicitado pela SUSEP, comparecer as
dependéncias da autarquia, devendo apresentar ao fiscal do contrato, quando solicitado, relatdrios
com todas as indicacdes que se fizerem necessarias sobre quaisquer servicos constantes neste Termo,
podendo ser acionado a qualquer momento e sempre que necessario.

9. VISTORIA PREVIA

9.1. A vistoria das instalagBes da SUSEP/RS n3o sera obrigatdria, entretanto podera ser realizada
pelos licitantes que desejarem dispor de plenas condicGes para inteirar-se das condi¢Ges e do grau de
dificuldades existentes, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta e
indiretamente na realizacdo dos servicos.

9.2. A ndo realizagdo de vistoria prévia ndo isenta os licitantes de responsabilidade sobre as
condigdes atuais do imdvel e seus componentes. Aqueles que optarem por nao realizar vistoria prévia
nao poderdo alegar desconhecimento.

10. FISCALIZAGAO DO CONTRATO

10.1. Em obediéncia ao artigo 67 da Lei Federal n2. 8.666/1993, a SUSEP exercerd, por meio de
agente publico por ela indicado, a coordenacao, fiscalizagdo e acompanhamento do servigo contratado
neste Termo de Referéncia, permitido a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la, o que
nao exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada com a execucao, fiscalizacdo e supervisdo
dos servicos por pessoa habilitada.

10.2. O representante da SUSEP/RS anotard — em registro préprio — todas as informacdes e
ocorréncias relacionadas com a execugao dos servicos objetos deste certame, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
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10.3. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser

solicitadas aos seus superiores em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes.

11. OBRIGACGES DA CONTRATANTE:

11.1. Proporcionar as facilidades necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,
franqueando livre acesso da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos aos locais dos mesmos,

dentro dos horarios estipulados, observadas as normas internas;

11.2. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato administrativo por um representante
especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n2. 8.666/1993;

11.3. Prestar as informacgGes e os esclarecimentos necessarios que venham a ser solicitados pela
contratada, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigacGes geradas;

11.4. Nao utilizar a contratada em outros servigcos ndo abrangidos no contrato;

11.5. Efetuar o pagamento dos servicos executados pela contratada, nas formas e prazos
estabelecidos no item 15 deste documento.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

12.1. Executar o objeto desta Licitacdo de acordo com as especificacdes constantes deste Termo
de Referéncia e seus Anexos, dentro do prazo estabelecido em contrato;
12.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdao ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em virtude da fiscalizagao;

12.3. Atender, prontamente, a quaisquer exigéncias da Administracdo, inerentes ao contrato,
sem Onus para a contratante;

12.4. Cumprir integralmente todas as normas, métodos e especificagdes da ABNT (Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas);

12.5. Cumprir todas as normas das Concessiondrias dos servicos publicos;

12.6. Cumprir todas as normas regulamentadoras da Legislacdo sobre Seguranca e Medicina do
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;

12.7. Cumprir todas as determinacgGes e orientaces dos regimentos internos do Condominio

Edificio Esplanada dos Agores entre elas a proibicao de pernoite nas dependéncias do edificio de
funcionarios da contratada, restricdo de hordrios para execugao dos servigos e outras que deverdo ser
tempestivamente cientificadas a contratada pela contratante;

12.8. Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protec¢do de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas nos servigos, até sua conclusao;
12.9. Apresentar, antes de iniciar os servigos, listagem completa dos funciondrios que estardo

acessando o andar durante o periodo da reforma, para comunica¢do ao Condominio e liberagdo de
acesso ans mesmos;

12.10. Providenciar, durante toda a execu¢do dos servigos, a adequada prote¢do dos operarios e
demais ocupantes do edificio, das instalagdes e equipamentos existentes, garantindo a estanqueidade
nos servicos quanto a eventuais danos que poderdo ser causados por poeiras e residuos de demoli¢des,
desmontagens, transportes, etc.;

12.11. Suprir os servicos de reparos e adaptacGes de todos os equipamentos, ferramentas e mao
de obra, necessarios a execucdo, e que possibilitem imprimir andamento aos trabalhos, suficiente para
a conclusdo no prazo contratado;
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12.12. A Contratada deverd entregar, a Contratante, uma via das AnotacGes de Responsabilidade

Técnica (ART), sempre que a sua emissdo for necessaria;

12.12.1. Os prazos para registro e entrega da ART a CONTRATANTE deverdo seguir rigorosamente o que
determina a Resolucdo CONFEA n° 1025, de 30 de outubro de 2009, em especial o pardgrafo 1° do
artigo 4° e o paragrafo 1° do artigo 28;

12.13. Fazer as comunicacdes prévias necessarias a fiscalizacdo, principalmente no que diz
respeito a necessidade de acesso em dareas restritas da cabine elétrica e prumadas elétricas e de
telefonia por necessidade de acompanhamento condominial, e a necessidade de desligamento de
sistemas elétricos, rede de hidrantes, alarme e prumadas de agua, etc.;

12.14. Executar os servicos com a utilizacdo de mao de obra qualificada e suficiente a uma boa
execucdo dos trabalhos, mediante a observancia dos parametros e das rotinas estabelecidos, bem
como das normas e das legislages vigentes;

12.15. Responsabilizar-se pelas despesas alusivas a saldrios, encargos sociais, previdenciarios,
trabalhistas, fiscais, administrativos, vales-refeicGes, vales-transportes, sendo incluida a contratacdo e
demissdo de seu empregado, observando o piso salarial referente a categoria funcional, além de
treinamento e/ou reciclagem, ou outras despesas decorrentes, direta ou indiretamente, da execugao
dos servicos necessarios a execucao do objeto deste Contrato;

12.16. Substituir, sempre que necessario, seus empregados, desde que sejam mantidas, no minimo,
as condicOes de habilitacdo e especializacdo do empregado substituido e haja concordancia por parte
do fiscal do Contrato;

12.17. Fornecer uniforme e crachd com fotografia recente aos seus empregados colocados a
disposicdo da contratante, com as respectivas despesas correndo por conta da contratada;

12.18. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessdria a execuc¢do dos servigos, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

12.19. Responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano a contratante ou a terceiros, em
decorréncia de acdo ou omissao de seus empregados;

12.20. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento de seus
empregados, acidentados ou com mal subito, por meio de seus representantes;

12.21. Aceitar a fiscalizagdo e acompanhamento dos servicos pelo Fiscal do Contrato;

12.22. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de seguranga
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do servico aqueles
empregados que se negarem a usa-los;

12.23. Manter e exigir de seu empregado sigilo sobre dados que porventura venha a ter conhecimento
por forca da contratacdo;

12.24. Responsabilizar-se inteiramente pelas penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos
competentes em razao do descumprimento das disposi¢des legais que regem a execugao da reforma;
12.25. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e
servigos pela fiscalizagdo do Contrato e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢ao;

12.26. Observar que a execugao dos servigos devera ser realizada, de segunda a sexta-feira, das 9h as
17h, bem como nos hordrios permitidos pela administragdo do Condominio Edificio Esplanada dos
Acores. No caso de haver necessidade de se trabalhar nos fins de semana ou apds o hordrio de
funcionamento normal da Autarquia, a CONTRATADA poderad entrar em entendimentos com a
Fiscalizagdao do Contrato que, atendendo as exigéncias do Condominio, podera autorizar a realizagao
dos servicos por escrito.

12.27. A empresa contratada devera manter, durante toda a execugao das obriga¢cdes assumidas e
exaradas em contrato, compatibilidade com as determinac¢des adimplidas, bem como com as
condicbes de qualificacdo e habilitacdo exigidas no caso concreto.

12.28. A contratada ndo podera divulgar nem fornecer dados ou informacgdes obtidas em func¢do do
vinculo contratual estabelecido, tampouco utilizar o nome da Superintendéncia de Seguros Privados
para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia e expressa
autorizacdo da Autarquia.
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12.29. Asvisitas, os levantamentos e as vistorias as dependéncias da SUSEP/RS, bem como reunides,

serao realizados em horarios previamente acordados entre as partes.

12.30. Embora o local de execucdo do servico seja na SUSEP em Porto Alegre / RS, o faturamento
deverd ocorrer em nome de nossa Sede, sendo: Superintendéncia de Seguros Privados, CNPJ ne9.
42.354.068/0001-19, UASG 173039, situada na Av. Presidente Vargas, 730 - 82 andar (Coordenacdo de
Arrecadacio e Financas - CORAF), Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP 20071-900.

12.31. A CONTRATADA poderd, em se tratando de servicos de manutencdo mais especificos,
subcontratar, desde que: a) aprovada e autorizada pela fiscaliza¢do; b) ndo seja onerosa a contratante;
c) A responsabilidade, tanto pela execugdo, quanto pelo resultado final seja da contratada.

12.32. A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo em
seu estatuto social, razdo social, CNPJ, dados bancarios, endereco, telefone, fax ou outros dados
pertinentes, a fim de serem tomadas as providencias cabiveis;

12.33. Todas as comunicagbes referentes a execu¢do dos servigos contratados serdao consideradas
regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela contratada, através de protocolo, carta ou
telegrama, inclusive qualquer alteracdo do estatuto social, razdo social, CNPJ, dados bancarios,
endereco, telefone, fax ou outros dados pertinentes;

12.34. A CONTRATADA assumira total responsabilidade quanto aos defeitos dos materiais fornecidos
por ela e a execucdo dos servicos, tanto na manutencdo preventiva quanto na corretiva,
comprometendo-se a rep6-los ou refazé-los, se a SUSEP julgar conveniente;

12.35. Promover anotacdo, registro, aprovacdo e outras exigéncias dos érgaos competentes com
relacdo aos servicos, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes;

12.36. Quando for necessadrio retirar qualquer material para conserto, a contratada deverd deixar na
SUSEP outro produto (como reposicdo) para que nao haja descontinuidade da prestacédo do servico
12.37. Sempre que solicitada, devera fornecer comprovantes do cumprimento de suas obrigacdes com
a legislagao em vigor, cépias de exames médicos admissionais, valor de vales relativos aos empregados
colocados a disposicdo da contratante, sem que este ou outro caracterize vinculo empregaticio com a
contratante;

12.38. Todas as duvidas referentes ao servico a ser prestado deverdo ser esclarecidas antes da
apresentacdo das propostas; ndo serdo aceitos questionamentos posteriores referente a execugdo do
servigo a ser contratado que puderem alterar ou modificar a proposta apresentada pela empresa. Face
ao exposto, a visita técnica executada pela empresa contratada devera ser minuciosa, e devera ser
feita por pessoa qualificada para verificar e quantificar todo o servico a ser executado.

12.39. Todo o entulho e todo o material ndo utilizado na instalacdo serado de inteira responsabilidade
da empresa CONTRATADA; devendo ser retirado do prédio no final de cada dia de servico, na entrega
definitiva dos servicos e sempre que solicitado pela SUSEP. O local devera estar totalmente limpo, em
perfeita ordem e em condigdes de uso ao final de cada dia e no momento da entrega do servigo.
12.40. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, tais como:
mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de forma a ndo serem confundidos
com similares de propriedade da Administragao;

12.41. Implantar, de forma adequada, a planificagdo, execugdo e supervisdo permanente dos servigos,
de forma a obter uma operagdo correta e eficaz, realizando os servicos de forma meticulosa e
constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependéncias objeto dos servigos;

12.42. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Administragao;

12.43. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas dreas da Administracgao;
12.44. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, inclusive sacos plasticos para acondicionamento de detritos e, equipamentos, ferramentas
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.45. Os servigos deverdo ser executados de forma que ndo interfiram com o bom andamento da
rotina de funcionamento da Administracao.
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12.46. A Contratada devera zelar para ndo danificar os pisos, as paredes, os forros, os méveis, etc.,

tomando todas as precaucdes necessarias para ndo riscar e/ou impregna-los com sujeiras, adotando
as acdes cabiveis para entregar os locais dos servicos em perfeito estado.

12.47. A Contratada deverd exigir de seus empregados que mantenham limpos os lugares onde
estiverem trabalhando, livres e desobstruidos, visando minimizar o impacto dos servicos nos
ambientes. Apds a conclusao dos servicos, efetuar a limpeza completa do local, antes de comunicar a
Contratante o encerramento dos trabalhos para fins de vistoria e aceite pela Contratante.

13. PROPOSTA DE PRECOS:

13.1. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar o presente Termo de
Referéncia, dirimindo, tempestivamente, todas as duvidas, de modo a ndo incorrerem em omissdes,
eis que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos dos precos
propostos. Possiveis indefinicGes, omissdes, falhas ou incorre¢Ges das especificacées ora fornecidas
ndo poderdo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para o contratado cobrar “servicos extras”
e/ou alterar a composi¢do de seus precos unitarios.

13.2. Alicitante devera apresentar proposta com valor global, que serd o somatéria da manutencao
preventiva, manutencgdo corretiva e materiais/insumos previstos, redigida em lingua portuguesa, sem
emendas, entrelinhas ou rasuras, e que atenda aos seguintes requisitos:

13.2.1. Indicar os dados da empresa (Razdo Social, CNPJ, endereco, telefone, representante legal,
responsavel técnico, etc.);

13.2.2. Indicar os dados bancarios (home e nimero do banco, da agencia e da conta corrente);

13.2.3. Indicar prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacdo, salvo se da mesma constar prazo superior, quando entdo prevalecerd o prazo da
proposta.

13.2.4. Apresentar Planilha Orcamentaria.

13.2.4.1 A Planilha Orgamentaria devera constar o preco global proposto e devera computar todas as
despesas e custos como impostos, contribui¢des, taxas, fretes, seguros, emolumentos, encargos
sociais, fiscais e trabalhistas e servigos necessdrios a completa execucdo do objeto deste Termo de
Referéncia.

13.3. Ocorrendo discrepancia entre os pregos unitdrios e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerdo os primeiros; ou entre os pregos do orgamento detalhado e do cronograma fisico-
financeiro, serdo considerados os primeiros.

13.4. Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

13.5. A licitante devera elaborar o seu orgamento, sendo de sua exclusiva responsabilidade o
levantamento de servicos, de quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessario para o
cumprimento total das obriga¢Ges decorrentes da execucdo do objeto deste Termo de Referéncia.
Durante a execucdo da reforma, a Contratada ndo podera alegar eventuais erros de quantitativos ou
omissdes de servigcos no seu orcamento detalhado para justificar aditivos contratuais.
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14. DOS PRECOS OFERTADOS

14.1. Os licitantes deverao apresentar suas ofertas de preco para execucao do objeto licitado na forma
das planilhas de formac&o de precos dos ANEXOS V e VI, considerando os valores da hora/servico dos
profissionais que abrangem mais de 90% dos servicos dentro do escopo deste objeto e valores unitario
e total dos materiais a serem empregados.

14.2. O valor unitario dos materiais terd como referéncia de valor maximo o constante na tabela do
SINAPI, sempre os mais atualizados e referentes ao Estado do Rio Grande do Sul, acrescido de um
percentual de BDI ndo superior a 15% (quinze por cento).

14.3. Quando um material em particular ndo constar nas tabelas do SINAPI, a Contratada podera
ofertd-lo com base em precos médios obtidos no mercado, a depender de aprovagao prévia da
Contratante apds a devida comprovacdo da razoabilidade dos precos ofertados pela Contratada,
inclusive mediante a realiza¢do de pesquisas préprias junto ao mercado.

14.4. O célculo do preco unitario da hora/servico, que se refere ao custo da mio de obra, sera feito de
forma diferenciada entre os servicos de manutencao preventiva e os de manutencdo corretiva, tendo
em vista que os primeiros pressupdem a intervencao de profissionais mais qualificados para a deteccao
antecipada de potenciais problemas que venham a ocorrer, incluindo a elaboracdo de relatérios que
apontem a situacdo de conservacdo ou deterioracdo do patrimonio imobilizado da Contratante e de
tudo o que estiver incluso no escopo do objeto contratual, enquanto que a manutencao corretiva se
refere a problemas que podem ser facilmente verificados e pressupdem a intervencao de profissionais
especificos para a devida correcdo e consequente solucdo desses problemas.

14.5. A hora/servico de manutencdo preventiva sera calculada pela soma simples do custo da hora
trabalhada do técnico em eletronica ou eletrotécnico com a do engenheiro civil pleno, incluindo nesses
custos o percentual de encargos sociais de horista definido pelo SINAPI, acrescida de um percentual
de BDI ndo superior a 23% (vinte e trés por cento), e o custo total da mao de obra dos servigos de
manutenc¢do preventiva serd obtido pela multiplicacdo desta hora/servico assim calculada por 50
(cinquenta) horas reservadas para esses servicos.

14.6. A hora/servico de manutencdo corretiva sera calculada pela média do custo da hora trabalhada
dos profissionais mais comumente demandados para a realizacdo dos servicos de manutencdo
corretiva, sem prejuizo de outros que venham a ser necessarios, ora selecionados: pedreiro, gesseiro,
encanador ou bombeiro hidrdulico, eletricista, marceneiro, pintor e serralheiro. O custo da hora
trabalhada levara em conta o percentual de encargos sociais de horista definido pelo SINAPI e ao valor
médio calculado sera acrescido um percentual de BDI ndo superior a 23% (vinte e trés por cento). O
custo total estimado da mdo de obra dos servicos de manutengdo corretiva serd obtido pela
multiplicacdo da hora/servico média assim calculada por 200 (duzentas) horas, que é o tempo maximo
reservado para esses servigos.

14.7. O custo da hora trabalhada, em todos os casos, tera como teto (valor maximo) aquele divulgado
pelas tabelas do SINAPI para o Estado do Rio Grande do Sul, acrescido de um percentual de BDI que
também ndo podera ser superior a 23% (vinte e trés por cento), podendo as empresas licitantes
interessadas promover a reducdo tanto dos valores individuais desse custo, através da aplicacdo de
um desconto fixo linear para todos os profissionais, como do percentual de BDI para efeito de oferta
de precos.

14.8. Para efeito de célculo do preco global a ser considerado na licitagao, sera feito o somatdrio dos
trés itens que comporao a licitagdo:
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- Item 1: valor dos servicos de manutencgao preventiva;
- Item 2: valor dos servicos de manutencao corretiva; e
- Item 3: valor estimado dos materiais/insumos a serem utilizados nas manutencgdes.

14.9. O valor dos servicos de manutencao preventiva, item 1 desta licitacdo, devera manter uma
relagdo com o valor global apurado e ndao podera, em nenhuma hipdtese, ser superior a 30% (trinta
por cento) do valor global anual, ou seja, no minimo 70% (setenta por cento) desse valor global devera
ser reservado para os itens 2 e 3 da licitacado.

14.10. Os precos cotados deverdo ser liquidos, devendo em eles estarem incluidas todas as despesas
com impostos, taxas, fretes, equipamentos, ferramentas, mado de obra, custos administrativos, seguros
e demais encargos, os quais, pressupde-se deverao ser cobertos pelo percentual de BDI estipulado na
proposta de pregos.

14.11. A proposta serd global da forma citada no item 13.2., mas cada empreitada devera ser cotada
individualmente, de acordo com as horas gastas e os materiais empregados.

15. DO REAJUSTE DE PRECOS

15.1. Durante o periodo de vigéncia contratual, os valores estabelecidos para cada item licitado serdao
irreajustaveis, com excecdo do item 3 referente ao uso e/ou substituicdo de materiais necessarios aos
servicos de manutencdo, sejam eles preventivos ou corretivos, os quais poderado ser pagos pelo valor
atualizado correspondente as tabelas do SINAPI, ou de pesquisas de mercado quando tais materiais
ndo constem das citadas tabelas e desde que se possa comprovar os precos compativeis com os de
mercado, sendo certo que tais precos poderdo oscilar tanto para cima, com majoracdo, como para
baixo, com reducdo em relagao a tabela anterior.

15.2. Tanto no caso de reajuste de precos praticados refletidos nas tabelas do SINAPI, como no de
precos médios definidos por pesquisas de mercado, devera ser aplicado um desconto percentual
idéntico ao da proposta original do licitante contratado, caso este tenha ofertado pregcos com
desconto, inclusive mantendo-se os percentuais de BDI definidos na proposta.

15.3. Fica estabelecido que ndo sera assegurada manutencdo do preco original, caso a variacdo
ocorrida nas tabelas do SINAPI ou da pesquisa de mercado para um item em particular seja para
menor.

15.4. Em qualquer caso, caberd ao fiscal do contrato e com auxilio do setor administrativo competente
controlar os pagamentos de materiais utilizados, de forma a nao extrapolar o total fixado como
orgamento maximo para o item 3 licitado.

15.5. Caso o contrato venha a ser prorrogado, desde que satisfeitas as condi¢bes para a sua
prorrogacao, podera ser reajustado com relagao aos valores de mdo de obra, que correspondem aos
itens 1 e 2 da licitagdo, de acordo com os cddigos correspondentes aos profissionais definidos no
ANEXO V deste Termo de Referéncia, tomando-se por base o valor informado na mais atualizada tabela
divulgada do SINAPI para o Estado do Rio Grande do Sul, e com o devido desconto idéntico ao da
proposta original de pregos da Contratada, quando for o caso, e mantendo-se o percentual de BDI
correspondente.

15.6. O reajuste praticado em eventuais prorrogacées contratuais tem o mero carater de restabelecer
o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, tendo por base os custos de mado de obra oficiais
definidos pelo Sistema Nacional de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, estando sujeito a
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preclusdo, isto é, a renlncia tacita de reajustamento caso o Contratado ndo apresente solicitacdo

formal para a aplicacdo do reajuste até a data de advento da prorrogacao.
16. PRECO MAXIMO
16.1. O preco global maximo admitido pela SUSEP para o objeto a ser contratado ¢ de RS 54.114,49

(cinquenta e quatro mil cento e quatorze reais e quarenta e nove centavos), sendo 0s pregos maximos
para item aqueles constantes da Tabela 1.

M3ao de Obra Preco Maximo Hora (BDI 23%) Preco Maximo Anual
Manutencdo Preventiva (50h) RS 248,04 RS 12.402,21
Manutengdo Corretiva (200h) RS 30,03 RS 6.005,38

Materiais / Insumos (BDI 15%)
Preco Maximo

RS 35.706,90
Valor Total M3o de Obra RS 18.407,59
Valor Total Materiais / Insumos RS 35.706,90
Valor Total 12 meses de contrato RS 54.114,49

17. PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serao efetuados mensalmente pela SUSEP, em moeda corrente nacional, por
meio de Ordem Bancaria e ocorrerd até o 10 (décimo) dia util, apds a apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Fiscalizacdo da execucdo da reforma, conforme a medicdo
dos servicos efetivamente executados.

17.2. O pagamento estd condicionado a apresentagao dos relatdérios de manuteng¢do preventiva,
corretiva (se houver) e a planilha de material previstas neste Termo de Referéncia.

17.3. O pagamento mensal estd condicionado a apresentagdo, no protocolo da Autarquia, das
faturas/ notas fiscais, dos relatérios de manutencdo preventiva e corretiva, devidamente assinados,
pelo engenheiro/preposto responsavel, da planilha de horas de manutencdo preventiva devidamente
cumpridas, da planilha de materiais efetivamente utilizados e da planilha de manutencdo corretiva,
comprovadas, das notas fiscais de todos os materiais fornecidos, das pesquisas de precos realizadas
pela contratada e de toda a documentacao.

17.4. Serd feita consulta "on-line", sobre a situa¢do da contratada, no Sistema de Cadastro Unico de
Fornecedores — SICAF, bem como da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, com a
consequente emissdo das certiddes que comprovem sua regularidade.

17.5. Serd feita retengao dos tributos exigiveis pela legislacdo vigente, exceto se a contratada tiver
optado pelo SIMPLES, hipdtese em que deverd comprovar tal condicdo mediante fornecimento de
copia do respectivo termo de opgdo, desde que esta opgdo ndo seja vedada pelo art. 17 da Lei
Complementar n2 123/2006. Serd aplicado o percentual constante da tabela de retencdo da Instrucdo
Normativa n°480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal ou a que vier a
substitui-la.
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18. INSTRUMENTO CONTRATUAL E VIGENCIA:

18.1. O Contrato a ser assinado com a SUSEP tera vigéncia de 12 (meses a contar), prorrogaveis por
igual periodo, até o limite de 60 (sessenta) meses, casos sejam preenchidos os requisitos abaixo
enumerados de forma simultanea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

18.1.1. Os servicos tenham sido prestados regularmente;

18.1.2. A Administracdo ainda tenha interesse na realiza¢do do servico;

18.1.3. O valor do contrato permanec¢a economicamente vantajoso para a Administracdo; e
18.1.4. A CONTRATADA concorde expressamente com a prorrogacao.

18.2. No interesse da Contratante, o valor inicial atualizado do contrato podera ser aumentado ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme exarado no art. 65, §12 e §29, da Lei
Federal n2. 8.666/1993.

18.2.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes licitadas, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios.

18.2.2. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido nesta condicao, salvo
as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes (contratada e SUSEP).

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

19.1. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas na forma e nos prazos
estabelecidas sujeitard a CONTRATADA as penalidades constantes do art. 72 da Lei n2 10.520, de 17 de
junho de 2002 c/c o art. 28 do Decreto n2 5.450, de 31 de maio de 2005, garantida prévia defesa.

Pardgrafo primeiro. Em caso de inexecucdo do contrato, erro na execucdo, execucao
imperfeita, mora de execuc¢do, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes
prestadas, a contratada estara sujeita as seguintes san¢des administrativas:

a. Multas Contratuais:

a.l. Diaria de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor correspondente ao valor deste
Contrato, por dia de atraso na entrega da garantia, limitada a 2% (dois por cento) do valor total do
Contrato. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo contratante a promover
a rescisao do contrato;

a.2. Diaria de 1% (um por cento) sobre o valor correspondente ao valor total deste Contrato, por
dia de atraso no inicio da prestacdo dos servigos, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do
Contrato;

a.3. De 1% (um por cento) sobre o valor correspondente ao valor total deste Contrato, por
ocorréncia, se ndo respeitados os prazos apontados no item 4.5. deste Termo de Referéncia, limitada
a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;
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a.4. De 1% a 10% (um a dez por cento) do valor total do Contrato, por infragdo a qualquer cldusula

ou condicdo deste Contrato, ndo especificada nas outras alineas deste inciso, aplicada em dobro na
sua reincidéncia, limitada, também neste caso, a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, por
ocorréncia;

a.5. Didria de 1% (um por cento) sobre o valor mensal fixo deste Contrato, pela recusa em corrigir
ou substituir qualquer servigo ou material rejeitado ou com defeito, no prazo determinado pela SUSEP,
limitada a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, por ocorréncia;

a.6. De 1% a 10% (um a dez por cento) do valor total do Contrato, pelo descumprimento das
obrigacOes e encargos sociais e trabalhistas, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato,
e aplicada em dobro quando caracterizar a reincidéncia no cometimento de infracdo da mesma
espécie, ainda que concernente a periodo de referéncia distinto, limitada, também neste caso, a 20%
(vinte por cento) do valor total do Contrato;

a.7. De 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao valor total deste Contrato no caso de
sua rescisdo por ato unilateral da CONTRATANTE, motivado por culpa da CONTRATADA, inclusive pelo
descumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sang¢des cabiveis.

b. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e,
descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 42 da Lei 10.520/2002, sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e
das demais cominacGes legais, para licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para
o certame, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuc¢do do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, garantido
o direito a ampla defesa.

Pardgrafo segundo. A contagem dos dias para aplicacdo das multas didrias tratadas nesta
Clausula terd inicio na data de caracteriza¢do do descumprimento contratual ou, no caso de ter sido
encaminhada comunica¢do formal, para regularizacdo da execucdo contratual, no dia seguinte ao
término do prazo eventualmente estipulado pela CONTRATANTE;

Pardgrafo terceiro. As penalidades poderdo ser combinadas e ndo ha necessidade de primeiro
serem aplicadas penas mais brandas, podendo a CONTRATANTE, dependendo do ocorrido, aplicar
diretamente as penalidades mais graves.

Pardgrafo quarto. No processo de aplicagdo de sangdes, sera sempre assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.

Pardgrafo quinto. A penalidade aplicada sera registrada no SICAF.

Pardgrafo sexto. A data de vencimento de multa aplicada em ultima instancia ou de cuja
aplicagdo ndo venha a ser apresentado recurso serd o ultimo dia util anterior ao dia 15 do més
subseqliente a data de assinatura da correspondéncia de notificacdo da sua aplicagcdo ou da decisdo
em ultima instancia.
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20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. Todos os materiais a serem utilizados devem ser constituidos, quando cabivel, no todo ou em
parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme normas da ABNT;

20.2. Devem ser observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis
ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

20.3. Todos os materiais a serem utilizados devem, quando cabivel, ser preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protec¢ao durante o transporte e o armazenamento;

20.4. A contratada deverd, no que cabivel:

20.4.1. Usar produtos e objetos que obedecam as classificacGes e especificacbes determinadas pela
ANVISA;

20.4.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n2
48.138, de 8 de outubro de 2003 e legislacdes posteriores;

20.4.3. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

20.4.4. Instruir seus empregados para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua
e reducdo de producdo de residuos sdélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

20.4.5. Adotar boas praticas de otimizacdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor poluicdo, tais
como:

20.4.6. Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

20.4.7. Substituicdo de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

20.4.8. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;

20.4.9. Instruir seus empregados sobre boas praticas de reducdo de desperdicios/poluicio;

21. GARANTIA CONTRATUAL:

21.1. A CONTRATADA devera apresentar, para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas, garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, com
validade durante a execug¢do do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

21.1.1 A garantia devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do drgdo contratante, contados da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fiancga bancaria, sendo que, nos casos de contratacdo de servigcos continuados de dedicagdo

exclusiva de mdo de obra, o valor da garantia devera corresponder a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.
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22. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO

22.1. O servico a ser contratado possui padroes de desempenho e qualidade que podem ser
objetivamente definidos pelo Edital por meio de especificacdes usuais do mercado, enquadrando-se,
portanto, como servico comum, nos termos do § 12 do artigo 22 do Decreto n2 5.450/2005.

22.2.  Assim, tal servico pode ser licitado na modalidade Pregdo, na forma Eletrénica.

23. LEGISLAGCAO

23.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais e distritais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

23.2. Na elaboragdo do objeto contratado deverdo ser observados os documentos abaixo, assim
como toda a legislagao federal e distrital pertinente, independente de citagao:

23.3.  Manual de Obras Publicas — Edifica¢cdes — Praticas da SEAP (Decreto n? 92.100/85);
23.4. Instrucdes e resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA/CAU/CONFEA;
23.5. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

23.6. Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre
outros;

23.7. Lei 8.666/93;

23.8. Instrucdo Normativa n2. 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informacdo do Ministério do Planejamento, que trata das Obras Publicas Sustentaveis;

23.9. LDO vigente, Lein® 13.242/2015.

23.10. Decreto n® 7.983/2013.

23.11. Além do acima citado, a CONTRATADA devera cumprir as seguintes Normas:
23.11.1. Normas técnicas da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas:

23.11.2. Normas do Ministério do Trabalho e Emprego:
Porto Alegre / RS, em 09 de setembro de 2016.

Adriana Caroline Silva
Chefe de Servico
Matricula SIAPE N2 1374255
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ANEXO | — ROTINAS BASICAS DE MANUTENGAO

1. A manutencdo predial consiste na prestacdo de servicos, sob demanda, nos sistemas
integrados as instalacdes prediais, dispositivos hidrossanitarios, pluviais, instalacdes e dispositivos
elétricos, instalacGes e dispositivos de rede telefénica e logica e de combate e prevencao a incéndio,
bem como reconstituicdo das partes civis.

2. Aa Manutencdo Preventiva (elétrica, hidraulica ou da estrutura) deve ser efetuada visando
gerar, quando necessario, demanda para a manutencdo corretiva, com a finalidade de garantir que os
servigos corretivos sejam programados evitando transtornos no bom funcionamento das atividades da
SUSEP/RS.

3. Manutengao Corretiva: Consiste na prestacdo de servigos especializado, sob demanda, nos
sistemas integrados as instalacGes prediais e civis, dispositivos hidrossanitarios, pluviais, instalacGes e
dispositivos elétricos.

ROTINAS BASICAS DE MANUTENCAO — A CONTRATADA DEEVRA EFETUAR TODAS AS DEMAIS ROTINAS
NAO ESTIPULADAS NESSE TERMO REFERENTES AO SERVICO CONTRATADO VISANDO SALVAGUARDAR
OS ATIVOS DA AUTAQRUIA

A - MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AS INSTALACOES ELETRICAS

Iluminacdo Geral

a) Verificacdo das luminarias fluorescentes, dos sensores de presenca e dos reatores;

b) Verificagdo dos interruptores das lampadas quanto as condi¢des operacionais;

c) Leitura dos medidores;

d) Reaperto Aperto dos parafusos de fixacdo das tampas e das tomadas, inclusive de telefone;
e) Limpeza das caixas de fixacdo das tomadas.

Quadro de distribuicdo de luz e forca

a) Medicdo do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios;

b) Teste de corrente e verificagdo das tomadas;

c) Teste de funcionamento das lampadas de emergéncia;

d) Limpeza das luminarias;

e) Limpeza das lampadas;

f) Reaperto Aperto dos parafusos de sustentag¢dao das luminarias;

g) Reaperto Aperto dos contatos dos reatores;

h) Reaperto Aperto dos parafusos nas bases dos soquetes;

i) Verificagao dos parafusos de contato das tomadas.

i) Verificagao de aquecimento no disjuntor No-Fuse geral;

k) Verificagdo de aquecimento dos disjuntores monofasicos, bifasicos e trifasicos;
) Verificagdo de aquecimento nos condutores de alimentagao;

m) Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos e mecanicos;

n) Controle de amperagem dos cabos de alimentagcao dos quadros;

0) Controle de amperagem nos fios de saida dos disjuntores monofasicos, bifasicos e trifasicos;
p) Controle de carga dos disjuntores;

a) Verificacdo do equilibrio das fases nos alimentadores;

r) Verificacdo dos contatos de entrada e saida dos disjuntores

s) Reaperto Aperto dos parafusos de contatos dos disjuntores monofasicos, bifasicos e trifasicos;
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t) Verificacao da fixacdo e estado dos barramentos e conexdes;
u) Reaperto Aperto da fixacao dos disjuntores;
v) Reaperto Aperto dos parafusos de fixagcdo das tampas dos quadros de luz;
X) Limpeza geral dos barramentos e conexdes;
z) Verificagao da resisténcia de aterramento, mantendo-se dentro dos limites normalizados;

Quadro geral de luz e forga

a) Verificagdo de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;

b) Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos e mecanicos;

c) Verificagcdo de aquecimento nos cabos de alimentacgao;

d) Limpeza interna e externa do quadro.

e) Inspecdo nas chaves seccionadoras;

f) Inspecdo nas conexdes de saidas dos disjuntores, evitando pontos de resisténcia elevada;
g) Inspecdo nos isoladores e conexdes;

h) Lubrificacdo nas dobradicas e fechos das portas dos quadros;

i) Verificacdo do equilibrio de fases nos alimentadores com todos os circuitos ligados.

i) Medicdo de amperagem (com alicate de amperimetro) e alimentadores em todas as saidas dos
disjuntores termomagnéticos;

k) Verificacdo da concordancia das condi¢cbes de amperagem maximas permitidas;

) Reaperto Aperto dos parafusos de contato dos disjuntores;

m) Verificagao da resisténcia de aterramento, mantendo-se dentro dos limites normalizados;
n) Inspecdo dos cabos de alimentacdo para prevenir aquecimento (estado de isolamento);
o) Verificagdao de barramentos e conexdes;

p) Reaperto Aperto da fixacdo dos disjuntores termomagnéticos;

q) Medicdo da resisténcia dos cabos de alimentacao;

—

(%]

Limpeza geral dos barramentos, conexdes e disjuntores;
Verificacdo da regulagem do disjuntor geral;

t Verificacdo do equilibrio de fases nos circuitos;

u) Inspecdo do barramento e terminais conectores;

V) Reaperto Aperto dos conectores e ligagdo;

X Reaperto Aperto dos parafusos de fixacdo dos barramentos e ferragens;

-

N

Verificacdo da pressdo das molas dos disjuntores termomagnéticos;
aa) Alinhamento dos contatos, movimentos livres;
bb) Limpeza geral dos barramentos, isoladores e disjuntores

Aterramento elétrico / légico.

a) Inspecionar visualmente as cordoalhas que interligam os equipamentos e malha de
aterramento;
b) Verificagdao e medicdo da resisténcia 6hmica dos aterramentos.

Banco de Capacitores

a) Medir e anotar os valores de correntes e tensoes;

b) Verificar fixagdo na base e ligagdes do cabo terra;

c) Inspecionar se ndo hd vazamentos;

d) Verificar condigdes das buchas e caixas metdlicas;

e) Verificar se ha oxidacdo no painel e capacitores;

f) Inspecionar o estado da chave de acionamento/protecéo;

g) Reapertar Apertar conexdes
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B - MANUTENCAO CORRETIVA PARA AS INSTALACOES ELETRICAS
a) Modificacdo da instalacao elétrica de pequeno porte;
b) Ampliacdo e/ou redistribuicdo da instalacdo elétrica de pequeno porte, desde que a carga nio
ultrapasse os valores limite, segundo as normas e capacidade do sistema;
c) Identificacdo dos equipamentos conectados nos circuitos dos No Breaks, identificacdo nas
respectivas tomadas, e atualizacdo das plantas das instala¢des elétricas;
d) Substituicdo de lampadas, reatores, soquetes e start’s;
e) Remanejamento e instalacdo de cabos de rede ldgica;
f) Reparo, Remanejamento e instalacdo de tomadas elétricas e luzes de emergéncia;
g) Instalacdo , substituicdo e remanejamento de interruptores e espelhos;
h) Substituicdo de fiagdo e disjuntores inadequados ou defeituosos;
i) Execucdo de servicos para diminui¢cdo da resisténcia 6hmica quando esta estiver acima dos
limites;
i) Execucdo de malha de equaliza¢do, sempre que necessdrio;
k) Atenuar ou eliminar interferéncias nos equipamentos eletronicos sensiveis;
) Substituicdo de outras pecas, se necessario;
) execucdo de servicos de manutencdo mais complexos supervisionados pelo engenheiro
responsavel.

C- MANUTENCAO PREVENTIVA PARA O SISTEMA FIXO DE COMBATE A INCENDIO
Extintores de Incéndio

a) Verificar se os equipamentos hidrantes estdo sinalizados adequadamente;
b) Verificar se ha vazamentos;

c) Testar componentes do sistema

d) Verificacdo das validades das cargas dos extintores.

D — MANUTENCAO CORRETIVA PARA O SISTEMA FIXO DE COMBATE A INCENDIO
a) Corrigir a sinalizacdo e a disponibilizacdo dos extintores de incéndio.
b) Efetuar a recarga dos extintores, se necessario.

E - MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AS INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Sanitarios

a) Verificacdo das valvulas de descarga;
b) Verificacdo das torneiras;

c) Verificagcdo dos mictérios;

d) Verificagdo dos vasos sanitarios.
Copa / Tanque

a) Verificagdo das torneiras;
Tubulagdo Hidraulica e Agua

a) Limpeza dos filtros de agua;

b) Verificagao do estado da tubulagdo hidraulica;

c) Verificagao do estado dos registros;

d) Limpeza e desentupimento das galerias de aguas pluviais.
e) Limpar ralos sifonados e caixas de gordura.

F - MANUTENCAO CORRETIVA PARA AS INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

a) Substituicao de registros;
b) Substituicdao de conexdes;
c) Substituicdo de valvulas;

d) Substituicdo de sifoes;
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e) Substituicdo de rolamentos, mangotes, gaxeta e éleo dos equipamentos
f) Substituicdes de pequenas tubulagdes hidraulicas (até 5 mt);
g) Corregdo de vibragdes e ruidos anormais nos equipamentos
h) Corregdo de vazamentos;
i) Retoque de pintura da tubulacdo, sempre que necessario;
i) Desentupimentos;
k) Substituicdo de outras pecas, se necessario.
n) Execucdo de servicos de manutencdo mais complexos supervisionados pelo engenheiro

responsavel.

G - MANUTENCAO PREVENTIVA PARA O SISTEMA CIVIL
Portas revestidas em madeira e laminado, portas de vidro, portas de sanitarios

a) Verificagdo geral de funcionamento;

b) Verificacdo do nivel de éleo das molas hidraulicas;

c) Regulagem da pressdo de dleo;

d) Troca e/ou complementacdo de dleo;

e) Reaperto Aperto das ferragens;

f) Regulagem geral das pecas componentes do sistema;

g) Levantamento e ajuste das portas.

Alvenarias

a) Avaliacdo do estado geral das paredes (quebras, desgaste, pinturas);

Esquadrias

a) Revisdo geral de janelas, portas, portdes, grades de enrolar, suportes de aparelhos de ar
condicionado;

b) Lubrificacdo de trincos, fechaduras, macanetas, puxadores, dobradicas, trilhos, roldanas,
molas hidraulicas;

c) Ajuste de pressao e de amortecedores e alinhamento;

d) Impermeabilizacdo nas aberturas;

e) Verificacdo do estado dos vidros.

Revestimentos Internos e Externos

a) Verificar estado geral de conservacdo dos revestimentos de paredes, tetos e pisos (pinturas,
rejuntamentos, rodapés, fixagOes, protecdes, calafetacdo de juntas, etc.;
b) Verificar a existéncia de trincas, manchas e infiltra¢Ges, identificando a origem.

Painéis Divisorios

a) Verificar estabilidade das divisérias;

b) Verificagao do estado de conservagao de painéis, portas, montantes;

c) Verificar fixagao e prumo;

d) Verificagdao do estado de conservagdo e funcionamento de dobradigas, pinos e parafusos de
fixacdo;

e) Verificar o funcionamento de maganetas, fechaduras, dobradicas e portas.
Placas de Sinalizagdo

a) Verificar estado das placas de sinalizacdo.

Estrutura

a) Avaliacdo de esforcos e dilatagdo nas estruturas de concreto armado e madeira;
b) Avaliacdo da impermeabilizacdo do concreto;

c) Verificacdo de quebras, trincas, recalques e desgastes



P Ministério da Fazenda
4 SIISEP Superintendéncia de Seguros Privados no Estado do Rio Grande do Sul
. ERSRS/SECRS

H - MANUTENGAO CORRETIVA PARA O SISTEMA CIVIL

a) Retoque de emboco, massa e pintura, inclusive reboco externo.

b) Acabamento e/ou substituicdo de parte de piso;

c) Acabamento e/ou substituicdo de pedras de marmore/granito;

d) Acabamento e/ou substitui¢do de ladrilhos;

e) Reparo nas portas, portdes, grades de enrolar do prédio;

f) Reparo nos suportes de aparelhos de ar condicionado;

g) Reparo e/ou regulagem de portas de armario;

h) Reparo de janelas, trincos, fechaduras, macanetas, puxadores, dobradicas, trilhos, roldanas,
molas hidraulicas, incluindo troca de ferragens e partes danificadas;

i) Reparo em geral em esquadrias metadlicas, tais como: soldas, lixamentos e pinturas de partes
soltas;

J) Reparo em cadeiras, mesas, armarios, moéveis em geral (incluindo solda de pés, reforco de
prateleiras)

k) Reparo em balcGes de madeira e de material melaminico tipo “férmica” e divisérias;

) Mudancgas, remocdo e recolocacdo de divisérias;

m) Mudancgas, remocdo e recolocagao (internas) de mobiliario;

n) Execugdo de pequenas reformas civis necessarias;

0) Execucdo de servicos de manutencdo mais complexos supervisionados pelo engenheiro

Responsavel.
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO
ELEMENTOS QUE COMPOEM O IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SUSEP/RS

PAREDES, PAINEIS, VIDROS, ESQUADRIAS E SERRALHERIA
ALVENARIAS DE BLOCOS CERAMICOS
DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO
DIVISORIAS SANITARIAS

ESQUADRIAS DE VIDRO COM

ESQUADRIAS DE MADEIRA COM FERRAGENS
ESQUADRIA DE FERRO

ESQUADRIAS DE VIDROS

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

PROTECOES

IMPERMEABILIZACAO

REVESTIMENTOS / ELEMENTOS DECORATIVOS / PINTURAS
REVESTIMENTOS INTERNOS DE ARGAMASSA
AZULEJOS

LAMINADO MELAMINICO

FORRO DE GESSO ACARTONADO

FORRO EM PLACAS

PINTURA EM PAREDES

PINTURA EM FORROS

PINTURA EM MADEIRA

PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO
MOBILIARIO

ARMARIOS BAIXOS DE DUAS E QUATRO PORTAS
ARMARIOS ALTOS DE DUAS PORTAS
ARMARIOS ALTOS SEM PORTAS

MESAS EM L

MESA DE REUNIAO RETANGULAR

MESAS DE REUNIAO REDONDAS

MESAS RETANGULARES

CADEIRAS COM BRACO COM RODIZIO E FIXAS
CADEIRAS SEM BRACO

POLTRONAS

GAVETEIROS

ESTANTES DE ARQUIVO

PERSIANAS EM JANELAS EXTERNAS
PERSIANAS EM JANELAS INTERNAS
PAVIMENTACOES

PISO VINiLICO

PISO CERAMICO

RODAPES

EQUIPAMENTOS, LOUCAS E METAIS
TAMPOS DE GRANITO

CUBAS DE EMBUTIR

LAVATORIO

CUBA EM ACO INOX

VASOS SANITARIOS
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VASO SANITARIO ESPECIAL

MICTORIOS

ASSENTOS SANITARIOS

TANQUE

TORNEIRAS PARA SANITARIOS
TORNEIRA PARA COPA

TORNEIRA PARA TANQUE

SIFAO PARA SANITARIOS

SIFAO PARA COPA

PAPELEIRAS

DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
LIXEIRAS C/ PEDAL

CESTOS DE LIXO COM TAMPA
CESTOS DE LIXO

ESPELHOS

ACESSORIOS PARA PNE

FOGAO ELETRICO

MOTOR ELETRICO

INSTALACOES ELETRICAS

SUPRIMENTO DE ENERGIA

CD1 — Quadro de lluminagdo e Tomadas — Energia Normal

O suprimento de energia elétrica serd em baixa tensdo trifasica 220/127V. O alimentador devera partir
do painel de medidores CEEE através da coluna em condutor #35,0mm2, isola¢do 0,6/1kV e condutor
de protecdo #16,0mm?2 em eletroduto de entrada de ¢1.1/2.

O disjuntor geral do quadro serd de 3x100A — 18kA - 220VCA.

CDARCOND - Quadro de Ar Condicionado — Energia Normal

O suprimento de energia elétrica serd em baixa tensdo trifasica 220/127V. O alimentador devera partir
do painel de medidores CEEE através da coluna em condutor #50,0mm?2, isola¢do 0,6/1kV e condutor
de protecdo #25,0mm2 em eletroduto de entrada de @2.

O disjuntor geral do quadro serd de 3x125A — 18kA - 220VCA.

QEE — Quadro de Tomadas Estabilizadas — Energia Estabilizada

O suprimento de energia elétrica serd em baixa tensdo trifasica 220/127V. O Quadro CD1 - Illuminagdo
e Tomadas — Energia Normal alimentara 2 (dois) no-breaks de 2200 VA cada, que alimentardo o quadro
QEE — Quadro de Tomadas Estabilizadas — Energia Estabilizada em condutor #6,0mm?2, isola¢do
0,6/1kV e condutor de protecdo #6,0mm2 em eletroduto de entrada de ¢1.

O disjuntor geral do quadro serd de 3x32A — 18kA - 220VCA.

DISJUNTORES DE BAIXA TENSAO

Termomagnético em caixa moldada para a prote¢ao de circuitos principais e de distribuicdo. Quando
necessario, utilizar também em circuitos terminais. Para prote¢ao de circuitos terminais em instala¢des
com tensdo de, no maximo, 600 VCA.

Instalagdo sempre com identificagdo de circuitos através de etiquetas acrilicas e inscricdo em
prontuario (porta dos quadros). A localizagdo desses quadros deve ser proxima dos centros de cargas
alimentadas por eles em ponto de facil acesso por pessoal qualificado e habilitado, permitindo assim
uma melhor atuacao da equipe de manutencao.

CABOS

Todos os condutores (circuitos) deverdo ser identificados através de anilhas de PVC numeradas em
conformidade com os diagramas de projeto. Quando instalados em eletrocalhas e perfilados, deverdo
receber anilhas de PVC a cada 15m.

CABOS DE POTENCIA DE BAIXA TENSAO
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Serdo destinados as instalagdes elétricas de forga, iluminagdo e equipamentos em geral, com tensées

de até 1kV. Os condutores deverdo ser cabos flexiveis com se¢do nominal minima de 2,5 mm?2. N3o
serd permitida a utilizagao de fio rigido.

ELETRODUTOS E DUTOS DE PISO

As dimensdes internas dos eletroduto deverdo permitir instalar e retirar facilmente os condutores ou
cabos apds a instalacdo dos eletroduto e acessérios.

N3o deverad haver trechos continuos (sem interposicdo de caixas ou equipamentos) retilineos de
tubulacdo maiores que 15m; em trechos com curvas essa distancia deverd ser reduzida a 3m para cada
curva de 90° (em casos especiais, se nao for possivel obedecer a este critério, utilizar bitola
imediatamente superior a que seria utilizada).

Entre duas caixas, entre extremidades, entre extremidade e caixa, pode haver no méximo trés curvas
de 90° (ou seu equivalente até no maximo 270°); sob nenhuma hipdtese poderd haver curvas com
deflexao superior a 90°.

As instalagbes enclausuradas em forros ndo removiveis devem prever alcapdes para acesso de
manutencgao.

ELETROCALHAS E PERFILADOS

Poderao ser utilizados eletrocalhas e perfilados para passagem de fios e cabos, nos entre forros, pocos
de elevacao, “shafts”, subestacdes e em areas de manutencao.

As instalacdes enclausuradas em forros ndo removiveis devem prever alcapdes para acesso de
manutencgao.

As eletrocalhas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensa, e os perfilados devem ser escolhidos
e dispostos de maneira a ndo poder trazer prejuizo aos cabos. Eles devem possuir propriedades que
Ihes permitam suportar sem danos as influéncias externas a que sdo submetidos.

TOMADAS ELETRICAS DE USO GERAL E ESPECIFICO

As tomadas deverdo ter corpo em plastico e todos os elementos da pinagem deverdo estar
devidamente protegidos (ndo expostos).

As tomadas dos circuitos de energia comercial e estabilizada deverdo seguir o padrdo brasileiro atual,
tomadas 2P+T 10A, segundo a NBR14136, corpo na cor branca para energia estabilizada e na cor preta
para energia comum.

As tomadas deverdo ser identificadas de acordo com seu circuito (ver quadro de cargas em planta)
através de placa de acrilico colada no espelho.

Tomadas de uso especifico (“cargas especificas”) deverdo ser dimensionadas para o valor da carga do
equipamento.

TIPOS DE INSTALACAO

As tomadas serdo instaladas em sistemas embutidos em alvenaria, paredes de gesso, piso, piso
elevado distribuidas, sobre o mobilidrio, de modo a atender a flexibilidade de leiaute de acordo com o
projeto.

DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS)

Deverdo ser instalados Dispositivos de Supressao de Surtos - DPS, nos quadros gerais, quadros de
distribuicdo de circuitos e quadros terminais com circuitos sujeitos a sobre tensdes decorrentes de
descargas atmosféricas ou de manobras, tais como: quadros de equipamentos de conversao e
condicionamento de energia, quadros que alimentam circuitos externos a edificagdo, quadros de
telefonia e de outros equipamentos sensiveis.

DISPOSITIVOS DE PROTECAO A CORRENTE DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR)

Devem ser utilizados dispositivos diferenciais residuais (DR) em circuitos dos quadros de distribui¢do
de eletricidade com sensibilidade de 30mA, protegido contra disparos intempestivos, seccionamento
plenamente aparente, 2 e 4 pdlos. Os DRs deverdo ser montados em trilho DIN 35 mm, botdo para
teste periddico na face frontal, temperatura de funcionamento: -52C a +409, classe de protecdo da
caixa IP20.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

LUMINARIAS
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Todas as luminarias deverdo estar de acordo com os requisitos prescritos das Normas Técnicas: NBR

IEC 60598-1, NBR IEC 60598-2-1, NBR IEC60598-2-19 e NBR 13299, quando e onde forem aplicaveis.
O angulo de curva de maxima luminancia de cada lumindria deve sempre encontrar superficie opaca
no interior do edificio.

LUMINARIA DE EMBUTIR NO FORRO —4xT5 14W — 62,5x62,5

Luminaria de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa
de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. Refletor e aletas parabdlicas
em aluminio anodizado de alto brilho (reflexdo total de 86%). Equipada com porta-lampada
antivibratério em policarbonato, com trava de seguranca e protecdo contra aquecimento nos
contatos.

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR — 2x T5 28W

Essas lumindrias deverdo ser préprias para lampadas 2x28 W. O corpo refletor devera ser em chapa de
aco fosfatizada, refletor facetado em chapa de acgo fosfatizada ref.: FCNO5-S Lumicenter ou equivalente
técnico. A fiacdo em cabo de secdo transversal de 0,5 mm?, resistente até 105°C.

LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR PARA LAMPADAS 2x26W

Essas lumindrias deverdo ser proprias para lampada 26W corpo de aco com pintura eletrostatica
refletor deverd ser em aluminio repuxado anodizado ref. EFO8- E Lumicenter ou equivalente técnico.
LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR PARA LAMPADA 1x50W PAR 20 LED

Essas luminarias deverdo ser préprias para lampada 1x50W. O corpo devera ser em aluminio com
pintura microtexturizada, refletor em aluminio repuxado anodizado. ref.: EFO5-E1PAR Lumicenter ou
equivalente técnico. A fiagdo em cabo de sec3o transversal de 0,5 mm?, resistente até 105°C.
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Ver especificagdes técnicas do projeto de Protecao e Combate a Incéndio.

LAMPADAS

Todas as lampadas deverdo estar de acordo com os requisitos prescritos das Normas Técnicas: NBR
IEC 60901, NBR IEC 60081, NBR 14538 e NBR 14539.

As lampadas deverdo apresentar, no minimo, as seguintes marcacgdes legiveis no bulbo: poténcia
nominal (W), designacdo da cor, nome do fabricante ou marca registrada e modelo.

As lampadas deverdo atender aos critérios minimos especificados nos itens a seguir:

LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS

Poténcia: 26 W;

Reprodugdo de cor 85%;

Temperatura de cor: 4000 K;

Referéncia: PLC26W8404P;

LAMPADAS T5e Poténcias: 14 W e 28 W;

indice de Reprodugdo de Cor 80%;

Temperatura de cor: 2700 - 6500 K;

Referéncia: T5 FULL RANGE 60cm;

LAMPADAS PAR 20

Poténcias: 50 W;

indice de Reprodugdo de Cor 100%;

Temperatura de cor: 2800 K;

Referéncia: Par 20 E27,;

CRITERIOS E PADROES BASICOS PARA INSTALACAO

Todas as luminarias deverdo ser aterradas para seguranga contra choque elétrico.

Os pontos de energia a serem utilizados para ligacdo das luminarias deverdo ser embutidos em forro
ou laje, alimentados através de circuitos exclusivos, sendo protegidos por disjuntores
termomagnéticos.

Deverd ser utilizado, na derivacdo para lumindrias, cabo PP 3x1,5 mm?, com tomada de topo na
eletrocalha ou petrolete no eletroduto.
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TELEFONIA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

CARACTERISTICAS GERAIS

As instalacdes de telefonia compreendem a execucdo da distribuicdo da tubulacdo e fiacdo dos ramais
externos, a partir do poste até o RACK interno, a partir do RACK até os pontos indicados no projeto. A
instalagdo e ativagdo da central de telefonia devera ser encargo da empresa fornecedora da mesma.
INFRA ESTRUTURA

A contratada devera fornecer e instalar toda a infraestrutura, além do cabeamento, prevista em
projeto para disponibilizar as instalacbes de ldgica e telefonia, CFTV. A infraestrutura inclui
eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, curvas, luvas, abragadeiras, acessdrios para fixacdo, conduletes,
caixas de passagem, e todo eventual acessdrio necessario para conclusdo deste item. Respeitando as
normas da NBR 5410:2004, NBR 14565:2013, TIA/EIA-568 e EIA/TIA TSB 67.

O cabeamento estruturado de comunicacdo de dados serd executado pela contratada com cabos do
tipo UTP classe 6, Norma TIA/EIA 568 A. O cabeamento de cada pavimento partird de Patch Panels,
devidamente identificados, instalados no Rack na sala de Rack.

Os eletrodutos e eletrocalhas instalados na area interna do prédio deverdo ser galvanizados
eletroliticamente do tipo pesado.

Os eletrodutos embutidos em alvenaria ou no piso, poderdao ser em PVC flexivel. A transicdo de
eletroduto rigido (acima do forro) para PVC flexivel (embutido em parede) devera ser realizada por
meio de condulete fixado na parede ou caixa 4”x 2” embutida.

As caixas de tomadas embutidas em piso elevado deverdo ser em nylon. Para derivacao da eletrocalha
a caixa devera ser utilizado sealtubo. Para conexdo do sealtubo a caixa, devera ser utilizado conector
box, bucha e arruela. Para conexdo do sealtubo a eletrocalha deverd ser utilizada derivagao lateral
para eletroduto, conector box, bucha e arruela.

Os eletrodutos de légica e telefonia deverdo possuir nominal minima de 1”.

As tubulacdes deverdo ser inspecionadas antes da passagem dos cabos para encontrar pontos de
abrasdo. Instalar previamente um guia para o encaminhamento dos cabos.

Durante o langamento do cabo ndo devera ser aplicada forca de tracdo excessiva. Para um cabo UTP
categoria 6e ou superior, o maximo esforco admissivel deverd ser de 110 N, o que equivale,
aproximadamente, ao peso de uma massa de 10 Kg. Um esforco excessivo poderd prejudicar o
desempenho do cabo.

Devem ser deixadas sobras de cabos apds a montagem das tomadas, para futuras intervencées de
manutencdo ou reposicionamento. Essas sobras devem estar dentro do calculo de distancia maxima
do meio fisico instalado:

- nos pontos de telecomunicacdes (tomadas das salas) 30 cm para cabos UTP.

- nos armdrios de telecomunicagdes: 3 metros para UTP.

Os cabos ndo devem ser apertados. No caso de utilizagdo de cintas plasticas ou barbantes parafinados
para o enfaixamento dos cabos, ndo deve haver compressao excessiva que deforme a capa externa ou
trangas internas. Pregos ou grampos ndo devem ser utilizados para fixagdo. A melhor alternativa para
a montagem e acabamento do conjunto é a utilizagao de faixas ou fitas com velcro.

Todos os pontos deverdo ser identificados nas duas extremidades com anilhas quando no cabo e com
plaqueta de acrilico coladas junto a tomada RJ-45 nas tampas dos caixas, conforme projeto.

Os cabos UTP nao poderao ter emendas.

CABOS

Todos os cabos deverdo ser identificados através de anilhas de PVC numeradas em conformidade com
os diagramas de projeto. Quando instalados em eletrocalhas e perfilados, deverdo receber anilhas de
PVC a cada 15m.

Cabos para telecomunicacdes deverdo ser apropriados para rede estruturada, categoria 6, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2, e serdo do tipo pares trancados compostos de condutores
solidos de cobre nu # 24AWG, isolados em composto especial, capa externa em PVC ndo propagante
a chama. Referéncia: Furukawa ou equivalente técnico.
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CERTIFICACAO DE CABOS UTP

Todos os pontos com cabeamento UTP, de dados, deverdo ser certificados para categoria 6, sendo
fornecidos relatérios identificados por ponto segundo norma EIA/TIA 568 B e ter garantia de, no
minimo, 5 anos para a certificacdo dos cabos. N3do serdo aceitos relatérios por amostragem.

O fornecimento de relatdrios escritos do desempenho de cada ponto légico instalado, conforme
descricao abaixo:

- Return Loss — casamento de impedancia;

- Elfext - é a interferéncia medida na outra ponta do fio;

- Delay —retorna um valor médio de retardo entre os pares;

- Delay skew — retorna o valor de retardo de cada par;

- Alien crosstalk — é a interferéncia entre os cabos.

TOMADAS PARA A REDE DE LOGICA

Nas caixas de saida no piso e parede o cabo UTP sera conectado em uma tomada RJ45 fémea, corpo
em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama.

A conectorizacdo devera obedecer a codificagdo de pinagem T568-A/B. A montagem do espelho e
demais componentes deverd ser acessivel pela Area de Trabalho.

TERMINACAO DOS PAINES E PONTOS DE TELECOMUNICACOES

Para o cabos de par-trancado, o padrao de codificacdo de cores dos pares e os pinos dos conectores
RJ-45 8 vias adotado serd o T568A/B conforme indica a tabela abaixo. Codificacdo de pares conforme
T568A/B:

Pino do Conector RJ-45 Cor capa do fio Par T568A Par T568B
1 Branco/Verde
Verde
Branco/Laranja
Azul
Branco/Azul
Laranja

Branco Marrom
Marrom 4
Para o conector RJ-45 fémea ("tomada ou ponto de rede") a distribuicdo dos pinos é idéntica para
qualquer fabricante. Ja o local da terminagdo isto é, o ponto onde os fios do cabo UTP sdo interligados
ao produto, deve-se observar atentamente o manual de instalacdo ou as legendas existentes no
produto.

PATCH CORD RJ45/RJ45

Deverdo ser fornecidos patch-cord categoria 6 com as termina¢Ges adequadas, para interligagdao entre
os Patch Panels, aonde chegam os cabos dos pontos légicos.

Os patch-cord deverdo ser confeccionados com cabo flexivel apropriado, ndo sendo aceito o cabo UTP
para este fim, com 2m de comprimento, e devidamente identificados e certificados conforme o Patch
Panel e a respectiva porta.

PATCH PANEL

Os patch panels utilizados serdo compostos pelo agrupamento de 24 conectores RJ45 fémea na
dimensdo de 1 UA (unidade de altura) e instalagdo em gabinetes (racks) de 19 polegadas. Devera ser
obedecida a codificacdo de pinagem T568-A/B para a montagem dos pinos.

DISTANCIAS

O comprimento maximo de um cabo secundario serd de 90 metros. Essa distancia deve ser medida do
ponto de conexdo mecanica no Rack, centro de distribuicdo dos cabos, até o ponto de
telecomunicagdes na estacdo de trabalho.

Os 10 metros de comprimento restantes sao permitidos para os corddes adaptadores para estagao e
rack, que é de 5 metros cada.

RACKS
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Os Racks devem possuir largura padrdao de 19” que serdo fechados onde serdao fixados os

equipamentos ativos de rede, patch panels e demais acessdrios.

IDENTIFICACAO DOS COMPONENTES DA REDE

A identificacdo dos componentes passivos é obrigatdria e recomendada para os componentes ativos.
A seguir, é descrito o padrdo de identificacdo obrigatério, em concordancia com a norma TIA/EIA 606.
Esta identificacao é valida para qualquer componente do sistema, independente do meio fisico.
Aidentificacdo sempre contera no maximo nove caracteres alfa-numéricos. Esses nove caracteres sao
divididos em sub-grupos que variam de acordo com as fun¢des propostas.

As etiquetas de identificacdo a serem instaladas junto aos componentes deverdao ser legiveis
(executadas em impressora), duradouras (ndo descolar ou desprender facilmente) e praticas (facilitar
PATCH CORD

Condutor: Cobre eletrolitico flexivel nu

Material Isolante: Poliolefina

Cor: Preto

Formacao: 7 filamentos

Secao: 24 AWG

Capa protetora: PVC

Categoria: 6

Comprimento: 2 metros

CONECTORES

Material: Termoplastico ndo propagante a chama UL 94V-0

Tipo: RJ-45 Macho

Aplicagao: Conexao a Tomada RJ-45 Fémea

Diametro: 26 a 22 AWG

Categoria: 6

TERMINAIS

Categoria de transmissdo: Gigabit Ethernet

Tipo: RJ-45 Fémea

Diametro: 26 a 22 AWG

Categoria: 6

INFRAESTRUTURA

CAIXAS DE PASSAGEM

Caixa de Passagem Galvanizada Eletroliticamente

Material: Aco galvanizado Eletroliticamente

Dimensodes: 4”"x 2" e 4”x 4"

Tipo de instalagdo: Embutido

Marca de Referéncia: Daisa ou equivalente técnico

Caixa de Passagem PVC

Material: PVC

Caracteristica: Antichama

Tamanho: CPT 15 e CPT 20

Tipo de Instalagdo: Embutido

Marca de Referéncia: Tigre ou equivalente técnico

CAIXAS DE PISO

Material: Nylon preto

Dimensdes: 190mm x 190mm

Tipo: Quadrada Embutido com tampa

Marcas de Referéncia: Sperone SPE-2702Q-PR ou equivalente técnico

CONDULETES

Conduletes Metalicos

Material: Aco Galvanizado eletroliticamente
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Tipo: LR; LL; LB; T; E; C; TB; X
Tipo de rosca: NPT
Marca de referéncia: Daisa ou equivalente técnico
Conduletes de PVC
Material: PVC
Caracteristica: Antichama
Tipo: LR; LL; LB; T; E; C; TB; X
Tipo de Instalagdo: Embutido
Marca de Referéncia: Tigre ou equivalente técnico
ELETRODUTOS
Eletroduto Galvanizado
Norma de referéncia: NBR-ABNT NBR 5597:2013
Material de Fabricagdo: Aco galvanizado eletroliticamente
Tipo: Pesado
Tipo de rosca: NPT
Marca de referéncia: Daisa ou equivalente técnico
Eletroduto PVC
Norma de referéncia: NBR 15465:2008
Material de Fabricacdo: PVC
Tipo: Flexivel
Tipo de rosca: ISO-7
Marca de referéncia: Tigre ou equivalente técnico
LUVAS, BUCHAS E ARRUELAS
Luvas, Buchas e Arruelas galvanizados
Material de Fabricacdo: Aco galvanizado eletroliticamente
Tipo de rosca: NPT
Marca de referéncia: Daisa ou equivalente técnico
Luvas e Buchas PVC
Material de Fabricagdo: PVC
Tipo de rosca: ISO-7
Marca de referéncia: Tigre ou equivalente técnico
ELETROCALHAS E ACESSORIOS
Material: Aco galvanizado eletroliticamente, tipo pesado
Espessura da Chapa: 14 MSG
Tipo: Perfurada com Tampa
Formato de aba: Com Virola
Marca de referéncia: Plenobras ou equivalente técnico
CANALETA DUTOTEC
Fabricante: Dutotec
Modelo: Linha Standart
Material: Aluminio —Barra de 3m
Tipo: Perfil Sem Tampa Duplo 45 mm Tipo C
Acabamento: Branco
Ref.: DT 14440.00
TAMPA PARA CANALETA DUTOTEC
Fabricante: Dutotec
Modelo: Linha Standart
Material: Aluminio
Tipo: Tampa Plana Lisa
Acabamento: Branco
Ref.: DT 15140.00
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PORTA EQUIPAMENTOS STANDART

Fabricante: Dutotec

Modelo: Linha Standart

Material: Aluminio

Tipo: Trés Blocos Dutotec

Acabamento: Branco

Ref.: DT 64444.10

ACESSORIOS PARA INSTALACOES

Tomadas Retangulares Tipo Bloco — NBR14136:2012 — 20A

Fabricante: Dutotec

Modelo: 20A

Acabamento: Branco

Ref.: DT 99233.20

Tomadas Retangulares Tipo Bloco — NBR14136:2012 — 20A

Fabricante: Dutotec

Modelo: 20A

Acabamento: Vermelho

Ref.: DT 99231.20

Conectores - Padrdo Keystone RJ45

Fabricante: Dutotec

Acabamento: Branco

Ref.: QM 99040.00

Conector HDMI — Fémea/Fémea

Fabricante: Dutotec

Ref.: QM 99080.00

Conectores - DB9 Fémea ou DB15 Fémea (verificar necessidade)

Fabricante: Dutotec

Ref.: DB9 — QM 99050.00

DB15 — QM 99060.00

ESPELHOS OU PLACAS

Material da Fabricacdo: De acordo com o fabricante

Acabamento: Linha Talari Iriel ou equivalente técnico

Dimensdes: 4”x 2” 3M

Marca de referéncia: Iriel ou equivalente técnico

Memorial Descritivo InstalacGes Hidrossanitarias

Instalagdes Hidraulicas e Especiais

Agua Fria

Coleta e Disposi¢do de Esgotos e Sanitarios

INSTALACOES HIDRAULICAS

Agua Fria

Sistema

O abastecimento de dgua é feita pela tubulagao ja existente na edificagao.

Deverd ser feita a distribuicdo para atender todos os pontos previstos no projeto. Os pontos de
alimentagdo deverdo ser a partir de 1 barrilete que vem do reservatdrio e alimenta as colunas, que
pelo forro alimentam todos os pontos de consumo.

Para os barriletes de agua fria a serem executados, foi prevista a instalacdo de registros de gaveta,
conforme consta no projeto.

As ligagcGes dos vasos e pontos de dgua fria serdo efetuadas através de tubulagdes flexiveis.
Critérios de Dimensionamento

Para calculo das vazbes de dimensionamento, utilizou-se o especificado na norma NBR-5626 da ABNT.
As perdas de cargas foram calculadas com base no dbaco de Fair Wipple Hsiao para tubos de PVC.
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Coleta e Disposicdo de Esgotos Sanitarios e Aguas Pluviais

Sistema de Esgoto Sanitdrio

As canaliza¢Oes de esgoto sanitario foram projetadas a fim de facilitar o rdpido escoamento de dejetos,
tendo em vista a facil desobstrucdo e perfeita vedacdo dos gases oriundos dos mesmos. Estas
tubulacdes serdao de PVC em todo o prédio, inclusive os condutores horizontais. Seus diametros estao
indicados em planta.

Ramais de descarga de esgoto:

As bacias sanitarias serdao esgotadas por intermédio de tubos de 100 mm de didametro. As pias de
copa/cozinha por tubos de 50mm e lavatdrios por tubos de 40mm. As ligacGes das caixas sifonadas
com grelha a rede serao feitas por meio de tubos de 50 mm, e as de gordura por tubulagées de 75 mm
de diametro.

Ventilagdo:

As colunas de ventilacdo serdo feitas de tubos de 75mm de diametro que se prolongardo no minimo
30 cm acima da cobertura mais alta. A quantidade de tubos de ventilagdo e suas localiza¢gGes estdo
indicadas em planta baixa do projeto e serdo de PVC soldavel.

Caixas de gordura individual:

Serdo utilizadas caixas de gordura sobreposta em PVC com didametro de 250 mm.

Caixas sifonadas individuais:

Serdo de PVC e terdo 150mm de diametro.

Vasos sanitarios:

Os vasos sanitdrios serdo com caixa acoplada ou convencionais, instalados com anel de vedacao e
fixada com parafusos. Cor modelo dos acentos e dos vasos sanitarios serd definida pelo projeto
arquitetonico

Lavatorios:

Descarregam as aguas na caixa sifonada. Cor e modelo dos lavatdrios deverdo ser definidos pelo
projeto arquitetonico.

Especificacdo de Materiais e Equipamentos Hidraulicos

Generalidades

Sistema de Agua Fria

Tubulacdo

Os tubos deverdo ser em PVC soldavel marrom, com juntas soldaveis, classe A, pressao de servico 7,5
Kgf/cm?, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/99 da ABNT,. O fornecimento
devera ser tubos com comprimento util de 6,0 m.

Conexdes

As conexdes deverdo ser em PVC-R rigido, marrom, com bolsas para junta solddveis, classe A, pressao
de servigo 7,5 Kgf/cm?, fabricadas e dimensionadas conforme a norma NBR-5648/99 da ABNT.
Registros de Gaveta

Os registros de gaveta deverdo ser de bronze, observado-se o seguinte:

Areas Nobres (interno e cozinha)

Areas de Servico

Acabamento bruto e pintura cor amarela para registros abertos (registros que normalmente
permanecerdo abertos), e na cor vermelha para registros fechados.

Registros de Pressdo

Os registros de pressdo deverao ser em bronze, dotados de canoplas cromadas.

Metais Sanitarios

Por se tratar de elementos também decorativos deverdo atender as especificagcdes arquitetonicas
Valvula de Retencdo

Tipos vertical e/ou horizontal, em bronze fundido ASTMB-62, com vedacdo de Neoprene nos modelos
até 2"’ e conica de bronze nos modelos acima de 2. 4"’ de didmetro nominal, com guias e extremidades
roscadas. As rocas deverao ser do tipo BSP, conforme prescrito na norma PB-14 da ABNT.

Valvula de esfera
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Deverdo possuir o corpo em ferro fundido nodular ou bronze, esfera de aco pressdo 7,6 BAR, para agua
fria.

Coleta e Disposicao de Esgotos Sanitarios

Tubos e Conexdes

Deverao ser de PVC-R rigido, com ponta de virola, para juntas eldsticas para instalacao de primario e
ventilacdo, e com juntas soldaveis para esgoto secunddrio. A fabricacdo dos tubos e conexdes devera
atender ao especificado na norma NBR-5688 da ABNT.

Ralos

O ralo sifonado devera ser em PVC-R rigido 150 mm, entrado de didametro 40, mm e saido de diametro
50 e 75 mm. Grelha metdlica cromada com dispositivo de fechamento.
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ANEXO IIl - PLANILHAS DE FORMAGAO DE PREGCO — COMPOSICAO DOS ITENS DA LICITACAO

COMPOSICAO DOS ITENS DA LICITACAO

DESCRICAO % VALOR
Manutengao preventiva — 50 horas 22,9% RS 12.402,21
Manutencao corretiva — 200 horas 11,1% RS 6.005,38

Materiais / Insumos 66% RS 35.706,90
Total 100% RS 54.114,49
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TERMO DE REFERENCIA SUSEP/RS N° 05/2016

ANEXO IV — PROPOSTA DE PRECOS

A empresa , inscrita no CNPJ (n2 do Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica), apresenta sua proposta comercial de preco a fim de participar do certame licitatério de
pregdo eletrénico n? xx/2016, conforme disposicdes do respectivo Edital e demais condicGes

estabelecidas no Anexo A - Termo de Referéncia SUSEP/RS n2 05/2016.

O valor global anual de contratacdo dos Servicos Continuos de Manutengdo Predial preventiva e

corretiva, descritos no Termo de Referéncia COASP n2 02/2016, sera o seguinte:

), sendo:

RS , (<por extenso>

Item 1 — Manutenc¢3o preventiva: RS , (<por extenso>)
Item 2 — Manutenc¢do corretiva: RS , (<por extenso>); e
Item 3 — Materiais/insumos diversos: RS , (<por extenso>).

Dados da empresa proponente:
a) Razdo Social:

b) CNPJ (MF) n°

c) Endereco:

d) Fone:
e) Fax:
f) E-mail:

g) CEP:
h) Cidade: i) Estado:
j) Banco:
k) Agéncia Bancaria:
I) Conta Bancdria:

Local e Data: , de de

Assinatura e Identificacdo (Nome / CPF / RG) do representante legal

OBS.: a proposta devera ser feita em papel timbrado da empresa.
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ANEXO V -PLANILHAS DE FORMAGAO DE PRECO — MAO DE OBRA

OBSERVACOES:

1 - Para proposta, deve-se informar o valor da hora de cada profissional acrescido do percentual relativo
aos encargos sociais de acordo com a tabela do SINAPI e somado com BDI maximo de 23%, admitindo-se a
reducdo tanto dos valores unitdrios, através da incidéncia de desconto linear fixo, como do percentual de
BDI.

2 - Para a execugdo dos servicos programados de manutengao preventiva, foram considerados somente os
valores somados de hora trabalhada do técnico em eletronica e do engenheiro civil pleno.

3 - Para o calculo dos custos de mao de obra para as manutencgdes corretivas, foi considerada a média dos
valores de hora/servico dos profissionais mais comumente utilizados para esse tipo de manutencio, quais
sejam: pedreiro, gesseiro, encanador, eletricista, marceneiro, pintor e serralheiro.

4 - O valor médio de BDI estipulado pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU para a construgao de edificios
é de 22,12% de acordo com o Acérddo 2.622/2013 — Plenario, e foi tomado como pardmetro para a
determinacdo do percentual maximo de 23% considerado razoavel na presente licitagdo, mas podera ser
reduzido para permitir maior competitividade entre os licitantes.

5 - O percentual de encargos sociais é aquele definido na tabela de pregos de insumos do SINAPI
correspondente ao horista.

Profissional SINAPI | Valor Hora | Valor Encargos | Valor Total

Pedreiro 4750 RS 11,67 RS 13,73 RS 25,40

Gesseiro 12872 RS 10,30 RS 12,12 RS 22,42

Encanador ou Bombeiro hidraulico 2696 RS 11,67 RS 13,73 RS 25,40
Eletricista 2436 RS 11,67 RS 13,73 RS 25,40

Marceneiro 12868 RS 10,49 RS 12,34 RS 22,83

Pintor 4783 RS 11,67 RS 13,73 RS 25,40

Serralheiro 6110 RS 11,04 RS 12,99 RS 24,03

Técnico em eletrénica/eletrotécnico 2438 RS 11,04 RS 12,99 RS 24,03
Engenheiro civil pleno 34780 RS 81,61 RS 96,02 RS 177,63

Manutenc¢ao Preventiva

RS
Custos Engenheiro e Eletrotécnico 201,66
BDI (Maximo 23%) RS 46,38
RS
Valor Hora 248,04 |Valor Total| RS 12.402,21
Manutengao Corretiva
Custos Demais Profissionais RS 24,41
BDI (Maximo 23%) RS 5,61
Valor Hora RS 30,03 | Valor Total ‘ RS 6.005,38
Valor Total Mdo de Obra ‘ RS 18.407,59 ‘
% Encargos Sociais 117,66%
% BDI 23%
Horas Man. Preventiva 50
Horas Man. Corretiva 200
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ANEXO VI - PLANILHAS DE FORMAGAO DE PRECO — MATERIAIS/INSUMOS

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS DOS MATERIAIS/INSUMOS DE MANUTENGAO PREDIAL COM BASE NA
TABELA DO SINAPI E PESQUISA DE MERCADO.

OBSERVACOES:

1 - Significado das abreviaturas das unidades:

br =barra

Cj = conjunto

It = lata

m = metro

m? = metro quadrado
PG = pega

SC = saco

2 — Para a formacdo do precgo foram consideradas as seguintes possibilidades:

2.1 — Consulta SINAPI Composigdes/Insumos — ref. Julho 2016 desonerado

2.2 — Relatdério Banco de Pre¢os (comprasnet) — valor médio

2.3 — Consulta Mercado — valor médio.

2.4 — Preg0es eletronicos realizados.

3 - O percentual médio de BDI estipulado pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU para o fornecimento de
materiais e equipamentos é de 14,02% de acordo com o Acérdao 2.622/2013 — Plenario, e foi tomado como
parametro para a determinacdo do percentual maximo de 15% considerado razodvel na presente licitacdo,
mas podera ser reduzido para permitir maior competitividade entre os licitantes.



PLANILHA ORCAMENTARIA MATERIAIS / INSUMOS

Cddigo Descricao Unidade | Quant. Estimada | Custo Unitario Valor Uni BDI 15% Valor Total
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
Alvenarias, paredes e divisdrias
73935/2 Alvenaria em tijolo m? 2,76 RS 61,41 RS 9,21 RS 194,92
39413 Chapa de gesso acartonado m? 20,00 RS 19,11 RS 2,87 RS 439,53
Revestimento de paredes e forros
87874 Chapisco m? 5,51 RS 3,43 R$ 0,51 RS 21,73
5997 Emboco m? 5,51 RS 31,10 RS 4,67 RS 197,07
1338 Chapa de laminado melaminico m? 4,00 RS 19,64 RS 2,95 RS 90,34
87272 Revestimento ceramico paredes internas m? 13,28 RS 54,30 RS 8,15 RS 829,27
73792/001 Forro em gesso m? 7,50 RS 58,03 RS 8,70 RS 500,51
Relatério 17 Forro em placas de fibra mineral m? 20,00 RS 48,00 RS 7,20 RS 1.104,00
Revestimento de pisos e contrapisos
87692 Contrapiso m? 20,00 RS 35,69 RS 5,35 RS 820,87
87250 Revestimento cerdmico para piso m? 7,00 RS 29,25 RS 4,39 RS 235,46
Relatério 1 Piso Vinilico m? 20,00 RS 120,74 RS 18,11 RS 2.777,02
84162 Rodapé em madeira m? 20,00 RS 11,55 RS 1,73 RS 265,65
Esquadrias - Madeira revestida com PVC
90821 Porta madeira 0,70x2,10m Unidade 1,00 RS 176,25 RS 26,44 RS 202,69
90822 Porta madeira 0,80x2,10m Unidade 1,00 RS 181,77 RS 27,27 RS 209,04
90823 Porta madeira 0,90x2,10m Unidade 1,00 RS 197,02 RS 29,55 RS 226,57
Vidro e espelhos
72120 Diviséria vidro temperado m? 7,00 RS 219,52 RS 32,93 RS 1.767,14
72117 Janela vidro incolor m? 5,00 RS 92,25 RS 13,84 RS 530,44
85005 Espelho cristal 4mm m? 6,00 RS 251,90 RS 37,79 RS 1.738,11
Impermeabilizagao
83738 Impermeabilizacdo com manta asfaltica m? 20,00 RS 63,72 RS 9,56 RS 1.465,56
Pintura - tintas e acessorios
74133/002 Emassamento para pintura m? 50,00 RS 18,17 RS 2,73 RS 1.044,78
88414 Fundo selador acrilico m? 50,00 RS 2,61 RS 0,39 RS 150,08
88487 Pintura latex PVA ambientes internos m? 7,50 RS 7,67 RS 1,15 RS 66,15
88489 Pintura acrilica m? 100,00 RS 9,58 RS 1,44 RS 1.101,70




73739/001 Pintura esmalte acetinado m? 50,00 RS 12,73 RS 1,91 RS 731,98
6067 Pintura esmalte brilhante m? 5,00 RS 28,69 RS 4,30 RS 164,97
Equipamentos, lougas e metais
86895 Bancada de granito Unidade 1,00 RS 237,48 RS 35,62 RS 273,10
86904 Lavatdrio suspenso Unidade 1,00 RS 77,12 RS 11,57 RS 88,69
86900 Cuba de embutir Unidade 1,00 RS 140,47 RS 21,07 RS 161,54
6021 Vaso sanitdrio Unidade 2,00 RS 178,76 RS 26,81 RS 411,15
74234/001 Mictdrio Unidade 1,00 RS 422,66 RS 63,40 RS 486,06
Relatério 2 Caixa Montana Unidade 3,00 RS 92,26 RS 13,84 RS 318,30
86906 Torneira cromada de mesa para lavatério Unidade 2,00 RS 54,89 RS 8,23 RS 126,25
86909 Torneira cromada tubo mével pia cozinha Unidade 1,00 RS 110,03 RS 16,50 RS 126,53
86914 Torneira cromada tanque Unidade 1,00 RS 41,61 RS 6,24 RS 47,85
86881 Sifdo em metal cromado sanitarios Unidade 2,00 RS 159,21 RS 23,88 RS 366,18
Relatério 3 Papeleira cromada Unidade 2,00 RS 46,82 RS 7,02 RS 107,69
88571 Porta sabonete liquido Unidade 2,00 RS 52,24 RS 7,84 RS 120,15
Relatério 4 Barras apoio PNE Unidade 1,00 RS 76,65 RS 11,50 RS 88,15
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
ESGOTO
89714 Tubo PVC Série Normal 100mm m 5,00 RS 33,46 RS 5,02 RS 192,40
89716 Tubo PVC Série Normal 75mm m 5,00 RS 26,13 RS 3,92 RS 150,25
89712 Tubo PVC Série Normal 50mm m 5,00 RS 17,58 RS 2,64 RS 101,09
89711 Tubo PVC Série Normal 40mm m 1,00 RS 11,72 RS 1,76 RS 13,48
11713 Caixa Sifonada Série Normal 150x150x50mm pe 2,00 RS 25,18 RS 3,78 RS 57,91
11880 Caixa Sifonada Série Normal 250x230x75mm pc 1,00 RS 70,99 RS 10,65 RS 81,64
89527 Curva 45 longa série normal 85 mm p¢ 1,00 RS 34,95 RS 5,24 RS 40,19
89504 Curva 45 longa série normal 50 mm pc 1,00 RS 10,85 RS 1,63 RS 12,48
89519 Curva 45 longa série normal 75 mm pe 1,00 RS 29,62 RS 4,44 RS 34,06
89748 Curva de 90° curta série normal 100 mm pc 1,00 RS 21,96 RS 3,29 RS 25,25
89728 Curva de 90° curta série normal 40 mm p¢ 2,00 RS 6,31 RS 0,95 RS 14,51
89733 Curva de 90° curta série normal 50 mm ps 1,00 RS 10,78 RS 1,62 RS 12,40
89742 Curva de 90° curta série normal 75 mm p¢ 1,00 RS 18,97 RS 2,85 RS 21,82
11717 Caixa Sifonada 150x150x50mm e grelha redonda branca pc 2,00 RS 27,59 RS 4,14 RS 63,46
89746 Joelho 45° série normal 100 mm p¢ 1,00 RS 14,94 RS 2,24 R$ 17,18




89806 Joelho 45° série normal 75 mm p¢ 1,00 RS 9,07 RS 1,36 RS 10,43
89802 Joelho 45° série normal 50mm p¢ 1,00 RS 4,62 RS 0,69 RS 5,31
89801 Joelho 90° série normal 50mm pe 3,00 RS 4,13 RS$ 0,62 RS 14,25
89805 Joelho 90° série normal 75 mm p¢ 1,00 RS 8,35 RS 1,25 RS 9,60
89797 Jungdo simples série normal 100 mm p¢ 1,00 RS 28,64 RS 4,30 RS 32,94
3659 Juncdo simples série normal 100x50 mm pc 1,00 RS 10,40 RS 1,56 RS 11,96
89827 Jungdo simples série normal 50 mm p¢ 1,00 RS 9,82 RS 1,47 RS 11,29
89830 Juncgdo simples série normal 75 mm p¢ 1,00 RS 17,19 RS 2,58 RS 19,77
3661 Jungdo simples série normal 75x50 mm p¢ 1,00 RS 7,98 RS 1,20 RS 9,18
89557 Reducdo excéntrica 100x75 mm p¢ 1,00 RS 14,86 RS 2,23 RS 17,09
89549 Reducdo excéntrica 75x50 mm p¢ 1,00 RS 8,69 RS 1,30 RS 9,99
11656 TE série normal 100x75 mm p¢ 2,00 R$ 9,57 RS 1,44 RS 22,01
11655 TE série normal 100x50 mm p¢ 1,00 R$ 9,29 RS 1,39 RS 10,68
11657 TE série normal 75x50 mm p¢ 1,00 RS 8,07 RS 1,21 RS 9,28
AGUA FRIA
89356 Tubo PVC Soldavel 25mm m 9,00 RS 12,78 RS 1,92 RS 132,27
89383 Adaptador soldavel curto 25mm x 3/4" p¢ 5,00 RS 3,95 RS 0,59 RS 22,71
89408 Joelho de 90° PVC soldavel 25 mm p¢ 5,00 RS 3,60 RS 0,54 RS 20,70
90373 Joelho 90° sold ¢ bucha latdo 25mm x 1/2" p¢ 2,00 RS 8,77 RS 1,32 RS 20,17
7139 TE de PVC soldéavel 25 mm p¢ 3,00 RS 0,89 R$ 0,13 RS 3,07
7137 TE solsavel c bucha de latdo 25 mm x 1/2" p¢ 3,00 RS 6,70 RS 1,01 RS 23,12
94495 Registro de gaveta base 1" un 2,00 RS 74,43 RS 11,16 RS 171,19
INSTALACOES ELETRICAS/TELEFONIA/LOGICA
QUADROS ELETRICOS E DISJUNTORES
93654 Disjuntor monopolar DIN 1x16A / 5kA, Curva C p¢ 5,00 R$ 9,11 RS 1,37 RS 52,38
93655 Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C p¢ 5,00 R$ 9,74 RS 1,46 RS 56,01
93656 Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C p¢ 1,00 R$ 9,74 RS 1,46 RS 11,20
93662 Disjuntor bipolar DIN 2x20A / 5kA, Curva C p¢ 1,00 RS 46,88 RS 7,03 RS 53,91
93669 Disjuntor tripolar DIN 3x20A / 25kA, Curva C p¢ 2,00 RS 58,75 RS 8,81 RS 135,13
93670 Disjuntor tripolar DIN 3x25A / 25kA, Curva C p¢ 1,00 RS 58,75 RS 8,81 RS 67,56
93671 Disjuntor tripolar DIN 3x32A / 25kA, Curva C p¢ 1,00 RS 61,10 R$ 9,17 RS 70,27
34714 Disjuntor tripolar DIN 3x63A / 25kA, Curva C p¢ 1,00 RS 61,52 R$ 9,23 RS 70,75
Relatério 5 Disjuntor tripolar DIN 3x100A / 25kA, Curva C p¢ 1,00 RS 180,00 RS 27,00 RS 207,00




Relatorio 6 Disjuntor tripolar DIN 3x125A / 25kA, Curva C p¢ 1,00 RS 257,44 RS 38,62 RS 296,06
83463 Quadro de distrubuigdo sobrepor para disjuntor e 12 posi¢des p¢ 1,00 RS 377,20 RS 56,58 RS 433,78
74131/007 Quadro de distrubuigdo sobrepor para disjuntor e 40 posigdes p¢ 2,00 RS 453,31 RS 68,00 RS 1.042,61
1573 Terminal a compressdo YA - 1 FURO x 1 COMPRESSAO #6mm? pS 5,00 R$ 0,75 R$ 0,11 RS 4,31
1575 Terminal a compress3o YA - 1 FURO x 1 COMPRESSAO #16mm? p¢ 1,00 RS 0,96 R$ 0,14 RS 1,10
1576 Terminal a compress3o YA - 1 FURO x 1 COMPRESSAO #25mm? pS 1,00 RS 1,33 RS 0,20 RS 1,53
1577 Terminal a compress3o YA - 1 FURO x 1 COMPRESSAO #35mm? p¢ 2,00 RS 1,50 R$ 0,23 RS 3,45
1578 Terminal a compress3o YA - 1 FURO x 1 COMPRESSAO #50mm? pS 2,00 RS 2,60 RS$ 0,39 RS 5,98
TUBULAGCOES, ELETROCALHAS E CAIXAS
Eletrocalha metdlica lisa com tampa e acessérios 100mmx100mm barra de br 500
Mercado 3m ! RS 49,16 RS 7,37 RS 282,67
Mercado Curva horizontal 90° 100mmx100mm pe 3,00 R$ 17,92 RS 2,69 RS 61,82
Mercado Cruzeta horizontal 90° para eletrocalha 100x100mm pe 2,00 RS 34,97 RS 5,25 RS 80,43
Mercado Gancho para Eletrocalha 100mm pe 5,00 RS 2,74 R$ 0,41 RS 15,76
Mercado Perfilado metalica liso com tampa e acessdrios 38mmx38mm barra de 6m br 1,00 RS 55,60 RS 8,34 RS 63,94
2674 Eletroduto em PVC (@3/4") barra 3m br 30,00 RS 2,13 R$ 0,32 RS 73,49
2685 Eletroduto em PVC(@1") barra 3m br 10,00 RS 3,32 RS 0,50 RS 38,18
2637 Luvas de encaixe rapido linha Leve Ill (@ 3/4") br 15,00 RS 0,76 R$ 0,11 RS 13,11
2638 Luvas de encaixe rapido linha Leve lIl (@ 1") pc 5,00 RS 0,88 R$ 0,13 RS 5,06
39128 Abracgadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (@ 3/4") pe 30,00 R$ 0,70 R$ 0,11 RS 24,15
39129 Abracadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (@1 ") p¢ 15,00 RS 0,75 R$ 0,11 RS 12,94
Relatdrio 8 Vergalhdo Roscado 3/8" e acessoérios para fixagdo 3m pe 3,00 RS 21,67 RS 3,25 RS 74,76
39272 Curvas 90° em PVC (@ 3/4") p¢ 10,00 RS 1,50 RS 0,23 RS 17,25
39273 Curvas 90° em PVC (@1") p¢ 3,00 RS 2,07 R$ 0,31 RS 7,14
1879 Curvas raio longo em PVC (@ 3/4") p¢ 10,00 RS 1,60 RS 0,24 RS 18,40
1884 Curvas raio longo em PVC (@ 1") pe 1,00 RS 2,42 RS$ 0,36 RS 2,78
1872 Caixa Esmaltada 4x2" pc 10,00 RS 1,38 RS 0,21 RS 15,87
1873 Caixa Esmaltada 4x4" pe 30,00 RS 2,74 RS 0,41 RS 94,53
DISPOSITIVOS E LUMINARIAS
Mercado Luminaria de embutir no forro — 4xT5 14W — 62,5x62,5 p¢ 7,00 RS 353,51 RS 53,03 RS 2.845,76
Relatério 9 Reator eletrénico para 2 lampadas T5 14W p¢ 18,00 RS 58,47 RS 8,77 RS 1.210,33
Relatério 10 Lampada T5 14W p¢ 36,00 RS 24,96 RS 3,74 RS 1.033,34




Mercado Luminaria fluorescente tubular — 2x T5 28W p¢ 1,00 RS 328,66 RS 49,30 RS 377,96
Relatério 11 Reator eletrénico para 2 lampadas T5 28W pc 1,00 RS 64,91 R$ 9,74 RS 74,65
Relatério 12 Lampada T5 28W p¢ 2,00 R$ 12,02 RS 1,80 RS 27,65

Mercado Luminaria redonda de embutir para ldmpadas 2x26W pc 5,00 RS 32,10 RS 4,82 RS 184,58
Relatério 13 Reator eletrénico para 2 lampadas 2x26W p¢ 20,00 RS 24,10 RS 3,62 RS 554,30
Relatério 14 Ladmpada Fluorescente Compacta de 2 Tubos pc 40,00 RS 14,35 RS 2,15 RS 660,10
Relatério 15 Lampada LED 8W p¢ 4,00 RS 25,07 RS 3,76 RS 115,32

72333 Interruptor simples com espelho pc 5,00 RS 26,86 RS 4,03 RS 154,45
91959 Interruptor duplo com espelho p¢ 1,00 RS 24,71 RS 3,71 RS 28,42
91967 Interruptor triplo com espelho p¢ 1,00 RS 33,88 RS 5,08 RS 38,96
92022 Interruptor simples com tomada média pe 2,00 RS 21,19 RS 3,18 RS 48,74
91993 Tomada Simples p¢ 10,00 RS 24,12 RS 3,62 RS 277,38
173039 152016 Conector RJ 45 categoria 6 telefone e logica p¢ 30,00 RS 20,10 RS 3,02 RS 693,45
83403 Campainha para interfone p¢ 2,00 RS 13,12 RS 1,97 RS 30,18
FIACAO E ALIMENTADORES

91926 Cabo de cobre, flexivel PVC, 750V - 2,5 mm? m 393,00 RS 2,22 RS 0,33 RS 1.003,33
91928 Cabo de cobre, flexivel PVC, 750V - 4,0 mm? m 42,00 RS 3,09 RS 0,46 RS 149,25
91934 Cabo de cobre, flexivel PVC, 750V - 16,0 mm? m 2,00 RS 13,78 RS 2,07 RS 31,69
91931 Cabo de cobre, 0,6/1kV - 6,0 mm? m 5,00 RS 4,65 R$ 0,70 RS 26,74
92982 Cabo de cobre, 0,6/1kV - 16,0 mm? m 2,00 RS 7,24 RS 1,09 RS 16,65
92984 Cabo de cobre, 0,6/1kV - 25,0 mm? m 2,00 RS 12,08 RS 1,81 RS 27,78
92986 Cabo de cobre, 0,6/1kV - 35,0 mm? m 8,00 RS 16,24 RS 2,44 RS 149,41
92988 Cabo de cobre, 0,6/1kV - 50,0 mm? m 8,00 RS 22,68 RS 3,40 RS 208,66
173039 152016 Cabo UTP - Catb m 150,00 RS 1,97 RS 0,30 RS 339,83
173039 152016 Patch cords de 1,5m categoria 6 Unidade 10,00 RS 22,72 RS 3,41 RS 261,28
73768/004 Cabo Telefdnico CI - 20 Pares m 30,00 RS 8,56 RS 1,28 RS 295,32

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCGCA E SOCORRO

73775/002 Extintor de incéndio agua 10l Unidade 1,00 RS 178,28 RS 26,74 RS 205,02
73775/001 Extintor de incéndio pd quimico 4kg Unidade 1,00 RS 172,85 RS 25,93 RS 198,78

VALOR TOTAL COM BDI

RS 35.706,90




